SCHEMAT KONSTRUKCYJNY CHODNIKA

) 3000 ¢

zZielen

warstwa mineralno-asfaltowa gr. 4 cm (kolor zielony)
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15 cm
warstwa 0sgczajgca z piaskugr. 15cm

SZCZEGOL "A"

Jednostka projektona.

OLMAR OLAF RYBINSKI
. @ ul. Warszawska 21D/17, 05-520 Konstancin Jeziorna
obrzeze betonowe 8x30 cm el fax (+48 22) 726 20 14

e e-mail: michalrx1@wp.p!

Inwestor:

. . GMINA ZWOLEN Z SIEDZIBA W ZWOLENIU
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm PLAC JANA KOCHANOWSKIEGO 1, 26-700 ZWOLEN

tawa betonowa beton C12/15

Nazwa obieklu budowlanego: Stadium:

PROJEKT

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU REKREACYINEGO WYKONAWCZY
NAD ZALEWEM W ZWOLENIY

Tyt ysunka:

Przekrdj Iny - Schemat konstrukcyjny chodnika nad zale Data:
rzekrdj normalny - Schemat konstrukcyjny chodnika nad zalewem 20.06.2016

Temat opracowania. Skala:

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ 1:20

ZAGOSPODAROWANIA TERENU REKREACYJNEGO Nr ysunku:
NAD ZALEWEM W ZWOLENIU 7

Imig i Nazwisko Specjalnosc Nr uprawnieri Podpis

Projokiant mgr inz. Krzysztof Nadany drogowa MAZI0350/POODI07

TWspopraca mgr inz. Michal Rybiriski hydrologia Min. Srod. 31/2004

SIS mgr inz. Zygmunt Mikolajewski | ko jno-budow.) PDL/0003/PWOK/11




