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Tréjnik przytaczeniowy
32/32/32mm Trojnik 32/32/25
Z zaworem odcinajacym z zaworem spustowym DN 1"
Chodnik asfaltowy odprowadzenie do studni S3 £0,00=155,9
Rura ostonowa
DN70mm stal. L=6m
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Jednostka projektowa: .
OLMAR OLAF RYBINSKI Tyt ysunku:
@ ul. Warszawska 21D/17, 05-520 Konstancin Jeziorna PROFIL PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO Data:
tel ffax (+48 22) 726 20 114 15.06.2016
— e-mail: michalrx1@wp.pl Temat opracowania: Skala:
AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ 1:100/250
Iwestor ) ZAGOSPODAROWANIA TERENU REKREACYJNEGO Nr rysunku:
GMINA ZWOLEN Z SIEDZIBA W ZWOLENIU NAD ZALEWEM W ZWOLENIU 4
PLAC JANA KOCHANOWSKIEGO 1, 26-700 ZWOLEN Imig i Nazwisko Specjainos¢ Nr uprawnjeri Podpis
Prjeliant mgr inz. Adam Karczewski sanitama 1795/Lb/82
Nazwa obiektu budowlanego: Stadium: Wspdipraca: mgr inz. Michal Rybiriski
PRZVEACZE WODOCIAGOWE W OBSZARZE TERENU REKREACYINEGO PROJEKT SORWOEREY: mar inZ. Zygmunt Mikolajewski  |konstr.-budowlana|  PDL/0003jpwok/11
NAD ZALEWEM W ZWOLENIU BUDOWLANY




