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Zawarto$¢ opracowania
e Opis techniczny
o Zalaczniki:
B uzgodnienie z RE OStrowiec nr .........ccccoevevvevenneee. zdnia ...
B warunki techniczne na przebudowe o$wietlenia ulicznego nr RP/MZ/L.dz./1781/2016
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. - RE Ostrowiec z dnia 17.05.2016r.
B stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

B zasdwiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynierow

Rysunki techniczne:
B Rys. 1. - Orientacja
M Rys. 1/1. — Mapa do celow projektowych z odcinkiem projektowanej sieci o$wietlenia
parkowego
B Rys. 2. - Schemat sieci nN z projektowanymi oprawami o$wietlenia parkowego

M Rys. 3. - Schemat punktu zapalania

OPIS TECHNICZNY

Tematem niniejszego opracowania jest dobudowa o$wietlenia przy projektowanym
chodniku przy zbiorniku wodnym w Zwoleniu przy ulicy Sportowej. Projektowane
o$wietlenie parkowe nawigzane bedzie do istniejacego przylacza kablowego zalicznikowo (w
ramach istniejagcej mocy przylaczeniowej) zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez RE Ostrowiec.

Podstawa opracowania.

B Zlecenie inwestora

B Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen nN

B Warunki techniczne zasilania wydane przez PGE Dystrybucja S.A., Rejon
Energetyczny Ostrowiec

B Katalogi producentéw opraw o$wietlenia ulicznego dla lamp sodowych

B Uzgodnienia z Inwestorem

B Obowigzujace przepisy, normy i rozporzgdzenia



Oswietlenie uliczne istniejace.

Przy ulicy Sportowej znajduje si¢ juz os$wietlenie uliczne. Jednak w zwiazku z
projektowaniem nowych alei chodnikowych w poblizu zbiornika wodnego konieczna jest
dobudowa os$wietlenia. Projektowane o$wietlenie uliczne nalezy zasili¢ zalicznikowo z
istniejacego przytacza kablowego do murowanego budynku wypozyczalni sprzetu wodnego
zlokalizowanego w poblizu zbiornika. Za istniejacym uktadem pomiarowym nalezy
dobudowa¢ punkt sterowania os$wietleniem ulicznym (wewnatrz budynku) zgodnie z
zalagczonym schematem.

Projektowane oSwietlenie.

Niniejszy projekt przewiduje dobudowe odcinka linii kablowej o$wietlenia ulicznego
dtugos$ci okoto 732m (dtugo$¢ trasy wynosi 645m) kablem YAKXs 4x25mm?, montaz 21szt.
stupow oswietleniowych stalowych ocynkowanych typu SR-4/1 dlugosci 4m wraz z
wysiegnikiem wysoko$ci 1,5m, opraw o$wietleniowych VOLTERA typu LED o mocy 43W
oraz nawigzanie do istniejgcego uktadu pomiarowego poprzez projektowany punkt zapalania
zgodnie z zatgczonymi schematami.

Przy projektowanych stupach nr L1 oraz L21 wykona¢ uziemienia ochronne poprzez
zabicie pretow pomiedziowanych typu GALMAR oraz utozenie bednarki ocynkowanej FeZn
25x4 tak, aby rezystancja nie przekraczata wartosci R<5Q). Przy wszystkich stupach
metalowe czgsci nalezy polaczy¢ z przewodem PEN kabla zasilajacego.

Uziemienie o wartosci R<10QQ wykona¢ réwniez w miejscu wykonania punktu zapalania i
przytaczy¢ do punktu PEN kabla zasilajacego.

Ukladanie kabli.

Projektowane kable uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 70cm ( 100cm pod drogami)
mierzac od zniwelowanej powierzchni terenu. Kable uktadac¢ na dnie rowu kablowego jezeli
grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel uktada¢ na 10cm warstwie piasku. Po
utozeniu kabla przykry¢ takze warstwa piasku, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o
grubos$ci 20cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego PCV z tworzyw sztucznych na calej
dhugosci rowu kablowego. Pozostalg cze$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym ubijajac go
warstwami. Kabel uktadac¢ linig falista z zapasem kablowym 3% dlugosci wykopu w celu
skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu, przewiduje si¢ 1,5mb kabla na wprowadzenie
do stupa z tabliczkg kablowg oraz 1mb zapasu eksploatacyjnego. Na kablu nalezy natozy¢
tabliczki identyfikacyjne co 10mb. Opis na opasce powinien zawiera¢ relacje kabla, typ i
przekroj oraz rok ulozenia.

UWAGA!

Projektowane kable przy przejsciu przez chodniki rozbieralne, parkingi oraz na
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy uktada¢ w rurach ochronnych
DVK 75, zgodnie z opracowanym projektem. Skrzyzowania z drogami i wyasfaltowanymi
chodnikami wykona¢ metodg przecisku w rurach SRS 110. Po budynku kable uktada¢ w
rurach ochronnych (2x2m) typu BEBO 75.

Przejscie kabli przez rzekg, prowadzi¢ po betonowych konstrukcjach pomostow w rurach
RPS-UV-M (RHDPE) 110/10 na obejmach metalowych z wkiadkami thumigcymi EPDM 4"
108-116.



Prace ziemne w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych nalezy wykonac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Cato$¢ prac wykonywac zgodnie z postanowieniami
normy SEP — E — 004.

Stupy.

Dla oswietlenia alei chodnikowych zaprojektowano stupy o§wietleniowe stalowe o
wysokosci 4m typu SR-4/1, stupy wyposazy¢ w wysiggnik wysokosci 1,5m oraz §rednicy ¢
40-60, na jedng oprawe oswietleniows.

Rozmieszczenie stupow.
Stupy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkami i szkicem geodezyjnym.

Ustoje fundamentowe.

Dla okreslenia ustojow stupow przyjeto zgodnie z PN-91/B-03020 grunt P5. Projektowane
stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych typu F — 100 (190x190 - wedtug
karty katalogowej producenta stupow), fundament posadowi¢ 2cm nad poziomem gruntu.
Sruby mocujace zabezpieczyé materiatem izolacyjnym dostepnym na rynku.

Oprawy o$wietleniowe
Projektuje si¢ zastosowanie opraw VOLTERA typu LED — 43W (w uzgodnieniu z
inwestorem).

Montaz opraw.
Projektowane oprawy zamontowa¢ na wysiggnikach wysokosci 1,5m - wedtug karty
katalogowej uzgodnionej z inwestorem.

Podlaczenie opraw.

Do podtaczenia opraw projektuje si¢ zastosowanie we wngkach stupow ztaczy stupowych
TB-11 z zabezpieczeniami topikowym gG 6A, wyprowadzajac przewod YDY 750V

3x2,5 mm?. Zasilanie opraw roztozy¢ rGwnomiernie na poszczeg6lne fazy.

OCHRONA PRRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona podstawowa

Zgodnie z normami i przepisami ochrona podstawowa przed porazeniem realizowana bedzie
poprzez:

* izolacje podstawowa t.j. fabryczng.

* ostony.

Ochrona przed dotykiem posrednim.

Ochrona dodatkowa realizowana bedzie poprzez szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie
sieci TN-C oraz zastosowanie urzadzen w Il klasie ochronnosci (przewody).

Wylaczenie realizowane bedzie przez wktadki topikowe zabezpieczajace oprawy w stupach
o$wietleniowych.

Do zaciskow PE w stupach nalezy przylaczy¢ uziemienia dodatkowe, zyly PEN kabli oraz
metalowe czgsci stupdw oraz wysiegniki.

Oprawy zasili¢ nalezy przewodem — YDY 750V 3x2,5 mm?.

Dobrane przekroje i zabezpieczenia zapewniaja skuteczne odtgczenie urzadzen w czasie
odpowiednio nie dluzszym niz 5 sek.



Ochrona antykorozyjna.

Powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna poprzeczek konstrukeji i shupéw powinna by¢
zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.

Styki, potaczenia roztaczne, np. nalezy zabezpieczy¢ wazeling techniczna.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace montazowe wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

Zastosowane materiaty muszg posiadac atesty, deklaracje zgodno$ci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, Prawa Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej
Niskonapigciowe;.

Stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach.

Na etapie wykonawstwa dla projektowanych robot nalezy zapewnié¢ obstuge geodezyjng w
zakresie wytyczenia tras i stanowisk stupdw oraz inwentaryzacji powykonawczej.

Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych wykonywac po wytaczeniu napigcia i
dopuszczeniu przez pogotowie energetyczne RE lub w wyniku samodopuszczenia oraz w
technologii PPN.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w poblizu istniejacych instalacji podziemnych prace nalezy
prowadzi¢ r¢cznie wykonujac przekopy kontrolne pod nadzorem dysponentow
poszczegblnych sieci.

Uporzadkowac¢ teren na trasie prowadzonych prac i wywie$¢ ewentualne zanieczyszczenia.
Przed zaméwieniem poszczegdlnych stupdéw i opraw nalezy potwierdzi¢ typ zamawianych
urzadzen pisemnie z inwestorem.

Wykaz wazniejszych materialow:

Lp. Nazwa materialu Ilos¢ Uwagi

1 |Kabel YAKXs 4 x 25mm? 732m

2 |Rura SRS 110 12m

3 |Rura DVK 75 14m

4 | Rura RPS-UV-M 110/10 29m

5 | Rura BEBO 75 4m Po budynku
6 |Bednarka FE/ZN 25 x 4 15m

7 | Stup stalowy o wys. 4m z tabl. bezp. 21szt.

8 | Wysiegnik 21kpl.

9 | Fundament F-100 21szt.

10 | Oprawa VOLTERA typu LED 43W 21szt.

11 |YDY 3 x2,5mm 21kpl.

12 | Inne materialy Wg. potrzeb




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane
oSwiadczam, Ze przedmiotowy projekt budowlany sporzadzilem
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé.



