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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC REALIZACJI.

1.1 ZAKRES ROBOT

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla przedsiewziecia "Projekt zagospodarowania
terenu rekreacyjnego nad zalewem w Zwoleniu".
Inwestycja swoim zakresem obejmie wykonanie :

- pomostoéw ptywajgcych i plazy,

- przystani sprzetu wodnego,

- oSwietlenia terenu,

- instalacji wodno - kanalizacyjnych

- ciggéw komunikacji pieszej w wydzielonej prawobrzeznej czesci zbiornika

- usytuowanie gotowej infrastruktura towarzyszaca

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie dziatki potozonej w Zwoleniu przy ul. Perzyny.
Obejmuje teren potozony na potudniowej stronie istniejgcego zbiornika wodnego -
zwany dalej obszarem objetym opracowaniem.

1.3 KOLEJNOSC REALIZACJI

- budowa nie wymaga szczegdlnej kolejnosci wykonania prac budowlanych,
- przed przystgpieniem do prac zapoznac sie bezwzglednie z opisem
technicznym

-prace budowlane wykona¢ w kolejnosci wynikajgcych z warunkow
wykonywania prac budowlanych i sztuki budowlane.

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

- Montaz pomostow ptywajgcych w zbiorniku

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Szczegolne zagrozenia mogg wystapi¢ w czasie:

- prowadzenia prac przy wykonywaniu wykopu w gruntach namutowych silnie
uwilgotnionych ,

- ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas wykonywania robot
budowlano-montazowych oraz rozbiérkowych

- mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewlasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi przy
wykonywaniu instalacji wodno - kanalizacyjnej;

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych przeprowadzi¢ szczegétowe szkolenie BHP na
temat:



prac w wykopach gtebokich;

prac w zbiorniku wodnym przy montazu pomostéw ptywajgcych;
udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robét wigcznie z wykonaniem wpisu do
dziennika budowlanego.

Pracownicy operujagcy podrecznym sprzetem mechanicznym przed przystgpieniem do
robot wykonawczych winni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajacych z
pracy w poblizu istniejgcych czynnych kabli energetycznych oraz o zagrozeniach
wynikajgcych z pracy w rejonie wystepowania ruchu pieszego.

Powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP w zakresie wykonywania rob6t ziemnych i
budowlano - montazowych. Osoby obstugujgce zageszczarki mechaniczne powinny
posiada¢ odpowiednie uprawnienia i by¢ przeszkoleni w zakresie BHP postugiwania sie
tego typu sprzetem.

5 . WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Wykona¢ plan bioz.

Okresli¢ strefy szczeg6lnego zagrozenia wynikajgcych z  wykonywania robot
budowlanych.

Przy pracach przestrzegac przepiséw BHP.

Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowac aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Zaleca sie prace w wodzie wykonywaé ze wzmozong ostroznoscia.

Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytgczonych spod
napiecia oraz zastosowaC¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym
zalgczeniem napiecia.

Apteczka pierwszej pomaocy.

Telefon komorkowy na placu budowy umozliwiajgcy wezwanie pomocy.

Roboty ziemne i nawierzchniowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
branzowymi oraz warunkami prowadzenia robo6t zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy. Przy
prowadzeniu robo6t recznych ( budowlanych i transportowych ) zachowac¢ ogoine,
obowigzujgce przepisy BHP.

Przy prowadzeniu robdt przy uzyciu sprzetu mechanicznego zachowa¢ wymagania
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
gazownicze i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i
sposobu wykonywania tych roboét. Bezpieczng odlegtosé wykonywania roboét ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostkg, w ktorej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami
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ostrzegawczymi i ogrodzié.

Prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych , a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych zwigzanych z pracami przy urzgdzeniach i
instalacjach energetycznych na terenie przysztych robot, nalezy rozpoznac i oznaczy¢
uzbrojenie podziemne, a w szczegolnosci sieci energetyczne, telekomunikacyjne, wodne i
inne.
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