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4. Sposéb zapewnienia warunkow nigditych do korzystania przez osoby Str.
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10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakiggge wptyw obiektu budowlanego| str.
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I. OPIS TECHNICZNY

. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

1.1.PODSTWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora, umowa o prace projektowe

- Przygta przez Inwestora koncepcja

- Inwentaryzacja i wizja lokalna terenu eligigo opracowaniem

- Kwerenda materiatow

- Obowgzujgce przepisy Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego, BEPmrzepisy
szczegoOtowe.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania PrzestrzennegbZdéewem — uchwalony UchwgaNr
XXXVI1/246/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu w dniu 28tego 2013 r. ogtoszonego w
Dzienniku Urzdowym Woj. Mazowieckiego poz. 3188 z dnia 15 m&@a3 r.

- Decyzja wodnoprawna Starosty Zwis&iego nr RLS.6341.2.3.2016 z dnia 28.04.2016

- Projekt budowlany "Odbudowa zbiornika wodnego igjscowdaci Zwolen na rzece
Zwolence w km 31+350, gm. Zwaié

- Decyzja Burmistrza Miasta Zwolenia z dnia 19.03.2 r. znak: OEG.6220.9.D.2012 o
srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji ,Odbudowabiornika wodnego w
miejscowdci Zwolen na rzece Zwolence w km 31+350, gm. ZwiSle

- Akt notarialny Rep. ,A” nr 2366/2013 z dnia 16.2013 r.

- Pismo Wojewddzkiego Zagdu Melioracji i Urzdzen Wodnych w Warszawie Oddziat
Radom znak PIR/R-4100.PROW.FP.1.2/14 z dnia 2600312

1.2.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodariawa terenu
rekreacyjnego nad zalewem w Zwoleniu faza projektidowlanego p.t. "Aktualizacja
dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarosvaterenu rekreacyjnego nad
zalewem w Zwolenitl obejmugcego wykonanie ugtizer wodnych — pomostu pltywggego z
wyszczegoOlnieniem podziatu funkcji przystani gpuz wodnego i ktadki komunikacyjnej
stanowjcego element wyznaczonego miejsca wykorzystywadedapieli w odbudowanym
zbiorniku wodnym zlokalizowanym na dzialce nr ewi4@/49 i 2140/51 powstatych z
podziatu dziatki 0 numerze ewid. 2140/42 oraz dalvwgdoswietlenia terenu na dziatce nr ew.
2140/48, 2140/49, 2140/51, 2655/4, 2655/2 w ro@jssci Zwolea gm. Zwolé.

Dokumentagj powyzszy opracowuje §i w celu uzyskania przez Inwestora, Ggin
Zwolen z siedzilhp w Zwoleniu Plac Jana Kochanowskiego 1, 26-700 2aodecyzji
pozwolenia na budogwmna projektowas zabudow.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jésikle zwigzane z realizagjinwestycji "Odbudowa
zbiornika wodnego w miejscowa Zwolea na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwidla
przedstawione rozwzania wynikag z funkcjonowania zbiornika po jego przebudowieyi s
zbiezne z opracowaniem projektowym wykonanym dla w/w éstycji i opieraj sie na
danych tam zawartych.

Obszar zbiornika wodnego, na ktoryngdbie realizowana projektowa zabudowa oraz
wyznaczone miejsce wykorzystywane dgpikli, jest potgony na dzialce przekazanej
Umowg darowizny na rzecz Skarbu f&wa w dniu 16.07.2013 r. dla realizacji inwestycji
celu publicznego pn.: ,Odbudowa zbiornika wodnegomiejscowdci Zwolen na rzece
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Zwolence w km 31+350, gm. Zwale W umowie tej darczfica (Gmina Zwol@) zastrzegta
sobie prawo nieodptatnego korzystania zsci przekazanej nieruchorf@ tj. dzialek
objetych lustrem wody, na ktorej znajdotvesic beda molo i przysta dla obiektéw
ptywajacych z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i spertow

Dla przedmiotowego terenu obaauje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Nad Zalewem — uchwalony UchwgaNr XXXVI11/246/2013 Rady Miejskie] w Zwoleniu w
dniu 28 lutego 2013 r. ogtoszonego w Dziennikugdmvym Woj. Mazowieckiego poz. 3188
z dnia 15 marca 2013 r. Przedmiotowe zamierzerse zgodne z obowkujgcym planem
zagospodarowania przestrzennego. Wazikwi z powyszym decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

Na powysz inwestycg nie jest wymagane uzyskanie decyzji zezvaakgj na lokalizag
inwestycji celu publicznego zgodnie z przepisantawy o0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Realizacja przegziccia nie wymaga tale uzyskania ogbnej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestyaji mysl przepisbw ustawy o
udostpnianiu informacji gsrodowisku i jego ochronie.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie w aitomym zakresie:
- pomostow pltywagcych i plazy,
- przystani sprgu wodnego,
- oSwietlenia terenu,
- Ciggbw komunikaciji pieszej w wydzielonej prawohtaej czsci zbiornika wraz z tawkami
i stojakami rowerowymi
- kontener z sanitariatami
- przylacze wodocigowe i kanalizacyjne
- rozbiorki istniejcego podestu sceny oraz fragmentu chodnika asfadfow

1.3.DANE WYNIKAJ ACE Z LOKALIZACJI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatekigjscowdci Zwolen, gm. Zwolé, pow.
zwolenski i obejmuje teren:
- istniepcej czaszy zbiornika, €& gruntéw na dziatkach nr ew. 2140/48, 2140/49, 2340
2655/4, 2655/2 zwanym dalepszarem obgtym opracowaniem.
Teren, na ktorym projektowany jest obiekt nie jeptsany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie na podstawie miejscowego planassglarowania przestrzennego.
Dane techniczne inwestyciji:

Powierzchnia wydzielonego terenu ¢iejgo inwestygj wynosi 1,41 ha.
Powierzchnia pomostow 47G m
Powierzchnia play 2000 rh
Powierzchnia miejsca wykorzystywanego dpikli 1960 M
Powierzchnia ggu komunikacyjnego, chodnik przybezsy 2300 A
Parametry budowli (pomostu ptyvgaego):

- dlugas¢ budowli wzdhz brzegu 45m

- szeroke¢ budowli z wejciem w czasg zbiornika 56 m

- rzedna gory pomostu plywgjego, wznoszenie nad zw.w. +0,40cm
- szeroké¢ elementéw pomostu prostopadtych do nurtu 2,44 m
- szeroké¢ elementéw pomostu rownolegtych do nurtu 2,44 m
Parametry budowli (pomostu cumowania):

- dtugas¢ budowli wzdtw brzegu 25m

- szerokéc¢ elementow 2,44 m

- rzedna gory pomostu ptywagego, wznoszenie nad zw.w. +0,40m

Przyhcza:
- wodochgowe osrednicy rury PEHD 32mm i dtugoi 130m



- kanalizacyjne drednicy PVC 200 mm i dtugai 80m.

. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEG O,
SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJ ACEJ
ZABUDOWY

Zbiornik wodny w Zwoleniu jest obiektem istraeym. Na przedmiotowy obszar obazuje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu miasta &wagodnie z Uchwat Rady
Miejskiej uchwalony Uchwat Nr XXXVI1/246/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu w duoi28
lutego 2013 r. ogtoszonego w Dzienniku &fawym Woj. Mazowieckiego poz. 3188 z dnia
15 marca 2013 r. Przedmiotowe zamierzenie jest regod obowdzujgcym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Zbiornik powstat w wyniku sgirzenia wéd rzeki w km 31+350. Ze wegdlu na zly stan
zapory i nakaz Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu@oggo zbiornik zostat przebudowany
i rozbudowany w latach 2014-2015. Wykonano obikidry obejmuje dawmnczasz

zbiornika wraz z zapgrczotowg przegradzajca doline i zlokalizowar w korpusie zapory
budowh pietrzaco-upustowy, jazem, oraz nogvczasz zbiornika powgkszapc powierzchng
obecnej niecki. Integralnym elementem obielktuvgkonane przeptawki migracyjne w celu
zachowania cyklayciowego ryb i innych organizmow wodnych miggeych wzdhd rzeki
Zwolenki. W miejscu lokalizacji projektowanych gdzea nie byto tego typu budowli. Jedyny
pomost o konstrukcji drewnianej byt na przeciwlegigrzegu zbiornika. Jednak ze wadjh

na zly stan techniczny zostat rozebrany. W pobirojektowanych uggdzen znajduje si
budynek, konstrukcja murowana, &fay, jako pomieszczenie sktadowania mategogprz
wodnego. Teren brzegu przeznaczony na readizaampostow nie jest zabudowany, grunt
porasnigty trawg. Wzdtuwz brzegu przebiega linia kablowa elektryczna z iasja czgsciowo
oswietlajaca teren.

Projektowana obecnie zabudowglbie wykonana w g&ci przybrzenej oraz cgsciowo
w czaszy wodnej, wynikagej z petrzenia rzeki Zwolenki w km 31+500, etizie petnita
funkcje rekreacyjm Omawiany wydzielony obszar patmy w obwiedni zbiornika dgzie
przebudowany i przystosowany do w/w celow. Projektioy obiekt jest zlokalizowany na
prawym brzegu zbiornika w km rzeki 31+600:0zie obejmowatl wykonanie wdzen
wodnych - pomostow ptywagych w istniegcym akwenie w miejscach do tego
przygotowanych i zabezpieczonych przy odbudowierziika wodnego. Nagbi zmiana
uktadu komunikaciji pieszej w celu pozyskania dodatj powierzchni dla wykonania
piaszczystej play skomunikowanej z pomostami rekreacyjnymi ograaigz/mi wydzielone
miejsca z wykorzystaniem dgpieli oraz przystani dla ptywagego sprgtu wodnego. Uktad
konstrukcyjny przystani spgis wodnego oraz podestéw komunikacyjnych stanodeie
kompleks. Poszczegolne funkcjeznicuje uktad zabudowy oraz pafenie elementow
wzgledem lustra wody zbiornika. Poziom gory projektoweampomostow ptywagych jest na
statej wysokéci nad poziomem zwierciadta wody ok. 40 cm. Kotviéetho posadowionych w
dnie wierconyctrerdzi z odpowiedniregulacy umazliwiajaca potazenie pomostow
niezalenie do wysgpujacego poziomu wody w zbiorniku. Regulacja pania uwzgdnia
przegcia wielkich wod. Wejcie na pomosty ptywage za pomagkroétkich odcinkéw trapow
zakotwionych w gruncie nabrzgym oraz zamocowanych za pomaxchwytdéw z elementem
pomostu. Dziatanie przegubowe zapewnisadteimunikacg przy zmieniagcym st potazeniu
zwierciadta wody w zbiorniku.
Wzdtuz obwiedni zbiornika po trasie zapory czotowej, pega brzegu czaszy oraz grobli

rozdzielajcej nieck zbiornika zostanie wykonana nowa nawierzchnia tda@na czsciowo
Z kolorowego asfaltu a eziowo z kostki betonowej. Wzdiprzebudowanej trasy
komunikacyjnej projektuje silinie energetyczmawraz z instalagj oswietlenia terenu.



Uzupetnieniem zabudowyetzie kontener z sanitariatami zlokalizowany obokowanego
budynku skltadowania spitzi wodnego. Do kontenergdrie doprowadzone przdze
wodocihgowe oraz kanalizacyjne. Kontener posadowiony bsego powizania z gruntem.
Wszystkie obiekty &dg realizowane na dziatce inwestora.

Projektowane obiektyagsoddzielone ok. 40m od trasy komunikacyjnej ul. i$pwej laka o
dobrej kulturze réinnej.

Obok projektowanej zabudowy znajduje siydzielone miejsce placow zabaw dla dzieci i
miodziezy.

Parametry budowli (pomostu ptywajacego):

- dlugas¢ budowli wzdhz brzegu 45 m

- szeroke¢ budowli z wejciem w czasg zbiornika 56 m

- rzedna goéry pomostu ptywagego, wznoszenie nad zw.w. +0,40cm
- szerok&¢ elementéw pomostu prostopadtych do nurtu 2,44 m
- szeroké¢ elementow pomostu rownolegtych do nurtu 2,44 m

Parametry budowli (pomostu cumowania):

- diugas¢ budowli wzdhi brzegu 25m
- szerokdé¢ elementéw 2,44 m
- rzedna géry pomostu pltywagego, wznoszenie nad zw.w. +0,40m

Wydzielone miejsca z wykorzystaniem do dpieli parametry obiektu:
» Brodzik z czscig powierzchni przy obabnym zw. wody w zbiorniku:
- glebokas¢ 0,4m
- dtugas¢ 15m
- szeroké¢ 10 m
*  Czs$¢ wydzielona dla nieumiegych ptywa
- glebokas¢ 1,2 m ze strefprzegciowa 1,3 m
- dtugas¢ 40m
- szeroké¢ 13 m
» Czs¢ wydzielona dla umiegych ptywa
- glebokas¢ 2+2,5 m
- diugas¢ 40 m
- szeroké¢ 25 m

Sanitariaty:

* Typowy kontener o wymiarach:
- szeroké¢ 2,45 m
- dlugaé¢ 9,15 m
- wysoka¢ 2,59 m

* Wyposaenie:
- kabina dla niepethosprawnych szt.1
- kabiny damskie szt. 6
- kabiny ngskie szt. 5

Przytacza do sanitariatow:
*  Wodochgowe osrednicy 32 mm i diugici 130 m



» Kanalizacyjne @grednicy DN 200 mm i dtugai 80 m.

Lokalizacja przedmiotowego obiektu wegzi dziatek nr ew. gruntdow 2140/49 i 2140/51.
Dojazd do zbiornika od ul. Sportowej dz. nr 2140/38

Zbiornik wodny jest elementem istraeym w miejscowym krajobrazie. Przedmiotowe
zadanie uzupetnia obegmabudow o potrzebny element rekreacji przywracapoprzednie
walory zbiornika dla wypoczynku mieszia@w Zwolenia.

. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zabudowa wydzielonego obszaru obwiedni zbiornikamemo w Zwoleniu dla celéw
rekreacyjno-sportowych jego miesak@w obejmuje zagadnienia:

- wykonanie odpowiedniej powierzchni do jpd&vania z bliskim wydzielonym miejscem
placu zabaw dla dzieci i mtodzigoraz terenu z funkgjsportovg

- wyznaczenie wydzielonego miejsca wykorzystywanggdgpieli

- zabezpieczenia miejsgpieli odpowiednimi konstrukcjami spetniglymi warunki
bezpiecznego dagiu do tego miejsca, podziatu wydzielonego akwenplgeania na
poszczegolne strefy przystosowane do ugtiegci korzystagcych osob

- poprawienie uktadu komunikacyjnego w strefie pphweznej zbiornika z dostosowaniem,
poprzez wymiag nawierzchni, do mdiwosci poruszania gidla oséb niepetnosprawnych
oraz matek z wozkami

- zmiarg oswietlenia w tym obszarze ze wgdlu na bezpieczstwo oraz wartéci estetyczne
- przylacze kanalizacyjne i wodagjowe

- tymczasowe kontenery sanitarne wraz z piaami wodocigowym i kanalizacyjnym .

3.1. Plaza

Z definicji plaza - to pas nadbrzey pokryty materiatem sypkim: piaskierayirem lub ich
mieszanig wykorzystany jako obszar rekreacyjno-wypoczynko®précz pla naturalnych
powstaj rowniez plaze w spos6b antropogeniczny, dotyczy przedmiotovedgektu.
Powierzchnia play powstanie w wyniku wymiany gruntu w wydzielonymbszarze
prawobrzenym zbiornika wodnego na diugm ok. 100mb i powierzchni ok. 2006m

Z bada gruntowych wynika,7 na tym obszarze pod phgthvarstwy humusow znajduje si
poktad piaskéw drobnych drednich przechodzy od wysokiej skarpy do czaszy zbiornika
wodnego. Wymiana gruntu napt warstwg 20-40cm poprzez dowdz czystych piaskow
kopalnianych. Zebrana warstwa humusu zostanie wvgyktana na miejscu do renowacji
powierzchni skarpy odpowietrznej zapory czotowepzifragmentu skarp rzeki Zwolenki
ponizej jazu w miejscach wygpienia rozmy.

Od strony zachodniej granice pyastanowé bedzie chodnik o szerokoi 3m z nawierzchgiz
kolorowej masy asfaltowej. Granica wschodnia tealiwody zbiornika wodnego. Pgmizenie
plazy z obszarem bezpiecznego ptywaniasadem w formie trapu na podesty plyweg
okalapce wydzielony akwen do ptywania.

W pétnocnej cgsci plazy, poza stref zegcia do czsci kapieliskowej, powstanie obszar dla
boiska do pitki plaowej.

W niewielkiej odlegtdci od plazy, ok. 30 m, jest wydzielone miejsce placu zabaavdfieci i
miodziezy. Teren ogrodzony i zagospodarowany odpowiednijdzeniami dla zabaw
dziececych oraz dla miodzisy.



Powierzchnia plzowania jest oddzielona od pasa jezdni ul. Sport@lisgarem zielonym,
trawnik-lgka o dobrej kulturze éinnej i szerokéci ok. 40m.

Lokalizacja play w miejscu ogélnodogpnym, bezpiecznym, o tatwej komunikacji rownie
dla oso6b niepetnosprawnych.

3.2.Wyznaczenie miejsca wykorzystywanego doglpieli

Akwen do kgpieli powstanie zgodnie z art.34 d i regmte, oraz art. 123a ust. 1 pkt 1, ust. 2 i
nastpne, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz 2012 r. poz. 145 z pd. zm.)
jako zgtoszenie wyznaczenia miejsca wykorzystywardg kapieli na terenie odbudowanego
zbiornika wodnego zlokalizowanego na dziatkach wr 2140/49 w miejscowsti Zwolen
gm. Zwole.

Wyznaczenie miejsca wykorzystywanego dapikli stanowi wypetnienie funkciji
odbudowywanego zbiornika. Dziatania te niedd mialy wplywu na jakét wod
powierzchniowych i podziemnych oraz nie stanpwiagraenia osigniecia celow
srodowiskowych. Wykonywane zgodnie z eldnymi przepisami badania wody gwarantuj
kontrok jakaosci wod powierzchniowych. Wymagania, jakim powinndpowiad& woda w
miejscach wykorzystywanych dapieli okreslono w rozporadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
8.04.2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nadsfakovody w lgpielisku i miejscu
wykorzystywanym do dpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478):

Wymagania mikrobiologiczne:

1. Enterokoki <400 jtk/200ml lub NPL/100ml

Escherichia coli< 1000 jtk/200ml lub NPL/100ml

Zakwit sinic (smugi, keuch, piana) - Brak

Rozmnaenie s¢ makroalg lub fitoplanktonu morskiego - Brak

. Obecné¢ w wodzie zanieczyszcéetj. materiaty smoliste, powstgje wskutek
rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obrobki mlitycznej w szczegolrimi pozostatéci
podestylacyjnych, lub szklo, tworzywa sztuczne, gwraz inne odpady (w Hoi nie dajicej
sie natychmiast usug) - Brak

Probki wody powinny b§ pobierane co najmniej w 2 miejscach, 30 cm podi@@ehng
wody oraz w wodzie o gbokasci 1m.

Wyznaczone miejsce tworzy wydzielone strefy przezoae do kpieli:

- strefa dla umiecych ptywa& o wymiarach 40x25m i gbokasci od 2m do 2,5m ograniczona
podestami w gigach prostopadtych do brzegu o szekok@,44 m oraz w ggu rownolegtym
do nurtu o szerolkai 2,44 m. Strefa oznaczona czerwonymi bojami.

- strefa dla nieumiggych ptywa o wymiarach 40x13m i gbokadsci 1,2m oraz 1,3m - strefa
przegciowa wzdti ciagu podestow rozgraniczgych ze stref dla umiegcych ptywa. Strefa
oznaczona bojami kolorzbitego. Dno strefy podniesione do wymaganedre] 152,80 m
npm, t.j. dla osigniecia gkbokasci 1,2m od poziomu NPP = 154,00 m npm.

aos W

Miejsce wykorzystywane doaghieli bedzie podzielone na trzy strefy utworzone poprzez
odpowiednio utaony ciag pomostéw ptywajcych:

Strefa | - brodzik
1. | dlugacs¢ wzdtuz brzegu 15m
2. | szerokd¢ z wepciem w czasg zbiornika 10m
3. | gkebokai¢ 0,4-0,8m*
Strefa Il — strefa dla nieumiejacych ptywaé
1. | dlugos¢ wzdhu brzegu 40m




2. | szeroka¢ z wegciem w czasg zbiornika 13m

3. | glebokas¢ 1,2-13m*
Strefa 11l — strefa dla umiejacych ptywaé

1. | Dtugos¢ wzdhuz brzegu 40m

2. | szerokd¢ z wepciem w czasg zbiornika 25m

3. | glebokas¢ do25m

*Gle¢bokasci poszczegodlnych strefetla zalezaty od poziomu zwierciadta wody w zbiorniku.
Podane gibokadsci 3 w odniesieniu do poziomu NPP t.j. 154,00 m npnat&jo gibokas¢
brodzika podano w przedzialeehbkasci 0,4-0,8m z mgliwosciag utrzymania wymaganej
gicbokasci 0,4m przy zmianie - ob#éniu zwierciadta wody w zbiorniku wodnym poej
NPP, poprzez przesuwie ogrodzé zabezpieczggych wydzielog stret.

Konstrukcja stref:

- strefa dla umiegjcych ptywa o gkbokasci od 2m do 2,5m ograniczona podestami ygach
prostopadiych do brzegu o szerékia2,44 m oraz w ggu réwnolegtym do nurtu o szerakm
2,44m.

- strefa dla nieumiggych ptywa o gkbokdsci 1,2m oraz 1,3m - strefa priejowa wzdhi
ciagu podestow rozgraniczaych ze stref dla umiejcych ptywa. Dno strefy podniesione do
wymaganej rednej 152,80 m npm, t.j. dla agniecia gkbokasci 1,2m od poziomu NPP =
154,00 m npm.

- strefa brodzika o gbokadici 0,4m dz¢ki podniesieniu z odpowiednim uksztattowaniem dna
do rzdnej t.j. 153,60 m npm w pierwszejeéei przy NPP = 154 m npm oraz 153,20 m npm
w drugiej czsci przy obnkzonym zw. Wody poridej NPP. Caté¢ wydzielona specjalnym
ogrodzeniem z mgkkiej siatki z tworzywa sztucznego zawieszonej lastkowych stupkach.
Kazda ze stref zostanie oznaczona zgodnie z gdragcymi przepisami:

1. brodzik dla dzieci, o ghokasci wody do 0,40 m - bojami (ptawami) w kolorze lyiat
oraz dodatkowo otaczagssiatly sicgajaca od powierzchni lustra wody do dna.

2. strefa dla nieumiggych plywa, o gkbokasci wody do 1,20 m (ze strefa praepwa

0 gkbokacsci do 1,3 m) - bojami koloruottego lub pasem kolorabttego zaznaczonym na
krawedzi wewretrznej pomostow ptywapych

3. strefa dla umigcych plywa, o gkbokasci wody do 3,3 m - bojami koloru
czerwonego lub pasem koloru czerwonego zaznaczomyknavedzi wewretrznej pomostow
ptywajacych.

Aby uzysk& wymagane ghbokdsci strefy brodzika i dla nieumiggych plywa& naley w
obszarze stref podrée dno z dostosowaniem do odpowiednickbgkdsci. Podniesienie dna
bedzie warstwami piasku z zabezpieczeniem kamivwydzielonych stref w formie "murkéw
oporowych" utgonych z workéw lub walcow z geotkaniny wypetnionyadruntem
piaszczystym. "Murki oporowe" edg utozone wzdhd krawedzi bocznych pomostéw
ptywajacych.

Miejsce wykorzystywane doggieli bedzie oznaczone zgodnie z Rozpmlzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w spravewidencji kpielisk oraz sposobu
oznakowania &pielisk i miejsc wykorzystywanych daggieli (Dz. U. z 2011 r. Nr 91 poz.
527 ze zm.) - przyayciu tablicy informacyjnej, umieszczonej w tatwostipnym miejscu, w
jego bezpérednim gsiedztwie,0 wymiarach min. 100 cm x 80 ¢rmawieragcej nasgpujace
informacje:

- napis: ,Miejsce wykorzystywane dgpieli”
dane teleadresowe organizatora miejsca wykorzysigg@ do kpieli jakim jest Gmina
Zwolen,
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- adres i numer telefonu widewego pastwowego inspektora sanitarnego -
Paistwowej Powiatowej Inspektor Sanitarny w Zwoleniu,

- biezaca ocerp jakasci wody

- informacg o kresie na jaki miejsce zostato zorganizowane.

W ramach nadzoru nad miejscem wykorzystywanym gimeki wykonywane bda badania
jakosci wody

. nie wczaniej niz 14 dni przed dniem rozpogza jego funkcjonowania,
. przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania,
. kazdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zaysxczé niekorzystnie

wptywajacych na jaké¢ wody i mogcych stanowd zagraenie zdrowotne dla kaggych se¢
tam osob.

Miejsce wykorzystywane daghieli bedzie posiadato opisarodrebnymi przepisami obsad
ratownicz i wyposaenie ratunkowe i medyczne.

3.3.Pomosty ptywajce

Ukfad konstrukcyjny zabudowy w formieagdw podestow ptywafpych, przystani spetu
wodnego oraz podestow komunikacyjnych stanowi gedatcs¢. Poszczegolne funkcje
réznicuje uklad przestrzenny paenia cagdbw wzgkdem brzegu wody zbiornika oraz
potozenia lustra wody. Plywage podesty opartea 1a systemie modutowym, wykonanym z
tworzywa sztucznego. Zastosowano moduty o wymiaraghix1,22x0,4m z mitiwoscia
obcigzenia ok. 1135 kg. Wskazano na zastosowanie pomostipewiadajcych przepisom
bezpieczéstwa zgodnie z DyrektyaUnijng 2001/95/EC w sprawie 0golnego bezpidstea
produktow i spetniajce wymagania odpowiednich norm.

Pomosty spetnigjpodstawowe wymagania:

- antypalizgowa powierzchnia

- odpornd¢ na UV

- prosty sposéb kotwiczenia do posadowionych w dmedzi, z odpowiedai regulacy
odpowiadajca poziomowi wody w zbiorniku,

- latwy i szybki monta oraz zmiana konfiguracji, usytuowania i rozbudowy

- mazliwo$¢ pozostawienia na okres zimowy.

Poziom gory projektowanych pomostow ptya@jch jest na stalej wysoka nad poziomem
zwierciadta wody ok. 40 cm. Kotwienie za poragerdzi z odpowiedni regulacy umazliwia
potozenie pomostow niezateie do wysgpujacego poziomu wody w zbiorniku. Regulacja
potozenia uwzgtdnia przejcia wielkich wod. Rzdna normalnego girzenia NPP wynosi
154,00 m npm. Zabezpieczenie barjenkys. 1,1m wzdha zewrgtrznej obwiedni pomostow.

Parametry budowli (pomostu ptywajacego miejsca do gpieli):

- dtugas¢ budowli wzdht brzegu 45 m

- szeroké¢ budowli z wejciem w czasg zbiornika 56 m

- rzedna géry pomostu pltyw#gego, wznoszenie nad zw.w. +0,40cm
- szeroké¢ elementéw pomostu prostopadtych do nurtu 2,44 m
- szerokdé¢ elementow pomostu rownolegtych do nurtu 2,44 m

Parametry budowli (pomostu ptywajacego cumowania):

- diugas¢ budowli wzdhi brzegu 25m
- szerokdé¢ elementéw 2,44 m
- rzedna géry pomostu pltywagego, wznoszenie nad zw.w. +0,40m.

11



3.4.Ciag komunikacyjny - chodnik o nawierzchni utwardzonej

Istniejaca komunikacg wokot zbiornika stanowichodniki o rénej nawierzchni: gruntowej,
zwirowej, asfaltowej, z ptyt betonowych. Nawierzobnitwardzone powstaty dawno i
obecnie g w zlym stanie technicznym. Wymagajrzebudowy oraz dostosowania do
obecnych warunkow i funkcji. Szczegolnie w zakrekietpnaici do terendw rekreacyjnych
ludzi niepetnosprawnych oraz oséb z wézkami zda@mieProjektuje si zmiare nawierzchni
chodnikéw na odcinkach:

- od zapory czotowej z przedieniem do ul. Sportowej o diugm 50 m

- wzdhwz prawego brzegu od zapory czotowej do grobli rozldgicej czasze zbiornika
wodnego o diugéei 350 m

- wzdtwz grobli rozdzielajcej czasze zbiornika wodnego 160 m.

Konstrukcja chodnika utwardzonego:

- szeroké¢ chodnika 3m

- warstwa mineralno-asfaltowa 4cm (kolor zielony)

- warstwa podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mrh gm

- warstwa podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mrhsgem

- warstwa odsczapca z piasku gr. 15 cm

- zabezpieczenia boczne krgmmikami, obrzee betonowe 8x30 cm na tawie betonowe;j.
Wzdhuz chodnika rozmieszczone zosjdawki typu parkowego z oparciami i bez oparaz
stojaki rowerowe. Wszystkie wymienione elemenggigostabilizowane przez przyaenie do
belek betonowych umieszczonych w gruncie a powteriecpod nimi zostaywylozone
kostky granitows gr. 8 cm wtopioa w warstwe betonu.

3.5. Gwietlenie terenu
Projektuje st nowg lini¢ odwietlenionwg wzdtuz ciagu przebudowywanego chodnika wg opisu
technicznego w &Zci brarzy elektrycznej przedmiotowego projektu.

3.6. Sanitariaty
Omawiany obszar jest obszarem publicznym ogélnegagm. Pobliski Grodek MOSIR
posiada ograniczone mawosci uzytkowe sanitariatow. Dlatego koniecznym stal@ si
dodatkowe zabezpieczenie w niedly infrastruktue sanitarm omawianego obszaru
stuzacego wypoczynkowi mieszkadéw Zwolenia. Ze wzgldu na perspektywiczne plany
zmiany istniejcej zabudowy zaprojektowano wykonanie sanitariatotypowym kontenerze
posadowionym na placu utwardzonym nawierzghasfaltowg stanowjca jeden cig z
chodnikiem. Da to réwnocgeie mazliwos¢ tatwego dostpu dla 0s6b niepetnosprawnych.
Zdecydowano na typowe kontenerowe ra@anie ze wzgldu na maliwosé¢ fatwego
demontau i przewozu w inne miejsce. Proponuje lsdntener o wymiarach:

- szeroké¢ 2,45 m

- dlugaé¢ 9,15 m

- wysoka¢ 2,59 m
Wyposaenie konteneragala stanowity kabiny z nagpujacym podziatem:

- kabina dla niepethosprawnych szt.1

- kabiny damskie szt. 6

- kabiny neskie szt. 5
Kabiny kxda posiadaly niezalme wefcia. Wyposaenie kabin w muszl klozetowy oraz
umywalle.
Kontener posiada montowane przez producenta karedostalacje wewstrzne:
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- wody wytkowej wraz z zestawem pomiarowym

- instalacg kanalizacyji

- instalacg elektryczn z cswietleniem.

Zasilanie kontenera w wedz projektowanego przgza prowadzonego z istriegj sieci
Osrodka. Rurocig PEHD 32 mm. Diug@ przykcza 130 m. Pobor wody opomiarowany.
Odbior sciekéw projektowanym przgtzem, rurocig PVC 200mm, z odptywem
grawitacyjnym. Zrzut sciekbw do istnigjcej studzienki rewizyjnej w @odku
(S1155,15/153,48) przy istnigie] przepompowniciekow. Diuga¢ przykcza 80 m.

Oba przyjcza naley wykona w jednym wykopie z posadowieniem rur peddy soly w
oddaleniu 1,2m. Wykop wykodaw zabezpieczeniu obudawprzestawa do gkbokich
wykopow. Podsypki dla rurogiow stosowé zgodnie z wytycznymi producenta.

3.7. Uwarunkowania geotechniczne

3.7.1. Uwarunkowania geologiczne

Posadowienie elementéw kotwi/ch nasipi na dnie zbiornika wodnego w obszarze
wystepujacych piaszczystych gruntow émych. Dla inwestycji przebudowy i rozbudowy
zbiornika wodnego wykonano dokumentalbada podiaza gruntowego zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichnyarunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 0 poz.463) ustatakategor geotechniczpnprzedmiotowego
obiektu budowlanego jako draigpar. 4, ust.3, poz. c). Spadzona dokumentacja bada
podiaza gruntowego okedita:
1) rodzaj gruntow;
2) fizyczne i mechaniczne parametry gruntu takke ja
- kat tarcia wewstrznego,
- stopie plastycznéci,
- stopieé\ zag;szczenia,
- Cigzar obgtosciowy,
- SpoOjnG¢,
- modutscisliwosci lub odksztalcenia.
Wszelkie dane z badas zawarte w ,Dokumentacji badgodtaza gruntowego do koncepciji
odbudowy zbiornika wodnego na rzece Zwolence w Zwiol’ opracowanej przez firgn
+,DAGEQ” Andrzej Drazek w Warszawie i opracowanie to wraz z opracowarstateczngci
budowli stanowit zajcznik do projektu przebudowy i rozbudowy zbiorniadnego.

3.7.2. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych -odel budowy geologicznej —
parametry gruntow.

Warunki geotechniczne wygtujace w podiau projektowanej inwestycji okéono w
.Dokumentacji bada podiaza gruntowego do koncepcji odbudowy zbiornika wodneg
rzece Zwolence w Zwoleniu. Pod®gruntowe stanowinastpujace warstwy.

Warstwa Ito nasypy budowlane i niebudowlane w korpusie zapaic i w dolinie rzeki poza
zbiornikiem. W warstwie | wydzielono trzy podwarstwstosujc za kryterium wydzielenia
rodzaj gruntu.

Podwarstwa la to nasypy wykonane na bazie gruntow organicznychigszaniny piaskow
humusowych, namutéw i pojedynczego gruzu. Parantgtty gruntéw s nastpujace;

stopieh zag:szczenia Jd=0,1

ciezar obgtosciowy y =1,6 t/n? grunty mato wilgotne
y =1,85 t/migrunty nawodnione

kat tarcia wewrtrznego @ =29

modutscisliwosci Mo=27 MPa

Podwarstwa Ib to nasypy z gruntdw sypkich tj. piaski drobne kdmie pospotki z
domieszkamgwiréw i organiki. Parametry tych gruntow sastpujace;
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stopieh zag:szczenia d=0,45

ciezar obgtosciowy y =1,65 t/nf grunty mato wilgotne
y =1,9 t/nf grunty nawodnione

kat tarcia wewrtrznego @ =3C

modutscisliwosci Mo=60 MPa

Podwarstwa Ic to nasypy wykonane z gliny z domieszkami drewneskgd. Parametry tych
gruntéw g nastpujace;

stopier plastycznéci IL=0,3
ciezar obgtosciowy y=2,1t/m

kat tarcia wewrtrznego o =13
spojnaé c=13 kPa
modutscisliwosci pierwotnej Mo =23 MPa

Warstwa ll1to grunty organiczne - namuty piaszczyste i ghtea torfy i piaski humusowe.
Oszacowanie parametrow tych gruntdw w praktyce jesihaliwe tym bardziej z uwagi na
to ze proces rozktadu egci organicznych nie zakazyt sk.

Warstwe Il stanowi rzeczne piaski drobne, piaski pylaste i piaskidnie. Parametry tych
gruntéw g nastpujace;

stopier zag;szczenia d=0.45

ciezar obgtosciowy y =1,65 t/ni grunty mato wilgotne
y =1,9 t/nf grunty nawodnione

kat tarcia wewstrznego ¢ =30

modutscisliwosci Mo=60 MPa

Warstwa IVto grunty rzeczne spoiste - gliniaste i gliny. &aetry gruntow warstwy Vas
nastpujace (typ gruntéw C wg. normy PN-81/B 03020);

stopien plastycznéci L =03
ciezar obgtosciowy y=2,0 t/n

kat tarcia wewstrznego @ =13
spojnéé c=13 kPa
modutscisliwosci pierwotnej Mo =23 MPa

Warstwa Vto gliny zwatowe - piaski gliniaste i gliny piasz/ste. Wysipuja poza zapar
czotowy. Parametry warstwy Vasastpujace (typ gruntow B wg. normy PN-81/B 03020);

stopieh plastycznéci L =03
ciezar obgtosciowy y=2,1t/m

kat tarcia wewstrznego @ =16,9
spojnGé c=14 kPa
modutscisliwosci pierwotnej Mo =28 MPa

Warstwe VI stanowi wodnolodowcowe i lodowcowe piaski drobne, piaskiapte, piaski
srednie oraz pospotki izwiry miejscami otoczaki. W warstwie VI wydzielonowi
podwarstwy stosgf za kryterium wydzielenia rodzaj gruntdw i wadb stopnia
zag:szczenia.

Podwarstwe Vla stanows piaski drobne, piaski pylastesrednie w stanie zggzczonym.
Parametry tych gruntowa :1astpujace;

stopier zag:szczenia Jd=0.7

ciezar obgtosciowy y =2,0 t/nf grunty nawodnione
kat tarcia wewrtrznego @ =318

modutscisliwosci Mo=90 MPa

Podwarstwa VIb to pospétkizwiry i otoczaki w stanie zagzczonym. Parametry tych gruntow
S3 nastpujace;

stopier zag:szczenia Jd=0.7

ciezar obgtosciowy y =2,1 t/ni grunty nawodnione
kat tarcia wewrtrznego @ =40

modutscisliwosci Mo=195 MPa
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Warstwa VIIto grunty zastoiskowe spoiste - piaski gliniastginy piaszczyste. Parametry
tych gruntow g nastpujace (typ gruntdw B wg. normy PN-81/B 03020);

stopier plastycznéci IL=0,3
ciezar obgtosciowy y=2,1t/n

kat tarcia wewrtrznego ® =16,9
spojnéé c=14 kPa
modutscisliwosci pierwotnej Mo =28 MPa

Posadowienie elementéw kotwicych podestéw ptywagcych bedzie w warstwie 111 i VI.
Zapewni to stabilnd&¢ potozenia konstrukcji kotwigcej oraz dobre dno dla miejsc

wykorzystywanych do kapieli.

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZB EDNYCH DO KORZYSTANIA
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

W celu zapewnienia daginasci obszaru obwiedni zbiornika wodnego dla os6b
niepetnosprawnych nie projektuje sichodow, wszystkie giice wysokdci
wyrownywane g pochyleniem podestow i terenu. Przebudowa chodmiadt terenu
rekreacyjnego i patzenie go agiem ulicznym pasem o gtadkiej nawierzchni
utwardzonej z asfalto-betonu zapewni tatwy dpstla oséb niepetnosprawnych.
Sanitariaty z wydzielankabim dla oséb niepetnosprawnych.

3. W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO,
PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO DANE TECHNOLOGICZNE
ORAZ WSPOLZALE ZNOSC URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWI AZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWI AZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania

4. W STOSUNKU DO OBIEKTOW LINIOWYCH ROZWI AZANIA
BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE ROZWI AZANIE
ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINYCH

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania

5. ROZWI AZANIE ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO  ZAPEWNIAJ ACE  UZYTKOWANIE
OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

7.1 Instalacje sanitarne

Ogdlno dostpne sanitariaty z podzialem na st¢reflla niepetnosprawnych, dla kobiet i dla
mezczyzn. Obiekt zasilany poprzez prggie wod wodochgows. Zrzut sciekdw bytowych
poprzez przyjcze grawitacyjne do miejskiej sieci kanalizacyjne;j.

7.2 Instalacje ogrzewcze
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania

7.3 Instalacja wentylacji grawitacyjnej
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania

7.4 Instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganeji mechanicznej.
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania
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7.5 Instalacja chiodnicza
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania

7.6 Instalacja klimatyzacyjna
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

7.7 linstalacja gazowa
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania

7.8 Instalacja elektryczna
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania

7.10 Instalacja telekomunkacyjna
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania

7.11 Instalacja piorunochronna
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania .

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH

URZADZEN TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH

ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-U ZYTKOW A,
DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYK E | ODNOSNE
PARAMETRY INSTALACJI | URZ ADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTUR E, KONSTRUKCJE. INSTALACJE
| URZADZENIA TECHNICZNE ZWI AZANE Z OBIEKTEM

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania .

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Okreslono w czsci brarzy elektrycznej przedmiotowego opracowania.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ ACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S  ASIEDNIE
POD WZGL EDEM:

10.1 Zaopatrzenie i jak@é wody oraz ilasci, jakosé i sposéb odprowadzeni&ciekow.
Zaopatrzenie w wagd i odbior $ciekow [gdzie dotyczyto tylko obiektu sanitariatow.
Zaopatrzenie w wad nasgpi z miejskiej sieci wodoggowej. Woda bdzie pobierana
sezonowo W okresie maj - wrzesig¢los¢ pobranej wody wg wskazavodomierza.

Scieki sanitarne ¢y odprowadzane poprzez pragke kanalizacyjne do miejskiej sieci
kanalizacyjnej z przesytem na miejskczyszczalri sciekow.

10.2. Emisji zanieczyszcaegazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

Emisja zanieczyszcagowietrza - gazowych dotyczy tylko fazy realizamjjobiektu.
Projektowane robotygsniewielkim zakresem w stosunku do zakresu odbudzdigrnika. Dla
potrzeb projektu odbudowy zbiornika wykonano Rapaldziatywania przedsivziecia z
przedstawieniem symulacji pracy sgitzi obliczeniami oddziatywania. Metoda
prognozowania rozktadu imisji substancji powodowangracami budowlanymi zedzanymi
Z nowa niecka stawu odpowiada metodzie referenggpisanej w Dz.U. nr 16/2010 poz. 87
str. od 1254 (zatznik nr 3). Obliczenia wykonano programem KOMIM diajbardziej
ucigzliwej, a tym samym reprezentatywnej substancjizNQbliczenia pokazgj ze po za
obrebem ,frontu rob6t” czyli po za obrysem docelowe@szotu niecek stenia
dopuszczalne badanego dwutlenku azotu &ilg przekraczane. Tym samym niedp
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przekraczane stenia i innych substancii. &t wynika,ze dla wszystkich emitowanych przez
maszyny budowlane i transport samochodowy substanza granicami terenu prowadzenia
robot spetnionessstandardy jakari powietrza okréone w obowazujacych aktach prawnych.
Na dalszym etapie eksploatacji zbiornika nie pideye st wystpowania z tytutu
eksploatacji znagzych emisji substancji do powietrza atmosferyczneQdwrotnie,
odbudowa zbiornika petzona z oczyszczeniem dna z namutdw i ugathawaniem
biologicznym otoczenia zmniejszy emisje gnilnegjete zaczty wystepowa’, a na pewno
zapobiegnie ich tworzeniugsha dtugi okres czasu.

10.3. Emisji hatasu oraz wibracji, a take promieniowania, w szczegdlrigi jonizujacego
pola elektromagnetycznego

Emisja halasu oraz wibracji dotyczy tylko fazy izatyjnej obiektu. Powoldf sk na
rozporzdzenie MinistreSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawieudapzalnych
poziomow hatasu wrodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) sidiza sj , ze tereny
otaczajce obiekt nie g objete ochron akustyczg lub chronione g prawnie poziomem
dopuszczalnym 85 dB z tytutu Prawa Pracy. Krytakiastyczne okigajace dopuszczalne
poziomy hatasu wrodowisku tj. na terenach przeznaczonych do ochabugtycznej
okreslone w tabeli 1 zakznika do w/w rozporgizenia okréajac dopuszczalny poziom
hatasu dla przedmiotowego obszaru na 55 dB.

Dla potrzeb opracowania Raportu oddziatywania peediccia wykonano symula¢jpracy
sprztu i obliczenia oddziatywania. Wniosek wynikey z obliczé oznacza,4 1zofona 55 dB
okreslajgca obszar wartei imisji hatasu wyszych nk wartagci dopuszczalne dla
analizowanego przedsiziccia nie ,wchodzi” w obszary chronione z tytuly poisdw
ochronysrodowiska.

W celu ograniczenia ugiliwosci hatasowej prace budowlane powinny¢bgrowadzone
w porze dziennej (midzy 6.00 - 22.00). Realizacja planowanych faddbywa sie bedzie
przy wyciu sprztu o znikomym wptywie nasrodowisko z odpowiednimi atestami i
aktualnymi badaniami technicznymi.

10.4. Wplyw obiektu budowlanego na istnigjcy drzewostan, powierzchrg ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.

Nie przewiduje si zmiany wptywu obiektu na powierzclrziemi.

Wptyw obiektu na wody powierzchniowe i podziemnemik z funkcji jalke ma spetrd.
Przeprowadzone do celow projektowych przez §ilbiAGEO badania gruntowe pokazaty, i
w podiazu zbiornika do gibokaici objetej rozpoznaniem zalega jeden poziom wodogo
bedacy zarazem pierwszym zasadniczym poziomem wogom w te] czsci Zwolenia.
Poziom ten jest zwrzany z wystpowaniem piaskdéw rzecznych i wolnolodowcowych.
Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na pozioni&0,9 + 153,70 m npm. Uklad
zwierciadta wody wykazujeze zbiornik wodny na Zwolence jest zbiornikiem typu
zanurzonego. Uklad wod gruntowych przebiega z rladigm od strony skarpy czaszy
zbiornika w kierunku osirodkowej czaszy t.j. do trasy koryta rzeki.cBae wody gruntowej
na obwiedni niecki osgaja rzgdna w przedziale 152,70 + 153,70 m npm. Jest to wysok
niewiele nisza od poziomu normalnegcszenia wynoszcego 154,00 m npm. Dlatego przy
niskich stanach pirzenia wody gruntowe el zasil& czasz zbiornika, natomiast przy
normalnym poziomie ptrzenia nie bdzie nadmiernej filtracji w strangruntéw przylegtych.
Do zbiornika g doprowadzane oczyszczongieki wod opadowych z wydzielonego
fragmentu trasy drogi krajowej nr 79 po pépaj przez urzdzenia oczyszczania separatory
frakcji ropopochodnych i osadniki zawiesiny tatwpadalnej. Inne&cieki nie doptywag do
zbiornika jak i do rzeki Zwolenki powsgj zbiornika. Ma to wptyw na wody gruntowe, gdy
infiltracja wgkbna nasfpuje czystymi wodami rzecznymi.

W wyniku prowadzonych prac wykonawczych niglhie zachodzita koniecz&d odwodnié
wgtebnych pod budowl

Na wydzielonym obszarze nie przewiduje wiycinki drzew i zakrzacze
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10.5. Wplyw obiektu budowlanego na obiektyasiednie.

Brak negatywnego wptywu na istraeg obiekty gsiednie.

Brak zagraen mapcych wplyw nasérodowisko oraz higiep i zdrowie wytkownikow.
Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu dnadowisko, oddziatywanie ogranicza sio
obszaru olgtego opracowaniem. Inwestycja, poprzez swoj zakiesvprowadzi zagren dla
srodowiska, aytkownikéw oraz swojego otoczenia.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]

Zmiana zagospodarowania przestrzennego planowanegtycji nie spowoduje zmiany
rozmieszczenia istniggej sieci hydrantowe;.

UWAGA: ZAKRES | TRESC PROJEKTU BUDOWLANEGO ZOSTAt DOSTOSOWANY DO
SPECYFIKI | CHARAKTERU OBIEKTU ORAZ STOPNIA SKOMPLIKOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

UWAGI :

1. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlanych” specyfikacjami oraz z obowigzujgcymi
normami.

2. W przypadku powstatych w czasie realizacji watpliwosci zasiegna¢ opinii
autorow projektu.

3. Przy pracach przestrzega¢ przepisow BHP.

4. Stosowac materiaty posiadajgce aktualne aprobaty techniczne.

5. zawarte w projekcie rozwigzania alternatywne wykonac po konsultacji z:

- INWESTOREM

- AUTOREM PROJEKTU — JEDNOSTKA PROJEKTOWA ,,OLMAR”

6. Wszystkie pozostate dane zawierajg projekty wykonawcze

7. Nie wyklucza sie mozliwego wystepowania urzadzen obcych, nie

zinwentaryzowanych na mapach, w zwigzku z czym prace budowlane nalezy
wykonywac ze szczegélng ostroznoscia. W rejonie zblizenia do infrastruktury obcej
(wodociagi, kanalizacja, instalacje energetyczne i tp.) prace ziemne wykonywacd
recznie. Realizacja inwestycji winna odbywaé sie pod nadzorem przedstawiciela
zarzadcy infrastruktury.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce robét btedu projektowego lub
w przypadku zamiaru zmiany elementéw objetych niniejszym opracowaniem,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwltocznego poinformowania o takim fakcie
Inzyniera budowy. Zmiana przyjetych rozwigzan projektowych mozliwa jest jedynie
za wiedzg i zgod3a Projektanta.

Opracowat : mgr ih Agnieszka Ryliiska

Uprawnienia nr B¥/25/85
w specjalnéci
wodno-melioracyjnej
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