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CZESC |. OPIS TECHNICZNY

. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
1.1.PODSTWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora, umowa o prace projektowe

- Przygta przez Inwestora koncepcja

- Inwentaryzacja i wizja lokalna terenu eligjgo opracowaniem

- Kwerenda materiatow

- Obowgzujgce przepisy Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego, BEPmrzepisy
szczegobtowe.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania PrzestrzennegbZgéewem — uchwalony UchwaNr
XXXVII/246/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu w dniu 2i8itego 2013 r. ogtoszonego w
Dzienniku Urzdowym Woj. Mazowieckiego poz. 3188 z dnia 15 m&@a3 r.

- Decyzja wodnoprawna Starosty Zwiadkiego nr RLS.6341.2.3.2016 z dnia 28.04.2016

- Projekt budowlany "Odbudowa zbiornika wodnego igjscowdaci Zwolen na rzece
Zwolence w km 31+350, gm. Zwaié

- Decyzja Burmistrza Miasta Zwolenia z dnia 19.03.2 r. znak: OEG.6220.9.D.2012 o
srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji ,Odbudowabiornika wodnego w
miejscowdci Zwolen na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwidle

- Akt notarialny Rep. ,A” nr 2366/2013 z dnia 16.2013 r.

- Pismo Wojewddzkiego Zagdu Melioracji i Urzdzeh Wodnych w Warszawie Oddziat
Radom znak PIR/R-4100.PROW.FP.1.2/14 z dnia 2600312

1.2.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodanawtenenu rekreacyjnego nad zalewem
w Zwoleniu faza projektu budowlanego p.t. "Aktualiia dokumentacji projektowo-
kosztorysowe] zagospodarowania terenu rekreacyjnegd zalewem w Zwoleniu"
obejmupcego wykonanie usdzern wodnych — pomostu pltywajego z wyszczegolnieniem
podziatu funkcji przystani spgiu wodnego i ktadki komunikacyjnej stan@eego element
wyznaczonego miejsca wykorzystywanego dpiéli w odbudowanym zbiorniku wodnym
zlokalizowanym na dziatce nr ew. 2140/49 i 214Q#6Wstatych z podziatu dziatki 0 numerze
ewid. 2140/42 oraz dobudowyswietlenia terenu na dzialce nr ew. 2140/48, 2140/49
2140/51, 2655/4, 2655/2 w miejscalebZwolen gm. Zwole.

Dokumentagj powyzsz opracowuje si w celu uzyskania przez Inwestora, Gendwolen z
siedzily w Zwoleniu Plac Jana Kochanowskiego 1, 26-700 Aiotlecyzji pozwolenia na
budowe na projektowam zabudow.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jesisle zwigzane z realizagj inwestycji
"Odbudowa zbiornika wodnego w miejscawbZwolen na rzece Zwolence w km 31+350,
gm. Zwoley” a przedstawione rozwiania wynikag z funkcjonowania zbiornika po jego
przebudowie i $ zbiezne z opracowaniem projektowym wykonanym dla w/w éstycji i
opierap sic na danych tam zawartych.

Obszar zbiornika wodnego, na ktéryrdhbie realizowana projektowa zabudowa oraz
wyznaczone miejsce wykorzystywane dgpieli, jest polaony na dzialce przekazanej
Umowg darowizny na rzecz Skarbu f&&wa w dniu 16.07.2013 r. dla realizacji inwestycji
celu publicznego pn.: ,Odbudowa zbiornika wodnegomiejscowdci Zwolen na rzece
Zwolence w km 31+350, gm. Zwdale W umowie tej darcziyca (Gmina Zwol#&) zastrzegta
sobie prawo nieodptatnego korzystania zsciz przekazanej nieruchoréd tj. dziatek
objetych lustrem wody, na ktorej znajdotvesic beda molo i przysta dla obiektow
plywajacych z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i spertow
Dla przedmiotowego terenu obawuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Nad Zalewem — uchwalony UchwgaNr XXXVII/246/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu w
dniu 28 lutego 2013 r. ogtoszonego w Dziennikuddmvym Woj. Mazowieckiego poz. 3188
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z dnia 15 marca 2013 r. Przedmiotowe zamierzerst Zgodne z obowtujagcym planem

zagospodarowania przestrzennego. Wazlai z powyszym decyzja o ustaleniu lokalizaciji

inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

Na powysz inwestycg nie jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalgj na lokalizag

inwestycji celu publicznego zgodnie z przepisamiawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym. Realizacja przegeziccia nie wymaga tale uzyskania ogbnej decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestyeji my$l przepiséw ustawy o

udostpnianiu informaciji arodowisku i jego ochronie.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie w aitoaym zakresie:

- pomostow ptywajcych i plazy,

- przystani sprgtu wodnego,

- oSwietlenia terenu,

- ciagbw komunikacji pieszej w wydzielonej prawohiaej czsci zbiornika wraz z tawkami i

stojakami rowerowymi

- kontener z sanitariatami

- przylacze wodocigowe i kanalizacyjne

- rozbidrki istniegcego podestu sceny oraz fragmentu chodnika asfadfow

Technologia wykonania obiektu jest uzalzniona od pory roku, w ktorej bedzie

wykonywane zadanie inwestycyjne. Najdogodniejsza adizacja projektowanych budowli

bedzie przy najnizszym stanie wody w zbiorniku. Zbiornik wodny posiaa trzy

charakterystyczne potaenia lustra wody:

- normalny poziom pietrzenia NPP = 154,00 m npm

- minimalny poziom pietrzenia Min. PP = 153,70 m npm

- zimowy poziom pktrzenia, uwzgledniajacy mazliwos¢ wykonywania koserwaciji i

remontéw = 152,70 m npm. Jest to poziom progu staje na jazie.
Ustalenie poziomodw jest zwgzane z pra@ przeptawki, budowli stuzacej migracji ryb i innych
organizméw wodnych odbywajcych se od marca do listopada. Szczegdlny okres migracjegt w
miesigcach od marca do sierpnia ze wzgtlu na tarto ryb. Pdézniej nastepuje ostabienie migracji i
faktycznie od padziernika, listopad, grudzien i miesiace zimowe towytaczenie z normalnego
uzytkowania przeptawki a wraz z niskimi temperaturami, gdzie przy niewielkich przeptywach,
wystepujacych w tej rzece, 10 - 15 cm warstwa wody w korytacprzeptawek bedzie zamarzata. Koniec
lutego na tym obszarze Polski jest poatkiem roztopéw i zwigkszonych odplywoéw. Biognc te zale&nosci
pod uwage nalezy uwzglednié¢ dwie rézne mazliwosci realizacji tego obiektu, dotyczy to w szczegoldoi
plazy i obszaru pomostéw ptywagcych wraz z wydzielonym miejscem wykorzystania dogpieli.
Pierwsza to wykonawstwo w miesicach marzec - wrzesig z utrzymaniem nalezytej pracy przeptawki.
Lustro wody w zbiorniku powinno sie¢ utrzymywaé na poziomach: NPP = 154,00 m npm z obi@niem do
153,70 m npm. Realizacja obiektow pley i zagospodarowania miejsca wykorzystywanego dagieli z
pomostami ptywajacymi bedzie odbywata s¢ pod warstwg wody do 2,2m. Wykonawca musi to uwzgtinié
w swojej ofercie na wykonanie rob6t i odpowiednio emysleé rodzaj uzytego sprztu do realizacji.
Druga to wykonawstwo w miesacach paidziernik - listopad, gdzie jest mdliwosé obnizenia
zwierciadta wody w zbiorniku do rzednej 152,70 m npm. To obrienie mae nastpié tylko w
porozumieniu z eksploatatorem zbiornika WojewddzkimZarzadem Melioracji i Urz gdzen
Wodnych w Warszawie Oddzial Radom Inspektorat w Zwéeniu. Poziom lustra wody 152,70 m
npm jest poziomem o0 10 cm szym jak zatazony poziom podniesienia dna nasypem z piasku w
akwenie kapieliska dla nieumiejacych ptywaé i poziomem zabezpiecae"muru oporowego" z
workéw z piaskiem. Jest to najlepszy okres dla wykwania tych obiektow.

1.3.DANE WYNIKAJ ACE Z LOKALIZACJI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatekigjscowdci Zwolen, gm. Zwolé, pow.
zwolenski i obejmuje teren:

- istniecej czaszy zbiornika, ¢zt gruntdw na dziatkach nr ew. 2140/48, 2140/49, 2340
2655/4, 2655/2 zwanym dalepszarem obgtym opracowaniem.



Teren, na ktorym projektowany jest obiekt nie jgptsany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospwodetia przestrzennego.

Dane techniczne inwestyciji:

Powierzchnia wydzielonego terenu giejgo inwestyej wynosi 1,41 ha.
Powierzchnia pomostow 47G m
Powierzchnia play 2000 rh
Powierzchnia miejsca wykorzystywanego dpikli 1960 M
Powierzchnia gigu komunikacyjnego, chodnik przybezgy 2300
Parametry budowli (pomostu pltyvgapgo):

- dtugas¢ budowli wzdtw brzegu 45m

- szeroké¢ budowli z wejciem w czasg zbiornika 56 m

- rzedna géry pomostu pltywggego, wznoszenie nad zw.w. +0,40cm
- szerokdé¢ elementow pomostu prostopadtych do nurtu 2,44 m
- szeroké¢ elementéw pomostu rownolegtych do nurtu 2,44 m
Parametry budowli (pomostu cumowania):

- dtugas¢ budowli wzdtw brzegu 25m

- szerokdé¢ elementéw 2,44 m

- rzedna géry pomostu pltywagego, wznoszenie nad zw.w. +0,40m

Przykcza:
- wodocihgowe osrednicy rury PEHD 32mm i dtugoi 130m
- kanalizacyjne drednicy PVC 200 mm i dlugei 80m.

. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEG O,
SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJ ACEJ
ZABUDOWY

Zbiornik wodny w Zwoleniu jest obiektem istrieym. Na przedmiotowy obszar obaziije
Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu miasta &wagodnie z Uchwat Rady
Miejskiej uchwalony Uchwat Nr XXXVI11/246/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu w doi28
lutego 2013 r. ogtoszonego w Dzienniku ttfawym Woj. Mazowieckiego poz. 3188 z dnia
15 marca 2013 r. Przedmiotowe zamierzenie jest regod obowdzujgcym planem
zagospodarowania przestrzennego.
Zbiornik powstat w wyniku spitrzenia wod rzeki w km 31+350. Ze wezdl na zly stan
zapory i nakaz Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu@oggo zbiornik zostat przebudowany
i rozbudowany w latach 2014-2015. Wykonano obikidry obejmuje dawmnczasz
zbiornika wraz z zapagrczotowy przegradzajca doling i zlokalizowar w korpusie zapory
budowh pietrzaco-upustowy, jazem, oraz nogvczasz zbiornika powgkszapc powierzchng
obecnej niecki. Integralnym elementem obielktuvgkonane przeptawki migracyjne w celu
zachowania cyklayciowego ryb i innych organizméw wodnych miggeych wzdhi rzeki
Zwolenki. W miejscu lokalizacji projektowanych gdzea nie byto tego typu budowli. Jedyny
pomost o konstrukcji drewnianej byt na przeciwlegigrzegu zbiornika. Jednak ze weadjh
na zly stan techniczny zostat rozebrany. W pobfirojektowanych ugdzen znajduje s
budynek, konstrukcja murowana, sfay, jako pomieszczenie skladowania mategoetprz
wodnego. Teren brzegu przeznaczony na readizaampostow nie jest zabudowany, grunt
porasnigty trawg. Wzdtuwz brzegu przebiega linia kablowa elektryczna z iasja czgsciowo
oswietlajaca teren.

Projektowana obecnie zabudowglbie wykonana w g&ci przybrzenej oraz cgsciowo
w czaszy wodnej, wynikagej z petrzenia rzeki Zwolenki w km 31+500, etizie petnita
funkcje rekreacyjm Omawiany wydzielony obszar patmy w obwiedni zbiornika dgzie
przebudowany i przystosowany do w/w celow. Projektioy obiekt jest zlokalizowany na
prawym brzegu zbiornika w km rzeki 31+60C:idzie obejmowat wykonanie wdzen
wodnych - pomostow ptywagych w istniegcym akwenie w miejscach do tego
przygotowanych i zabezpieczonych przy odbudowierzitka wodnego. Nagpi zmiana
uktadu komunikaciji pieszej w celu pozyskania dodatj powierzchni dla wykonania



piaszczystej pley skomunikowanej z pomostami rekreacyjnymi ograajigz/mi wydzielone
miejsca z wykorzystaniem dgpieli oraz przystani dla ptywagego sprgtu wodnego. Uktad
konstrukcyjny przystani spgiu wodnego oraz podestéw komunikacyjnych stanodéne
kompleks. Poszczegolne funkcjeznicuje uktad zabudowy oraz pafenie elementow
wzgledem lustra wody zbiornika. Poziom gory projektowampomostow ptywagych jest na
statej wysokeéci nad poziomem zwierciadta wody ok. 40 cm. Kotvigetho posadowionych w
dnie wierconyclrerdzi z odpowiedairegulacg umazliwiajaca potozenie pomostow
niezalenie do wyst¢pujacego poziomu wody w zbiorniku. Regulacja paia uwzgédnia
przegcia wielkich wod. Wejcie na pomosty ptywage za pomagkroétkich odcinkéw trapow
zakotwionych w gruncie nabrzgym oraz zamocowanych za pomachwytow z elementem
pomostu. Dziatanie przegubowe zapewniagdtaimunikacg przy zmieniagcym sk potazeniu
zwierciadta wody w zbiorniku.

Wzdtuz obwiedni zbiornika po trasie zapory czotowej, pegey brzegu czaszy oraz grobli
rozdzielajcej nieck zbiornika zostanie wykonana nowa nawierzchnia tda@na czsciowo
Z kolorowego asfaltu a e&iowo z kostki betonowej. Wzdiprzebudowanej trasy
komunikacyjnej projektuje silinie energetyczmawraz z instalagj oswietlenia terenu.
Uzupetnieniem zabudowytzie kontener z sanitariatami zlokalizowany obokowanego
budynku skltadowania spitzi wodnego. Do kontenergdrie doprowadzone przdze
wodochgowe oraz kanalizacyjne. Kontener posadowiony beego powizania z gruntem.
Wszystkie obiekty &da realizowane na dziatlce inwestora.

Projektowane obiektyasoddzielone ok. 40m od trasy komunikacyjnej ul. i$pwej aka o
dobrej kulturze rélinnej.

Obok projektowanej zabudowy znajduje siydzielone miejsce placow zabaw dla dzieci i
miodziezy.

Parametry budowli (pomostu ptywajacego):

- dtugas¢ budowli wzdhs brzegu 45m

- szeroké¢ budowli z wejciem w czasg zbiornika 56 m

- rzedna géry pomostu pltyw#gego, wznoszenie nad zw.w. +0,40cm
- szerokdé¢ elementow pomostu prostopadtych do nurtu 2,44 m
- szerokdé¢ elementow pomostu rownolegtych do nurtu 2,44 m
Parametry budowli (pomostu cumowania):

- dtugas¢ budowli wzdtw brzegu 25m

- szeroké¢ elementow 2,44 m

- rzedna géry pomostu pltywagego, wznoszenie nad zw.w. +0,40m

Wydzielone miejsca z wykorzystaniem do 4pieli parametry obiektu:
» Brodzik z czscig powierzchni przy obabnym zw. wody w zbiorniku:
- glebokas¢ 0,4m
- dtugas¢ 15m
- szeroké¢ 10 m
*  Czs$¢ wydzielona dla nieumiegych plywa
- glebokas¢ 1,2 m ze strefprzegciowg 1,3 m
- dtugas¢ 40m
- szeroké¢ 13 m
» Cze$¢ wydzielona dla umigych pltywa
- glebokas¢ 2+2,5 m
- diugas¢ 40 m
- szeroké¢ 25 m

Sanitariaty:
* Typowy kontener o wymiarach:
- szeroké¢ 2,45 m
- dlugaé¢ 9,15 m



- Wysoka¢ 2,59 m
» Wyposaenie:
- kabina dla niepethosprawnych szt.1
- kabiny damskie szt. 6
- kabiny ngskie szt. 5

Przytacza do sanitariatow:
* Wodochgowe osrednicy 32 mm i diugeei 130 m
» Kanalizacyjne grednicy DN 200 mm i diugei 80 m.

Lokalizacja przedmiotowego obiektu wesei dziatek nr ew. gruntéw 2140/49 i 2140/51.
Dojazd do zbiornika od ul. Sportowej dz. nr 2140/38

Zbiornik wodny jest elementem istrieym w miejscowym krajobrazie. Przedmiotowe
zadanie uzupetnia obezmabudow o0 potrzebny element rekreacji przywracapoprzednie
walory zbiornika dla wypoczynku mieszi@w Zwolenia.

. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zabudowa wydzielonego obszaru obwiedni zbiornikamemo w Zwoleniu dla celéw
rekreacyjno-sportowych jego miesak@aw obejmuje zagadnienia:

- wykonanie odpowiedniej powierzchni do jpd&vania z bliskim wydzielonym miejscem
placu zabaw dla dzieci i mlodzigoraz terenu z funkgjsportovg

- wyznaczenie wydzielonego miejsca wykorzystywanggdgpieli

- zabezpieczenia miejsgpieli odpowiednimi konstrukcjami spetniglymi warunki
bezpiecznego dagiu do tego miejsca, podziatu wydzielonego akwenptgaania na
poszczegolne strefy przystosowane do ugtmegci korzystagcych osob

- poprawienie uktadu komunikacyjnego w strefie pphweznej zbiornika z dostosowaniem,
poprzez wymiag nawierzchni, do mdiwosci poruszania gidla oséb niepetnosprawnych
oraz matek z wozkami

- zmiarg oswietlenia w tym obszarze ze wgdlu na bezpieczstwo oraz wartéci estetyczne
- przylacze kanalizacyjne i wodagjowe

- tymczasowe kontenery sanitarne wraz z paami wodocigowym i kanalizacyjnym .

3.1.Plaza

Powierzchnia play powstanie w wyniku wymiany gruntu w wydzielonymbszarze
prawobrzenym zbiornika wodnego na diugm ok. 100mb i powierzchni ok. 2006m

Z bada gruntowych wynika,4 na tym obszarze pod phgtikvarstwy humusowy znajduje si
pokiad piaskéw drobnych drednich przechodzy od wysokiej skarpy do czaszy zbiornika
wodnego. Wymiana gruntu napt warstwg 20-40cm poprzez dowoéz czystych piaskéw
kopalnianych. Zebrana warstwa humusu zostanie veyktena na miejscu do renowacji
powierzchni skarpy odpowietrznej zapory czotowepzoifragmentu skarp rzeki Zwolenki
poniej jazu w miejscach wygpienia rozmy.

Od strony zachodniej granice pjastanowé bedzie chodnik o szerokoi 3m z nawierzchai

Z kolorowej masy asfaltowej. Granica wschodnidrtialwody zbiornika wodnego. Pgizenie
plazy z obszarem bezpiecznego plywanias@em w formie trapu na podesty plyweg
okalapgce wydzielony akwen do ptywania.

W péinocnej czsci plazy, poza stref zegcia do czsci kapieliskowej, powstanie obszar dla
boiska do pitki plaowej.

W niewielkiej odlegtdci od plazy, ok. 30 m, jest wydzielone miejsce placu zabaavdfieci i
miodziezy. Teren ogrodzony i zagospodarowany odpowiednidzeniami dla zabaw
dzieckcych oraz dla mtodzisy.

Powierzchnia plzowania jest oddzielona od pasa jezdni ul. Sport@lsgzarem zielonym,
trawnik-taka o dobrej kulturze &innej i szerokéci ok. 40m.



Lokalizacja play w miejscu ogdlnodospnym, bezpiecznym, o tatwej komunikacji rownie
dla oso6b niepetnosprawnych.

3.2.Wyznaczenie miejsca wykorzystywanego doglpieli

Wyznaczenie miejsca wykorzystywanego dpikli stanowi wypetnienie funkcji
odbudowywanego zbiornika. Dziatania te ngglbmiaty wptywu na jaké¢ wod
powierzchniowych i podziemnych oraz nie stanpragraenia osigniecia celow
srodowiskowych. Wykonywane zgodnie z elinymi przepisami badania wody gwaragtuj
kontrok jakasci wod powierzchniowych. Wymagania, jakim powinrdpowiadg& woda w
miejscach wykorzystywanych dayieli okreslono w rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
8.04.2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nadsg@kavody w kgpielisku i miejscu
wykorzystywanym do dpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478).

Wyznaczone miejsce tworzy wydzielone strefy przezoae do kpieli:

- strefa dla umigcych ptywa o wymiarach 40x25m i gbokasci od 2m do 2,5m ograniczona
podestami w gigach prostopadtych do brzegu o szetok@,44 m oraz w ggu rownolegtym
do nurtu o szerokai 2,44 m. Strefa oznaczona czerwonymi bojami.

- strefa dla nieumiggych ptywa o wymiarach 40x13m i gbokadsci 1,2m oraz 1,3m - strefa
przegciowa wzdtd ciggu podestow rozgraniczajych ze stref dla umiejcych plywa. Strefa
oznaczona bojami kolorgbitego. Dno strefy podniesione do wymaganednej 152,80 m
npm, t.j. dla osigni¢cia gkbokasci 1,2m od poziomu NPP = 154,00 m npm.

Miejsce wykorzystywane doakieli bedzie podzielone na trzy strefy utworzone poprzez
odpowiednio utaony cihg pomostéw ptywajcych:

Strefa | - brodzik
1. | dlugas¢ wzdtuz brzegu 15m
2. | szeroka¢ z wegciem w czasg zbiornika 10m
3. | glebokai¢ 0,4 -0,8m*
Strefa Il — strefa dla nieumiejacych ptywaé
1. | dlugas¢ wzdtuz brzegu 40m
2. | szeroka¢ z wegciem w czasg zbiornika 13m
3. | glebokas¢ 1,2-13m*
Strefa 11l — strefa dla umiejacych ptywaé
1. | Dtugosé¢ wzdhuz brzegu 40m
2. | szerokd¢ z wepciem w czasg zbiornika 25m
3. | glebokas¢ do25m

*Glebokasci poszczegodlnych strefetla zalezaty od poziomu zwierciadta wody w zbiorniku.
Podane gibokasci s3 w odniesieniu do poziomu NPP tj. 154,00 m nprat@jo gibokasc
brodzika podano w przedzialeehbkasci 0,4-0,8m z mgliwosciag utrzymania wymaganej
giebokasci 0,4m przy zmianie - ob#éniu zwierciadta wody w zbiorniku wodnym paej
NPP, poprzez przesuygie ogrodzé zabezpieczafych wydzielon strek.

Konstrukcja stref:

- strefa dla umiegjcych ptywa o gkbokasci od 2m do 2,5m ograniczona podestami ygach
prostopadiych do brzegu o szerétia2,44 m oraz w agu réwnolegtym do nurtu o szeralad
2,44m.

- strefa dla nieumiggych ptywa o gkbokdsci 1,2m oraz 1,3m - strefa priejowa wzdhi
ciagu podestow rozgraniczaych ze stref dla umiejcych ptywa. Dno strefy podniesione do
wymaganej rgdnej 152,80 m npm, t.j. dla agni¢cia gkbokasci 1,2m od poziomu NPP =
154,00 m npm.

- strefa brodzika o gbokadici 0,4m dz¢ki podniesieniu z odpowiednim uksztattowaniem dna
do rzdnej t.j. 153,60 m npm w pierwszejéei przy NPP = 154 m npm oraz 153,20 m npm
w drugiej czsci przy obnkzonym zw. Wody poridej NPP. Caté¢ wydzielona specjalnym
ogrodzeniem z ngkkiej siatki z tworzywa sztucznego zawieszonej laastikowych stupkach.
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Kazda ze stref zostanie oznaczona zgodnie z afrajgicymi przepisami:

1. brodzik dla dzieci, o gbokasci wody do 0,40 m - bojami (ptawami) w kolorze lyiat
oraz dodatkowo otaczagssiatly siggajaca od powierzchni lustra wody do dna.

2. strefa dla nieumigrych ptyw&, o gkbokasci wody do 1,20 m (ze strefa przepwa

0 glkebokasci do 1,3 m) - bojami koloruoéttego lub pasem koloradttego zaznaczonym na
krawedzi wewretrznej pomostow ptywapych

3. strefa dla umiejcych plyw&, o gkbokasci wody do 3,3 m - bojami koloru
czerwonego lub pasem koloru czerwonego zaznaczomyknavedzi wewretrznej pomostow
ptywajacych.

Aby uzysk@& wymagane gbokasci strefy brodzika i dla nieumiggych ptyw& nalery w
obszarze stref podriedno z dostosowaniem do odpowiednicbbgkasci. Podniesienie dna
bedzie warstwami piasku z zabezpieczeniem kdmivwydzielonych stref w formie "murkéw
oporowych" utgonych z workéw Ilub walcow z geotkaniny wypetnionyadruntem
piaszczystym. "Murki oporowe" ¢bla utozone wzdhi krawedzi bocznych pomostow
ptywajacych.

Technologia wykonania nasypu

1. wyznaczenie obszaru w linii "murkéw oporowych"farmie zastabilizowanych znakow
(np. tyczek) musi uwzgtnia¢ pozostawienie pasa o0 szerésio 0,5m od zewetrznej
krawedzi pomostow ptywajcych dla posadowienia kotew elementoéw pomostu.

2. nasyp bdzie wykonany na warstwie geowtdkniny o gramatura@m. 200 gr/m. W
wariancie pierwszym realizacji przy lustrze wody na poziomie 153M0npm - wzdta
wyznaczonej linii naley wykon& tratwe z zaczopowanych i pgézonych rur PVC 200 mm,
na ktorych utéone zostasm rolki geowtokniny. Rolki nalgy rozwija¢ wzdiw nurtu z
zaktadem 30-50 cm. Pagiek kazdego utdenia powinien b§ stabilizowany poprzez
obcigzenie workiem z piaskiem. Przy rozkniu pasa geowtdkniny nale z kazdego boku
pozostawd zapas ok. 4m w celu ol#enia "muru" z workéw z zaklagkdo wewntrz do
przysypania nasypem z piasku. To razainie daje monolit podwsgzenia dna. Réwnolegle z
uktadaniem gowidkniny powinno pegiowa wykonanie "murku oporowego" z workéw z
piaskiem. Wwariancie drugim postpowanie wykonawstwa podobne ale beyaia tratw.

3. wykonanie samego nasypu powinnc lkpparky z przemieszczeniem urobku w stgon
nurtu i jednoczesnym réwnaniem zadoego poziomu.

Oznaczenia

Miejsce wykorzystywane dogkieli bedzie oznaczone zgodnie z Rozpmlzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewigjekapielisk oraz sposobu oznakowania
kapielisk i miejsc wykorzystywanych dagieli (Dz. U. z 2011 r. Nr 91 poz. 527 ze zm.) -
przy wyciu tablicy informacyjnej, umieszczonej w latwo stipnym miejscu, w jego
bezpgrednim gsiedztwie,o wymiarach min. 100 cm x 80 ¢nzawieragcej nasgpujace
informacje:

- napis: ,Miejsce wykorzystywane dgpieli”

dane teleadresowe organizatora miejsca wykorzysigg@ do kpieli jakim jest Gmina
Zwolen,

- adres i numer telefonu wda@wego pastwowego inspektora sanitarnego -
Paistwowej Powiatowej Inspektor Sanitarny w Zwoleniu,

- biezaca ocerp jakasci wody

- informacg o kresie na jaki miejsce zostato zorganizowane.

W ramach nadzoru nad miejscem wykorzystywanym gjueki wykonywane bdg badania
jakosci wody

. nie wczéniej niz 14 dni przed dniem rozpagaa jego funkcjonowania,
. przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania,
. kazdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zaysxczé niekorzystnie

wptywajacych na jaké¢ wody i mogcych stanowd zagraenie zdrowotne dla kaggych se¢
tam osob.

Miejsce wykorzystywane daghieli bedzie posiadato opisarodrebnymi przepisami obsad
ratownicz i wyposaenie ratunkowe i medyczne.



3.3.Pomosty ptywajace

Uktad konstrukcyjny zabudowy w formieagidw podestéw ptywagych, przystani spezu
wodnego oraz podestow komunikacyjnych stanowi gedalai¢. Poszczegdlne funkcje
réznicuje uklad przestrzenny pdalenia cagdbw wzgkdem brzegu wody zbiornika oraz
potozenia lustra wody. Podesty ptywag powinny by montowane przy lustrze wody w
zbiorniku dla NPP = 154,00 m npm lub MinPP = 153jv@pm.

Plywajgce podesty oparteg 1a systemie modutowym, wykonanym z tworzywa sziegp.
Zastosowano moduty o wymiarach 2,44x1,22x0,4m zlimoscia obchzenia ok. 1135 kg.
Wskazano na zastosowanie pomostow odpowdagel przepisom bezpiearstwa zgodnie z
Dyrektywg Unijng 2001/95/EC w sprawie ogdlnego bezpidesteva produktow i spetnigge
wymagania odpowiednich norm.

Pomosty spetnigjpodstawowe wymagania:

- antypalizgowa powierzchnia

- odpornd¢ na UV

- prosty sposéb kotwiczenia do posadowionych w dmiedzi, z odpowiedni regulacy
odpowiadajca poziomowi wody w zbiorniku,

- tatwy i szybki monta oraz zmiana konfiguracji, usytuowania i rozbudowy

- mazliwosé pozostawienia na okres zimowy.

Poziom gory projektowanych pomostow ptya@jch jest na statej wysoka nad poziomem
zwierciadta wody ok. 40 cm. Kotwienie za pomaerdzi z odpowiedniregulacy umazliwia
potozenie pomostéw niezatrie do wys¢pujacego poziomu wody w zbiorniku. Kotwienie
pomostu ca co 3 element.Regulacja peiva uwzgtdnia przejcia wielkich wod. Rezdna
normalnego gitrzenia NPP wynosi 154,00 m npm. Zabezpieczeniéear wys. 1,1m
wzdtuz zewretrznej obwiedni pomostow.

Parametry budowli (pomostu ptywajacego miejsca do jpieli):

- diugas¢ budowli wzdhi brzegu 45m

- szeroké¢ budowli z wejciem w czasg zbiornika 56 m

- rzedna géry pomostu pltywggego, wznoszenie nad zw.w. +0,40cm
- szeroké¢ elementéw pomostu prostopadtych do nurtu 2,44 m
- szeroké¢ elementéw pomostu rownolegtych do nurtu 2,44 m

Parametry budowli (pomostu pltywajacego cumowania):

- dtugas¢ budowli wzdhi brzegu 25m
- szerokdé¢ elementéw 2,44 m
- rzedna géry pomostu pltywggego, wznoszenie nad zw.w. +0,40m.

Podesty ptywajce powinny by montowane przy lustrze wody w zbiorniku dla NPBR54,00
m npm lub MinPP = 153,70 m npm. Moataomostow przy najaszym zw. wody t.j. 152,70
m npm mae by wykonany tylko we fragmencie akwenu dla urpgich ptyw&. Pozostat
cze$¢ mazna wykon& przy lustrze wody na poziomie NPP. faenie pomostow
ptywajacych z hdem nasfpuje za pomag trapu mocowanego do elementu pomostu za
pomog zawiasu. Druga strona trapu spoczywa swobodni&game, bez kotwienia, i tym
samym mae sk przesuwaw zaleznosci od wystpujacego poziomu wody w zbiorniku.
Uwaga eksploatacyjna: w momencie konieczdoi obnizenia zwierciadta wody w
zbiorniku do poziomu 152,70 m npm nalgy w obszarze akwenu dla nieumigjcych
plywaé¢ zdemontowa& elementy pomostu poprzez wycie barierek i tacznikow
sczepiapcych elementy a nasipnie usumé przedituzki zerdzi. Zdemontowane elementy
mozna odholow&.

3.4.Ciag komunikacyjny - chodnik o nawierzchni utwardzonej

Istniejaca komunikacg wokot zbiornika stanowichodniki o rénej nawierzchni: gruntowej,
zwirowej, asfaltowej, z ptyt betonowych. Nawierzobnitwardzone powstaty dawno i
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obecnie g w zlym stanie technicznym. Wymagajrzebudowy oraz dostosowania do
obecnych warunkow i funkcji. Szczegolnie w zakrekistpndasci do terendw rekreacyjnych
ludzi niepetnosprawnych oraz os6b z wozkami zdamieProjektuje si zmiarg nawierzchni
chodnikéw na odcinkach:

- od zapory czotowej z przedieniem do ul. Sportowej o dtugm 50 m

- wzdtwz prawego brzegu od zapory czotowej do grobli rozldgicej czasze zbiornika
wodnego o diugaei 350 m

- wzdhuz grobli rozdzielajcej czasze zbiornika wodnego 160 m.

Konstrukcja chodnika utwardzonego:

- szeroké¢ chodnika 3m

- warstwa mineralno-asfaltowa 4cm (kolor zielony)

- warstwa podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mrh gm

- warstwa podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mrh5gem

- warstwa odsczapca z piasku gr. 15 cm

- zabezpieczenia boczne krgamikami, obrzee betonowe 8x30 cm na tawie betonowe;j.
Wzdtuz chodnika rozmieszczone zosddawki typu parkowego z oparciami i bez opar
kosze trojkomorowe némiecie oraz stojaki rowerowe. Wszystkie wymieniefEmenty
beda stabilizowane przez przyeenie do belek betonowych umieszczonych w gruncie a
powierzchnie pod nimi zostanvytozone kostl granitows gr. 8 cm wtopioa w warstwe
betonu. Lokalizacja:

- z oparciami wzdta krawedzi chodnika od strony ul. Sportowej,

- podwdjnych bez opamwzdiuz chodnika w odlegkxi ok. 2m od jego krawdzi na platy,

- kosze tréjkomorowe namiecie przy kadej tawce w odleghai ok. 2m rownolegle do osi
chodnika,

- stojaki rowerowe typu sgrynowego wbudowane prostopadle do osi chodnika visoaeh
wskazanych na planie zagospodarowania.

3.5.0%wietlenie terenu

Niniejszy projekt przewiduje dobudewdcinka linii kablowej éwietlenia ulicznego

diugdasci okoto 732m (diug&e trasy wynosi 645m) kablem YAKXs 4x25mm2, mongdszt.
stupbw dwietleniowych stalowych ocynkowanych i malowanyghu SR-4/1 dlugéci 4m
wraz z wysggnikiem wysokéci 1,5m, opraw fwietleniowych VOLTERA typu LED o mocy
43W oraz nawgzanie do istniejcego ukladu pomiarowego poprzez projektowany punkt
zapalania zgodnie z zakzonymi schematami.

Fundamenty stupéw (L1 - L5) wzdlzapory montowaw wykopach vwsko przestrzennych o
srednicy 0,6m lub boku 0,5m najlepiej wykonanychrvieea. Zasypanie wolnych przestrzeni
wykopu piaskiem z zagzczeniem mechanicznym do wghkia 1d>0,7. Przy projektowanych
stupach nr L1 oraz L21 wykotaiziemienia ochronne poprzez zabicietgw
pomiedziowanych typu GALMAR oraz utenie bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 tak, aby
rezystancja nie przekraczata wadioR<X). Przy wszystkich stupach metalowedz nalezy
pofaczye z przewodem PEN kabla zasileggo.

Uziemienie o warteci R<10Q wykona réwniez w miejscu wykonania punktu zapalania i
przylaczy¢ do punktu PEN kabla zasiagego.

Projektowane kable uktadav rowie kablowym na gbokasci 70cm ( 100cm pod drogami)
mierzc od zniwelowanej powierzchni terenws @wu w odlegtéci ok. 70 cm od kragznika
pasa jezdnego zapory. Kable uktada dnie rowu kablowegoZjeli grunt jest piaszczysty, w
pozostatych przypadkach kabel uktadea 10cm warstwie piasku. Po gémiu kabla przykrg
takze warstvg piasku, nagpnie warstvg rodzimego gruntu o gruba 20cm i przykry folig
koloru niebieskiego PCV z tworzyw sztucznych napdlugdci rowu kablowego. Pozostat
czes¢ wykopu zasypagruntem rodzimym ubijag go warstwami. Zaggzczenie gruntu
wykona mechanicznie do otrzymania wskika 1d>0,7. Kabel uktadalinia falisty z
zapasem kablowym 3% dtugm wykopu w celu skompensowania aiavych przesungé
gruntu, przewiduje sil,5mb kabla na wprowadzenie do stupa z tabliéablowg oraz 1mb
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zapasu eksploatacyjnego. Na kablu maleatazy¢ tabliczki identyfikacyjne co 10mb. Opis na
opasce powinien zawigraelacje kabla, typ i przekrdj oraz rok aémia.

UWAGA!

Projektowane kable przy przeju przez chodniki rozbieralne, parkingi oraz na
skrzyzowaniach z innymi uggdzeniami podziemnymi natg uktad& w rurach ochronnych
DVK 75, zgodnie z opracowanym projektem. Skiayania z drogami i wyasfaltowanymi
chodnikami wykon& metod, przecisku w rurach SRS 110. Po budynku kable aktad
rurach ochronnych (2x2m) typu BEBO 75.

Przefcie kabli przez rzek prowadzé przy bocznegciance plyty jezdnej jazu w rurach
RPS-UV-M (RHDPE) 110/10 na obejmach metalowych fadkami ttumacymi EPDM 4"
108-116. Odcinkigczeniowe zdia kabla z konstrukcji jazu do gruntu réwhigykona w
rurach ostonowych na odlegtook. 5m, do zéia do wigciwego utaenia kabla w wykopie.

3.6.Sanitariaty

Ze wzgkdu na perspektywiczne plany zmiany istpiej zabudowy zaprojektowano
wykonanie sanitariatow, jako budowli tymczasowejtywowym kontenerze posadowionym
na placu utwardzonym nawierzchrasfaltowg stanowica jeden cig z chodnikiem. Da to
réwnoczénie maliwos¢ tatwego dosipu dla oséb niepetnosprawnych.
Zdecydowano na typowe kontenerowe rcoganie ze wzgdu na maliwos¢ tatwego
demontau i przewozu w inne miejsce. Proponuje ledntener o wymiarach:

- szeroké¢ 2,45 m

- dlugaé¢ 9,15 m

- wysoka¢ 2,59 m
Wyposaenie konteneradala stanowity kabiny z nagpujagcym podziatem:

- kabina dla niepethosprawnych szt.1

- kabiny sanitarne szt. 10

- kabiny do przebierania szt. 2
Kabiny kxda posiadaly niezatme wefcia. Wyposaenie kabin w musgl klozetows oraz
umywalle.
Kontener posiada montowane przez producenta karedostalacje wewgtrzne:
- wody wytkowej wraz z zestawem pomiarowym
- instalacg kanalizacyji
- instalacg elektryczn z aswietleniem.
Zasilanie kontenera w wedz projektowanego przgza prowadzonego z istriegj sieci
Osrodka MOSIR. Rurogg PEHD 32 mm. Dilugd przylhcza 130 m. Pobdr wody
opomiarowany.
Odbior sciekéw projektowanym przgtzem, rurocig PVC 200mm, z odptywem
grawitacyjnym. Zrzut sciekdw do istniejcej studzienki rewizyjnej w €&@odku (S1-
155,15/153,48) przy istnigjej przepompowniciekow. Diugd¢ przylacza 80 m.
Oba przyhcza naley wykona w jednym wykopie z posadowieniem rur pedry soly w
oddaleniu 1,2m. Wykop wykohaw zabezpieczeniu obudagwprzestawn do gkbokich
wykopow. Podsypki dla rurogjiéw stosowa zgodnie z wytycznymi producenta.

4. ORGANIZACJA ROBOT

Wykonanie obiektu naly prowadzé etapowo z uwzghnieniem koniecznych faz
realizacyjnych, ktére magby¢ wykonywane réwnolegle.

4.1.Roboty rozbiérkowe:
4.1.1. Rozbiérka nawierzchni istniggego chodnika. Zégie ptyt chodnikowych z
czgsciowym odzyskiem oraz rozbiorka nawierzchni astaépchodnika z
wywozem materiatu we wskazane miejsce.

4.2 Roboty technologiczne.
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Wykona zgodnie z przedstawionym Projektem Budowlanym.
Kolejnaos¢ wykonania robaot:
- Faza 1:
e Zdjecie nadmiaru gruntu ze skarpy zbiornika w obszpragektowanej play z
odwozem we wskazane miejsce.

- Faza 2:

» Prace geodezyjne wyznaczenia robot liniowych.

¢ Wykonanie nasypu ptg.

* Wykonanie ubezpiecaeniecki akwenu 4pieliska wg technologii opisanej w p-
kcie 3.2.

« Wykonanie nasypu podwgzenia dna akwenwgieliska wg technologii opisanej
w p-kcie 3.2.

* Montaz pomostow ptywajcych.

* Wykonanie oznaczeakwendw kpieliska oraz wydzielenie brodzika.

- Faza 3 (realizowana niezatge od faz 1 i2):
« Wykonanie nawierzchni chodnika.
«  Whudowanie tawek parkowych, koszy $maiecie, stojakow rowerowych;
wykonawstwo wg p-ktu 3.4.
« Wykonanie przydczy wodocigowego i kanalizacji sanitarnej.
* Montaz kontenerowego sanitariatu.

- Faza 4 (realizowana niezatge od faz 1, 2, 3)::
« Wykonanie éwietlenia wokot wydzielonej gZci zbiornika.

Do wszystkich zasypek wykopow fundamentowych w abez zapory naky stosowa
piasek. Grunt zagzcz& mechanicznie warstwami 30 cm.

UWAGA: ZAKRES | TRESC PROJEKTU BUDOWLANEGO ZOSTAt DOSTOSOWANY DO
SPECYFIKI | CHARAKTERU OBIEKTU ORAZ STOPNIA SKOMPLIKOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

UWAGI :

1. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlanych” specyfikacjami oraz z obowigzujgcymi
normami.

2. W przypadku powstatych w czasie realizacji watpliwosci zasiegna¢ opinii
autorow projektu.

3. Przy pracach przestrzega¢ przepisow BHP.

4. Stosowac materiaty posiadajgce aktualne aprobaty techniczne.

5. zawarte w projekcie rozwigzania alternatywne wykonac po konsultacji z:

- INWESTOREM

- AUTOREM PROJEKTU — JEDNOSTKA PROJEKTOWA ,,OLMAR”

6. Wszystkie pozostate dane zawierajg projekty wykonawcze

7. Nie wyklucza sie mozliwego wystepowania urzadzen obcych, nie

zinwentaryzowanych na mapach, w zwigzku z czym prace budowlane nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia. W rejonie zblizenia do infrastruktury obcej
(wodociagi, kanalizacja, instalacje energetyczne i tp.) prace ziemne wykonywacd
recznie. Realizacja inwestycji winna odbywac sie pod nadzorem przedstawiciela
zarzadcy infrastruktury.
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W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce robdt btedu projektowego lub
w przypadku zamiaru zmiany elementéw objetych niniejszym opracowaniem,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o takim fakcie
Inzyniera budowy. Zmiana przyjetych rozwigzan projektowych mozliwa jest jedynie
za wiedzg i zgoda Projektanta.

Opracowali :
mgr inz. Agnieszka Ryhiska

Uprawnienia nr B/25/85
w specjalnéci wodno-melioracyjnej

mgr inz. Adam Karczewski
Uprawnienia nr 1795/LB/82

w specjalni instalacyjno-igynieryjnej
sieci sanitarnych

mgr inz. Krzysztof Nadany

Uprawnienia nr MAZ/0350/POOD/07
w specjaln&i drogowej

Wiestaw Deja

Uprawnienia nr WBP-II-K-8386/RA/37/83
w specjalni instalacji elektrycznych
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