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Spis tresci

Zwolen, DK12 ul. Wojska Polskiego
__Ulica 1: Alternatywa 1
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Ulica 1: Alternatywa 1 / Chodnik 2 (P3)
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Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M3)
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Ulica 1: Alternatywa 1 / Chodnik 1 (P5)
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Zwolen, DK12 ul. Wojska Polskiego

Ulica 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

01.10.2019

DIALUX

Ulica 1 do EN 13201:2015

Chodnik 2 (P3), 72.00 m?
Pas postoju 2
>
= Jezdnia 1 (M3), 324.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=

Pas postoju 1

Chodnik 1 (P5), 72.00 m?

Wyniki dla pél oceny
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Chodnik 2 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
s11.25

v 9.43 v 3.84

Jezdnia 1 (M3)

Lm Uo ul TI [%]

EIR

[cd/m? 2040  20.60 15 2030

21.00

v 1.02 v 0.40 v 0.88 v 10 v 0.48

Chodnik 1 (P5)

Em[Ix] Emin [Ix]
z3.00 2 0.60
<4.50

v 3.29 v 237

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
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Lampa:
Strumien $wietlny (oprawa): 11180.07 Im
Strumieri $wietlny (lampa): 13198.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 87.0 W
W/km: 2436.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep slupa: 36.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.5600 m
Wysokoé¢ punktu $wietinego (1):  10.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): 0.400 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oéwietleniowej
poenad 70° 546 cd/kim *
ponad 80° 108 cd/klm *
ponad 90° 0.00 cd/klm *
Klasa natezenia o$wietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous

intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6
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Zwolen, DK12 ul. Wojska Polskiego

Ul'ca 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

01.10.2019

Wskaznik ggstosci mocy (Dp)
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: 2
= {348:0kWhfrok)———

0.015 W/ixm?

0.7 KWh/m? rok
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Zwolen, DK12 ul. Wojska Polskiego 01.10.2019

Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 2 (P3)/ Izolnie

DIALux

Chodnik 2 (P3)

Wspdltezynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 2 1.50
£11.25

v 9.43 v 3.84

Poziome natezenie o$wietlenia
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Zwolen, DK12 ul. Wojska Polskiego 01.10.2019

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M3) / 1zolinie

DIALUX

Jezdnia 1 (M3)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 12 x 9 Punkty

Lm Uo U TI%) EIR

[cd/m¥] 2040  20.60 <15 2030
21.00

v1.02 v040 088 v10 v 048

Poziome natgzenie o$wietlenia
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Zwolen, DK12 ul. Wojska Polskiego 01.10.2019
Ulica 1: Altematywa 1 / Jezdnia 1 (M3) / lzofinie u x

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni
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Zwoler, DK12 ul. Wojska Polskiego 01.10.2019 D | e I_
Ufica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M3)/ Izofinie u x

Luminacja przy nowej lampie
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Zwolen, DK12 ul. Wojska Polskiego 01.10.2019 D | Q |
Ulica 1: Altematywa 1/ Jezdnia 1 (M3) / Izolinie u x
Obserwator 2
Luminacja przy suchej jezdni
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Zwoler, DK12 ul. Wojska Polskiego 01.10.2019 D I Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M3)/ lzolinie ux
Luminacja przy nowej lampie
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Zwoler, DK12 ul. Wojska Polskiego 01.10.2019 D I Q |
Ulica 1: Altematywa 1/ Jezdnia 1 (M3) / Izolinie u x

Obserwator 3

Luminacja przy suchej jezdni
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Zwolen, DK12 ul. Wojska Polskiego 01.10.2019 D
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M3) / Izofinie u x

Luminacja przy nowej lampie
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Zwoleri, DK12 ul. Wojska Polskiego 01.10.2019 D ‘ Q L
Ulica 1: Altenatywa 1/ Chodnik 1 (P5) / lzolinie ux
Chodnik 1 (P5)

Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 12 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [Ix]
23.00  20.60
$4.50

v 3.29 v 2.37

Poziome natgzenie oswietlenia
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