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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy P48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiggniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kgta nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10°
(montaz bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopier odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

o szczelnos$é komory elektrycznej — IP66

e kolor oprawy — szary RAL 7035 (lub zblizony)

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 90W

e znamionowe napiecie pracy —230V/50Hz

o uklad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALl (opcja 5-cio stopniowej
autonomicznej redukcji mocy)

e ochrona przed przepieciami— 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub II

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrédta swiatta — LED

e minimalny strumien swietlny Zzrédet $wiatta — 13100Im

o zakres temperatury barwowej Zrodet $wiatta — 3900-4300K

o utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartoéci wskaznika udziatu $wiatla wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

o dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametréw o$wietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédiowe pliki obliczeniowe

e réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza nizt 5%
w stosunku do podanych ponizej

e sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa posiada znak CE i deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+
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