Przedmiar Robot

Remont nawierzchni drogi gminnej ulicy Mikotaja Reja

w km 0 +000 -0 +370 o diugosci 370,0 mb

Podstawa . . llos¢é
Lp. Opis robot Jedn. obm.
P wyceny P Jednostek
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPC 45100000-8
11 D-00.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 037
’ D-01.01.01 |réwninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawcza ’
Il ROBOTY ROZBIORKOWE - Kod CPV 4511200-0
Rozbidrka - frezowania nawierzchni bitumicznej w miejscach dowigzania do
D-05.03.11 Dlistniejacej niwelety ( 6,0*6,0)*3 +(5,4*4)+(370,0*2,0)
2.1 01 m2 869,6
Rozbidrka kraweznika betonowego z odwozem na odl. do 3 km w miejsce
2.2 D-01-02-04 |wskazane przez inwestora (370,0+205,0+155,0+9,0+9,0) mb 748,0
Rozbiérka nawierzchni wjazdoéw z kostki brukowej z segregacjg do
ponownego wbudowania wraz z podbudowg na szerokosci 1,0 m
23 | D-01.02.04 (5 7+50+4,6+4,2+4,7+3,4+4,6+5,2+6,6+8,3+7,7+8,4+6,0+4,0+6,1+5,0+5,2+5 m2 1131
,2+12,2)*1
Rozbiérka podbudowy przy krawezniku na szerokosci 0,3 m (748,0%0,3)
2,4 D-01.02.04 m2 2244
1] ROBOTY | ZIEMNE - Kod CPV 4511200-0
Wykonanie koryta pod chodnik i wjazdy oraz za kraweznikiem z odwozem
31 D-04-01-01 |materiatéw na odlegto$c do 3 km $rednig gtebokos¢ do 40 cm (219,02,1) m2 4599
’ D-04.01.02 )
v KRAWEZNIKI i OBRZEZa Kod- CPV 45233000-9
1’01 Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 typu drogowego na tawie
410 D-08-01-01 betonowej z oporem z betonu C12/15 =584,0 mb 584.0
0801 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 typu drogowego najazdowy - na
42 D-08-01-01 w na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 =164,0 mb 164.0
1’01 Ustawienie obrzezy betonowych 6 x 20 pochodzace z odzysku na tawie
4.3 D-08-01-01 betonowej z betonu C 12/15 212,0+4,0+2,0 mb 218,0
v PODBUDOWY - Kod CPV 45233220-7
Wykonanie podbudowy z mieszanki cementowo piaskowej o RM
5,1 D-04.05.01 |5.0 MPa grubosci 12,0 cm pod nawierzchnie chodnika (212.0*2,0)- m2 375,6
(4,9+4,0+4,0+4,3+3,0+4,0)*2,0
Wykonanie podbudowy z KSLM o frakcji 0/32 grubos$ci 20 cm na
592 D-04.04.02 |Wiazdach oraz jezdni gtownej m2 2080
(11,3+(4*3)+(4,3*3)+(4*3)+(4*3)+(4,8"2,8)+224 ,4)
Vi NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233222-1
D-04.03.01 D . . ) . . .
6.1 04.03.01.12 Skropienie emulsjg kationowag podbudowyi warstwy wyréwnawczej m2 2296.0
’ D-O;1 0'3 0'1 22 (370,0"6,0)+(5,5*4,0)+(9,076,0) ’
Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0/11 mm o
6.3 D-05.03.05 |9rubosci warstwy 4,0cm wg AC11S dla ruchu KR1 m2 2996.0
' (370,0*6,0)+(5,5*4,0)+(9,0*6,0) '
Wykonanie nawierzchni wjazdéw z kostki brukowej pochodzacej z odzysku
6,4 D-05.03.23 [11,3+(4,0*3,0)+(4,3*3,0)+(4,0*3,0)+(4,0*3,0)+(4,8*2,8) m2 73,6
Woykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr 6 cm pochodzacej
6.5 D-05.03.23 |Z©odzysku na podsypce cementowo-piaskowej 1:4  (212,0"2,0) - 51,4 m2 3726
Vil ROBOTY WYKONCZENIOWE - Kod CPV 28813810-5
71 D-07.06.02 Wykonanie barier zabezpieczajgcych U -11a w obrebie przepustu mb 50

o dtugosci 5,0 m wykonanan zrur fi 60 mm ocynkowana ogniowo




Wykonanie studni kanalizacji deszczowej wraz z pierscieniem

7,2 D-03.02..01 |odcigzajgcym i kratkg wpustowg typu ciezkiego z podtgczeniem do szt 2,0
istniejacego ruruciggu z odtworzeniem podbudowy
Regulacja wysokosciowa wpustow ulicznych z wymiang na typ

7,3 D-03.02.01 (ciezki wraz z pierécieniem odcigzajgcym wraz z naprawg przylacza szt 2,0
1+1

7,4 D-03.02.01 [Regulacja wysoko$ciowa zaworéw wodnych lub gazowych 1+1+1 szt 3,0
Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej z wymiang wtazéw

75 D-03.02.01 |zeliwnych, ptyt nadstudziennych i pierécienia odcigzajgcego z odtworzeniem szt 6,0
podbudowy 1+1+1+1+1+1

76 D-09.01.01 Uzupetnienie ziemi za obrzezami z obsianiem nasionami traw wraz z m2 370,0

pielegnacja przez okres 1 roku




