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1. Wstep
11 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru remontéw
czastkowych drég gminnych oraz ulic lokalnych miejskich na terenie gminy Zwolen

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Szacunkowo przyjeto;
Al/wykonanie remontéw powierzchniowych nawierzchni /spekan i rakowin/ o zaglgbieniu 0-2 cm (bez wycinki)
emulsjg asfaltowa i grysami bazaltowymi w ilosci okoto 4600 metréw kwadratowych

B/wykonanie remontéw czgstkowych nawierzchni/spgkan i rakowin/ o zaglebieniu powyzej 2 cm emulsjg
asfaltowa i grysami bazaltowymi/bez wycinki/ w ilosci okoto 1500 metrow kwadratowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ubytek - wykruszenie nawierzchni na gleboko$¢ nie wigksza niz grubo$é
warstwy Scieralnej

Wybdj - j.w. lecz na glgbokos$¢ wigksza niz grubos$¢ warstwy Scieralnej.
Remont czastkowy - uzupetnienie ubytkow lub wybdj w nawierzchni, naprawa czastkowa

1.5.0gblne wymagania dotyczgce robét.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania remontu, za prawidtowe oznakowanie robot oraz
bezpieczenstwo robot i ruchu na remontowanej drodze.

2. Materialy.
Do robét objetych niniejszg SST stosuje si¢ nastgpujace materiaty:

- thuczen i kliniec k1 .I lub II w przypadku koniecznosci remontu podbudowy.

-kruszywo - grysy 4/6.3; 3; 6..3/10; 10/12.8 lub 12.8/16 klasy I przy remoncie drog na ktorych nawierzchnia
byla wykonywana z grys6w bazaltowych klasa II przy remoncie pozostatych drég. Grysy powinny
odpowiada¢ wymaganiom dla gat. I w/g PN-EN 13043 :2004,PN -EN13242+A1:2008, PN-EN
12620+A1:2008

- lepiszcze emulsja asfaltowa kationowa 65 % szybko rozpadowa wg PN - 71/6771 — 02.
W terminie dwoch tygodni przed przystapieniem do robdt nalezy dostarczy¢ do Urzedu Miejskiego w
Zwoleniu probki kruszyw i lepiszczy oraz atesty lub certyfikaty od producentow materiatow ktore beda uzyte

do wykonania remontow.

W razie nie posiadania w tym czasie lepiszcza (np. emulsji) wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Urzedu
Miejskiego w Zwoleniu informacji z ktorej wytworni emulsja bedzie pobierana, a w pierwszym dniu dowozenia

emulsji pobraé probki i wraz z atestem dostarczy¢ ja do Urzedu Miejskiego w Zwoleniu.



3. Sprzgt

3.1.Sprzet do przygotowania uszkodzonych miejsc do naprawy .

a) w sposob zmechanizowany

- sprezarka powietrza

b)w sposob reczny
- szczotki
-pedzle

3.2.Sprzet do wykonania naprawy:

-skrapiarka-remonter ci$nieniowy
-rozsypywacz grysow ( przy duzych powierzchniach remontowanych)
-walec ogumiony

3.3.Sprzet pomocniczy do kontroli naprawy
- Tasma miernicza
- szczotka

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie, a jego 1lo$¢ 1 rodzaj zaakceptowany przez Zamawiajacego.
4. Transport.

Materiaty kamienne mogg by¢ przewozone dowolnymi, sprawnymi technicznie §rodkami transportu.

Lepiszcza - cysternami przystosowanymi do wozenia asfaltu lub emulsji.

5.Wykonanie robot

5.1.Warunki atmosferyczne .

Remont nawierzchni nalezy wykonywac¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 10 C

( wyjatkowo + 5 C) w sprzyjajacych warunkach . Nie dopuszcza si¢ wykonywanie remontu
podczas opadow deszczu .

5.2.Przygotowanie nawierzchni do remontu.

Przygotowanie nawierzchni  do remontu polega na oczyszczeniu nawierzchni z
zanieczyszczeniach , luznych okruchéw nawierzchni oraz usunigciu wody 1 osuszeniu $cianek
naprawianego ubytku w przypadku zawilgocenia remontowanej nawierzchni.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zwroci¢ uwage na rodzaj 1 glebokos¢ uszkodzen istniejace)
nawierzchni. W przypadku glebszych uszkodzen (wyboi) przygotowanie nawierzchni obejmuje takze
remont podbudowy, ktory nalezy wykona¢ w takiej technologii w jakiej byta wykonywana
podbudowa.



Przyje¢ta technologia przygotowania nawierzchni do remontu powinna gwarantowa¢ prawidtowa
jako$¢ robot, a wszystkie elementy robot podlegaja uzgodnieniu i akceptacji w Urzedzie Miejskim w
Zwoleniu.

5.3 Wykonanie remontu.
Po przygotowaniu miejsc naprawianych zgodnie z pkt.5.2. nalezy wykona¢ remont przez:

-skropienie emulsjg i posypanie Kruszywem.
-rozsypywanie kruszywa na §wiezo roztozonej warstwie emulsji (odstgp nie wigkszy niz
kilka sekund ograniczony czasem rozpadu emulsji ),
-zageszczenie rozs$cielonego kruszywa,
-zabezpieczenie $wiezo wykonanego remontu przed uszkodzeniem pod wplywem ruchu.
Uziarnienie i zuzycie kruszywa remontowanej nawierzchni oraz metody wykonania remontu.

Zuzycie lepiszcza uzaleznione jest rowniez od wielkos$ci uzytej frakcji kruszywa.

W zaleznos$ci od glebokosci uszkodzen wystepuja nastajace rodzaje remontu czastkowego:

A/wykonanie remontéw powierzchniowych nawierzchni /spekan i rakowin/ o zagl¢bieniu

0-2 cm (bez wycinki) emulsja asfaltowa i grysami bazaltowymi w ilo$ci okolo 4600 metréow
kwadratowych Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych przy uzyciu emulsji asfaltowej i
grysow bazaltowych remonterem ci$nieniowym

Miejsce uszkodzone nalezy oczysci¢ z kurzu, zanieczyszczen i niezwigzanych ziaren kruszywa
,dno i $cianki tego miejsca nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa w ilosci 1,2 kG/m?, nastepnie
zasypaé warstwa suchego i czystego grysu 6,3-10,0mm lub 10,0-12,8mm w ilosci 12-20 kG/m? i
zage$ci€. Zageszczona warstwe nalezy ponownie skropi¢ emulsja w ilosci 2,5-3,5 kG/m?
przysypa¢ grysem 4-6,6mm w ilo$ci 12 kg/m? i zageScié.

B/wykonaniu remontow czgstkowych nawierzchni/spekan i rakowin/ o zaglebieniu powyzej 2
cm emulsja asfaltowa i grysami bazaltowymi/bez wycinki/ w iloSci okolo 1500 metrow
kwadratowych

Miejsce uszkodzone nalezy oczysci¢ z kurzu, zanieczyszczen i niezwiazanych ziaren kruszywa
,dno i $cianki tego miejsca nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa w ilosci 1,2 kG/m?, nastepnie
zasypa¢ warstwa suchego i czystego grysu 12,8-16 mm w iloSci okolo 25 kG/m i dokladnie
zage$cié. Zageszczong warstwe nalezy ponownie skropi¢ emulsja w ilosci 3,5-50 kG/m?
przysypa¢ kruszywem 4-6,3mm w ilo$ci okolo 15 kg/m? po czym kruszywo nalezy zagesScié.

6. Obmiar robot.

Szczegdlowy obmiar robot prowadzi Wykonawca w ksiedze obmiaru . Jednostka obmiarowa jest m?

wykonanego remontu czgstkowego zgodnie z pomiarem w terenie.

7. Odbior robot



Odbiodr robot jest dokonywany zgodnie z warunkami kontraktu po zgloszeniu robdt do odbioru przez

wykonawce.
8 Podstawa platnosci .

Platnos$¢ za m wykonanego remontu zgodnie z obmiarem. Cena wykonywania robdt obejmuje:
-prace pomiarowe

-oznakowanie robot

- przygotowanie nawierzchni do remontu

-wykonanie remontu z uwzglednieniem: wartosci zuzytych materiatow , ich transportu do miejsca

wbudowywania, rozécielenia i zageszczenia zgodnie z SST.
9. Przepisy powiazane.
9.1.Normy.

1.PN-B-06714-26 Kruszywa Mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
2.PN-B-1111-Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych .Zwir i mieszanka.

3.PN- PN-EN 13043 :2004,PN-EN 13242+A1:2008,PN-EN 12620+A1:2008.-Kruszywa mineralne.
Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4.PN-C-04014-Przetfory naftowe. Oznaczenie lepkosci wzglednej lepkosciomierzem Englera
5.PN-71/S-96034-Drogi samochodowe

6. KNNR 6 1109-02, KNNR 6 1109-04. Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych przy uzyciu
emulsji asfaltowej 1 grysoOw bazaltowych remonterem ciSnieniowym

/---/ Burmistrz Zwolenia



