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Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.
Instalacja wodociggowa.
Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Instalacja centralnego ogrzewania.
Instalacja gazowa.
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robot budowlanych.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
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Sposob rozliczenia robdt tymezasowych i towarzyszacych.

Dokumenty odniesienia.



1. Czes¢ ogolna.
1.1. Nazwa zamowienia objetego Specyfikacja Techniczng.

Obiekt: Instalacje sanitarne: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowa,
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego
budynku dydaktycznego z przeznaczeniem edukacyjno — oswiatowym na Dzienny Dom "Senior+".
Adres: Zwolen, ul. Wojska Polskiego 78.

Inwestor: Gmina Zwolen

ul. Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.

Przedmiotem zamoéwienia niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot instalacyjnych w istniejacym budynku w zakresie instalacji sanitarnych:
wodociaggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowej, wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robot wymienionych ponize;j.
Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie INSTALACJI SANITARNYCH:

1.2.1. Instalacja wodociggowa.

Do budynku doprowadzona jest zewnetrzna instalacja wodociggowa z wejsciem przewodu na
poziomie piwnic w kanale technicznym podposadzkowym. Nie przewiduje si¢ zmian w doprowadzeniu
wody do budynku. W ramach prac zaplanowano wewnetrzng instalacj¢ wodociggows z wlaczeniem
przewodow wody zimnej w glowny istniejacy przewod wodociagowy.

Przewiduje si¢ wykonanie centralnej cieptej wody uzytkowej z zasileniem z projektowanego kotta
gazowego tadujacego podgrzewacz c.w.u. Przewiduje si¢ nowa instalacje cieptej wody uzytkowej z
obiegiem cyrkulacyjnym, doprowadzajaca wode do wszystkich punktow poboru wody w budynku.

Zgodnie z dokumentacja przewiduje si¢ nastepujacy zakres prac:

- demontaz istniejacych w budynku przewodow wodociagowych oraz baterii

- montaz nowych przewodéw wodociagowych wody zimnej i cieptej: poziomy, piony, podejscia do
baterii 1 punktow czerpalnych zgodnie z projektowanych uktadem funkcjonalnym pomieszczen

- montaz baterii i punktow czerpalnych

- wykonanie niezbgdnych przeku¢ w $cianach i stropach dla przeprowadzenia przewodow
wodociggowych

- wykonanie niezbednych bruzd w $cianach dla podtynkowego utozenia rur wodociggowych

- wykonanie podtaczen hydraulicznych przy kotle grzewczym i podgrzewaczu c.w.u.

- montaz armatury odcinajacej i zabezpieczajacej

- plukanie instalacji

- wykonanie prob ci$nienia

- montaz izolacji.

1.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

W ramach prac przewiduje sie wykonanie instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej w budynku, z
wlgczeniem projektowanego kanatu odptywowego $160 PVC w istniejacy przewod gtdéwny odptywowy
wyprowadzony z budynku.

Zgodnie z dokumentacja przewiduje si¢ nastgpujacy zakres prac:

- demontaz pozostalych w budynku przyboréw sanitarnych

- demontaz przewodow kanalizacyjnych

- montaz projektowanych przewodow kanalizacyjnych: piony, podejscia odptywowe od
projektowanych przyboréw sanitarnych

- wykonanie niezbednych przeku¢ w S$cianach 1 stropach dla przeprowadzenia przewodow
kanalizacyjnych

- wykonanie niezbednych bruzd w $cianach dla podtynkowego ulozenia rur kanalizacyjnych

- montaz na pionach wywiewek kanalizacyjnych z wyprowadzeniem nad dach budynku




- montaz zaworOw napowietrzajagcych na pionach kanalizacyjnych w miejscach wskazanych w
dokumentacji

- montaz nowych przyboréw sanitarnych (miski ustepowe, umywalki, pisuar, zlewozmywaki, kratka
sciekowa)

- proby szczelnosci przewodow.

1.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrédlem ciepla dla budynku bedzie projektowana kotlowania gazowa z kotlem gazowym
kondensacyjnym o mocy Q=48kW, zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na
parterze budynku. Zaprojektowano kociot gazowy kondensacyjny wiszacy, niskotemperaturowy,
wodny, ktory zaopatrywac bedzie obiekt w ciepto do celow ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowe;j.

Zgodnie z dokumentacijg przewiduje si¢ nastepujacy zakres prac:

- montaz przewodow rozdzielczych i piondéw c.o.

- wykonanie niezbgdnych przeku¢ w $cianach i stropach dla przeprowadzenia przewodow
grzewczych

- wykonanie niezbednych bruzd w $cianach dla podtynkowego utozenia rur C.0.

- montaz grzejnikow - grzejniki stalowe ptytowe

- wykonanie podlaczen hydraulicznych przy kotle grzewczym

- montaz pomp obiegowych

- montaz wymiennika ptytowego

- montaz armatury odcinajacej i zabezpieczajacej

- montaz naczynia przeponowego

- montaz manometrow i termometrow

- montaz zaworow termostatycznych z gtowicami wraz z wykonaniem nastaw wstgpnych na zworach
termostatycznych

- wykonanie niezbednych bruzd w §cianach dla podtynkowego obsadzenia szafek rozdzielaczowych
wraz z ich montazem

- montaz zaworoéw odpowietrzajacych

- wykonanie podpar¢/podpor i punktdéw statych dla przewoddw grzewczych

- o0sadzenie tulei ochronnych o odpowiednich srednicach w miejscach wskazanych w dokumentacji
technicznej

- plukanie instalacji

- wykonanie proby szczelnosci i regulacja instalacji

- wykonanie izolacji cieplnej

- napelnienie i uruchomienie instalacji.

1.2.4. Instalacja gazowa.

Gaz doprowadzony zostanie do budynku z projektowanego przylacza gazowego $redniego
ci$nienia z istniejacej sieci gazowej. Projekt przylacza gazu sr/c. wg odrebnego opracowania.
Na elewacji budynku przewidziano miejsce na szafke gazowa z kurkiem glownym odcinajacym,
reduktorem i gazomierzem. W zakresie opracowania ujeto instalacje gazowg od zewnetrznej szafki
gazowej do kotta gazowego.

Zgodnie z dokumentacja przewiduje si¢ nastgpujacy zakres prac:

- montaz przewodu zasilajacego prowadzonego od planowanej szafki gazowej na elewacji
budynku do kotta gazowego

- montaz szafki gazowej

- montaz armatury odcinajacej — kurka kulowego do gazu przed kottem gazowym, montaz filtra
do gazu przed kotlem gazowym

- wykonanie niezbednych otworow w $cianach dla przeprowadzenia projektowanych przewodow
gazowych

- montaz tulei ochronnych o $rednicach i lokalizacji zgodnej z dokumentacja techniczna

- montaz kompletnego systemu koncentrycznego spaliny/powietrze dolotowe do spalania dla
kottow kondensacyjnych (praca kotta niezalezna od powietrza w pomieszczeniu)




- wykonanie przepustow instalacyjnych o odpornosci ogniowej zgodnej z dokumentacjg
techniczng

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

- wykonanie powltok malarskich farba podktadowa i nawierzchniowa zgodnie z dokumentacja
techniczng

- wykonanie proby szczelnosci.

1.2.5. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.

Wykonanie dla sali wielofunkcyjnej instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta z centralg wentylacyjng podwieszang, zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym na parterze
budynku. Przewidziano centralg z wymiennikiem krzyzowo-przeciwpradowym z nagrzewnica
elektryczng i chlodnica dla schlodzenia powietrza zewnegtrznego. Parametry urzadzenia - wg
dokumentacji technicznej.

Dla sali ruchowej i sali klubowej wykonanie wentylacji wyciagowej z wentylatorami kanatlowymi w
pofaczeniu z anemostatami wywiewnymi. Dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych wykonanie
wentylacji wyciggowej na bazie wentylatorow zbiorczych akustycznych w pofaczeniu z kratkami
wyciggowymi higrosterowanymi.

W zakresie klimatyzacji ujeto: sale gtdwng wielofunkcyjng, sale ¢wiczen ruchowych, gabinet porad i
pomieszczenie biurowe. Do schtodzenia pomieszczen w budynku zaprojektowano uktad klimatyzacji w
systemie VRF ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego R410A o mocach chlodniczych
nominalnych zgodnie z dokumentacja techniczna.

Zgodnie z dokumentacja przewiduje sie nastepujacy zakres prac:

- montaz centrali wentylacyjnej

- wykonanie niezbednych przejs¢ w S$cianach i stropach dla przeprowadzenia przewodow
wentylacyjnych

- montaz kanalow wentylacyjnych

- montaz kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych

- montaz zaworow wywiewnych

- montaz klap przeciwpozarowych

- montaz thumikoéw wentylacyjnych

- montaz $ciennej czerpni powietrza

- montaz dachowej wyrzutni powietrza wraz z podstawa dachowa

- montaz wentylatorow kanalowych

- wykonanie izolacji na kanatach

- montaz klimatyzatorow (jednostek zewnetrznych i wewngtrznych) - urzadzenia winny by¢
zmontowane na budowie przez serwis firmy dostarczajacej lub pod jej nadzorem, jako
kompletny zestaw

- dostarczenie, montaz i rozruch niezb¢dnych urzadzen automatyki zapewniajacych prawidlowe
dziatanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

- dostarczenie oraz montaz wszelkich podkonstrukcji koniecznych do zamontowania urzadzen
klimatyzacyjnych wewnatrz i na zewnatrz budynku

- wykonanie instalacji chtodniczych - przewody freonowe ciecz/gaz z rur miedzianych, zgodnie z
dokumentacjg techniczna

- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z tac ociekowych skroplin jednostek
wewngetrznych przewodami PVC-C, zgodnie z dokumentacja techniczng.

1.3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez Wykonawcg organizacji robot
budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych
metod ochrony budynku i uzytkownikow przed negatywnymi skutkami prowadzenia dziatan.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza Wykonawcg. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych.

Oprécz robot podstawowych do Wykonawcey nalezy:
v' Sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci =z
obowigzujagcymi normami i przepisami oraz pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatlow i rozwigzan. W



przypadku watpliwosci, brakow lub wad nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego w celu dokonania
niezbednych wyjasnien lub poprawek.

Dow6z materiatdéw na plac budowy.

Transport materialdow na poszczegoélne stanowiska pracy.

Sprzatanie po wykonanych pracach budowlanych.

Ogrodzenie terenu na czas budowy.

Zabezpieczenie istn. obiektéw budowlanych.

Wytyczenie trasy projektowanych instalacji wewnetrznych.

Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania prac.

Naniesienie na dokumentacji wszystkich zmian jakie zostaly dokonane w trakcie budowy
(dokumentacja powykonawcza).
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W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: przejscia i kladki dla pieszych, §wiatta ostrzegawcze,
itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Fakt przystagpienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez
Inwestora tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Uwaga: Wszelkie koszty zwigzane z wywiezieniem gruzu i odpadow oraz utylizacja wszelkich
odpadéw powstalych podczas prac na terenie budowy sa kosztami Wykonawcy i nie podlegaja
odrebnym platnosciom. Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem zaplanuje i zapewni dowoz oraz
prawidlowe sktadowanie wszystkich materiatdw na terenie budowy. Koszty zwigzane z organizacja
zaplecza budowy, zabezpieczeniem i sktadowaniem materialdw na terenie budowy sa kosztami
Wykonawcy i nie podlegaja odrebnym ptatnosciom.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca begdzie zobowigzany do utrzymania w nalezytym biezacym porzadku stanowiska pracy, ich
otoczenie, ciggi komunikacyjne oraz plac budowy. Od Wykonawcy wymaga si¢ zastosowania
skutecznej ochrony elementéw budynku i wyposazenia przed zniszczeniem lub zapyleniem. Nie
dopuszcza si¢ sktadowania materiatow w obrgbie komunikacji ewakuacyjne;.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorowac wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spolecznosci zamieszkujacej osiedle i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
ceng umowng.
Przewidywane prace wymagajg opracowania przez kierownika budowy planu BiOZ.
Pracownicy powinni mie¢ zapewniony dobry dostep do ciagow komunikacyjnych i drog
ewakuacyjnych.
Stanowiska pracy, wyposazenie i sprzet powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie technicznym.
Miejsca pracy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie bhp oraz powinni by¢ poddani instruktazowi
stanowiskowemu. Jednocze$nie powinni posiadaé orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do
pracy na zajmowanym stanowisku.
Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz srodki ochrony indywidualnej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia budowy (przekazania terenu budowy) do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
robot albo przez personel wykonawcy.




Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow o wytycznych podczas prowadzenia robot, np. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. z dnia 19.03.2003 roku, Nr 46, poz.401) oraz
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku ,,W sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.5. Kody i nazwy CPV.

45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne.
Kategorie robot:

v instalacje wodociggowe: 45 33 2200-5

v instalacje kanalizacyjne: 45 33 2400-7

v' instalacje centralnego ogrzewania: 45 33 1100-7

v instalacje gazowe: 45 33 3000-0

v" instalacje wentylacji: 45331210-1

v instalacje klimatyzacyjne: 45331000-6

v’ izolacja rurociggow: 53 20 000-6

v roboty budowlane: 45 00 0000- 7

v’ roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i demontazowe: 45110000-1

v roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne: 45 111 200-0

v roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych: 4523 10 00-5

v’ roboty budowlane w zakresie ukfadania rurociggow: 452311 10-9

v'instalowanie centralnego ogrzewania: 453311 00-7

v 0gblne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdw: 452311 00-6

v roboty pomocnicze w zakresie rurociggoéw i kabli: 4523 20 00-2

1.6. Definicje pojeé.

Wszystkie pojecia podstawowe uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa zgodne z obowiazujacymi normami i ustawa Prawo
Budowlane z 7 lipca 1994 roku wraz z p6zniejszymi zmianami.

2. Wymagania dotyczgace wyrobéw budowlanych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a
w przypadku ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie wydane
przez jednostki upowaznione przez odpowiedniego ministra.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerow i ubytkéw spowodowanych
korozja lub uszkodzeniami mechanicznymi.
Wszystkie rurociggi powinny by¢ sktadowane na regatach w miejscu zabezpieczonym przed wptywami
warunkow atmosferycznych.
Armatura oraz urzadzenia nie powinny posiada¢ widocznych peknie¢ lub innych uszkodzen i powinny
by¢ przechowywane w magazynach zamknigtych. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
jakosciowym zostang przez wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Wyroby nalezy uktada¢ wg poszczegélnych grup, wielkosci i gatunku w sposob zapewniajacy
statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
Podloze, na ktorym sktaduje si¢ materiaty i urzadzenia powinno by¢ réwne i nie moze powodowac
uszkodzenia i utraty materialow wraz z mozliwo$cia odprowadzenia wod opadowych. Zaleca sie sposob
sktadowania materialow umozliwiajacych dostep do poszczegolnych ich asortymentow.




Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki oraz drobne elementy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych stosow wyrobow lub pojedynczych
kregow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych w Inspektorem Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa lub szczegétowa specyfikacja
techniczna przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych materialtdw do wykonywania poszczegolnych
elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

v’ posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

v posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi szczegotowej specyfikacji techniczne;j

W przypadku materiatow, dla ktorych wyzej wymienione dokumenty sa wymagane przez szczegotowa
specyfikacje techniczna, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow.

W przedmiarze prac okre§la si¢ ogdlne cechy zastosowanych materiatow. Jezeli zostanie
wskazana nazwa szczegétowa lub producent, to wskazanie to ma na celu wyznaczenia standardu
technicznego i okreslenie szczegbtowych cech danego materiatu lub urzadzenia.

Wykonawcy robot przystuguje prawo zastgpienia powyzszego materiatu innym producentem, nie
gorszej jakosci, podobnej funkcji i przeznaczeniu, o co najmniej réwnowaznych parametrach
technicznych.

Do dokumentacji technicznej dotgczono tabele rownorzedno$ci materiatow, dla ktorych okreslony zostat
w projekcie Producent.

Powyzsza zasada eliminuje dziatania monopolistyczne niedopuszczalne w zamowieniach publicznych.

O proponowanym wyborze Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory po
uzgodnieniu z Zamawiajagcym podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem (wymiaréw, ciezaru, sposobu transportu,
sterowania, parametroOw zasilania energetycznego itp.) oraz ewentualne dostosowanie do materiatu
zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.

Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrgbng gwarancja producenta powinny mie¢ zapewniony
serwis przez autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania na terenie RP, §wiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne
ewentualne atesty wymagane przepisami szczegdlnymi.

3.  Wymagania dotyczgce sprzetu i _maszyn.

Rodzaj sprzgtu powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych robot i posiada¢ zabezpieczenia oraz
badania zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.




Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegdétowej specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4, Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

Zastosowane $rodki transportu powinny by¢ odpowiednie dla potrzeb oraz posiada¢ wszystkie
niezbedne i aktualne badania.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosei przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkow drog na koszt
wykonawcy.
Przewozone materialty powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone na catej powierzchni tadunkowe;j
srodka transportu i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
Niedozwolone jest zrzucanie elementoéw instalacyjnych na twarde podtoze. Wskazany jest transport
wyrobow spietych fabrycznie, na paletach $rodkami transportowymi z wlasnym zurawiem do
roztadunku.
Transport cementu i przechowywanie stosownie do wymagan normy BN-88/6731-08.
Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych S$cisle jedne obok drugich. W
jednakowej liczbie warstw na powierzchni s$rodka transportu. Wysokos¢ ladunku nie powinna
przekracza¢ wysokosci burt. Zatadunek i wyladunek wyrobow przewozowych luzem powinien odbywaé
si¢ recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

5.  _Wymagania dotyczgce Wykonania rebdét budowlanych.
5.1. Instalacja_wodociggowa.

W budynku zaprojektowano instalacjc wodociggowsg dla potrzeb higieniczno-sanitarnych
uzytkownikow. Woda ciepta dla budynku sporzadzana bedzie w zasobnikowym podgrzewaczu cieplej
wody o konstrukcji "zbiornik w zbiorniku" - zbiornik zewnetrzny ze stali weglowej, zbiornik
wewnetrzny na c¢.w. ze stali nierdzewnej. Ladowanie ptaszcza zasobnika cieptej wody poprzez pompe
tadujacy z projektowanego kotta gazowego. Dane techniczne podgrzewacza c.w.u.:

- pojemnos¢ catkowita 161dm®

- pojemnos¢ obiegu c.o. 35dm®

- pojemnos¢ zasobnika c.w. 126dm®

- powierzchnia grzewcza 1,54m?

—  wydatek trwaty przy 40°C 1132 I/godsz.
- wydatek trwaty przy 60°C 576 l/godz.
- maks. nadci$nienie robocze: woda grzewcza/uzytkowa 3/8,6 bar

- przylacze zasilania i powrotu wody grzewczej R1”

- przylacze zasilania wody uzytkowej i wody zimne;j R 3/4”

- przylacze zasilania wody cyrkulacyjnej R 3/4”

- $rednica zasobnika z izolacja ¢D 565mm

- wysokos¢ zasobnika H 1225mm.



Dla wyeliminowania strat ciepta w przewodach wody cieptej zainstalowa¢ instalacje cyrkulacyjng z
wymuszeniem obiegu pompa cyrkulacyjna - pompa energooszczedna elektroniczna wielko$é 25-60,
krocce gwintowane D 1", L=180mm, zasilenie 230V, 50Hz, moc P min=10W, max=85W, prad I
min=0,09A, max=0,6A (wg specyfikacji kottowni gazowej). Pompa z elektronicznym uktadem regulacji
wydajnosci do bezstopniowej regulacji réznicy cisnien.

Na wlocie wody zimnej do zasobnika naczynie przeponowe dla instalacji wody uzytkowej 10bar/70°C,
pojemno$¢ uzytkowa 25dm°, ¢D 280mm, H 507mm, przylacze A 3/4". Przed zasobnikiem
membranowy zawor bezpieczenstwa d 12mm, A 1/2" x A1 3/4" ci$nienie otwarcia 5,5bar.

Material i prowadzenie przewodow wodociggowych.

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z
woda do picia.

Odcinki przewodow wodociagowych w bezposrednim sgsiedztwie kotta gazowego i1 zasobnika c.w.
wykona¢ z rur miedzianych bez szwu. Zastosowac tgczniki z miedzi do taczenia rur miedzianych do
potaczen kapilarnych dla wodnych instalacji miedzianych. Rury i aczniki z materialu jednorodnego.
Minimalna grubos¢ $cianek przewodow 1,0mm.

Przewody rozdzielcze i odcinki pionowe instalacji wodociggowej oraz przewody skryte, prowadzone w
scianach (do punktéw czerpalnych) oraz odcinkowo w warstwach posadzkowych parteru, wykona¢ z
rur tworzywowych PP-R do wodnych instalacji uzytkowych do potaczen zgrzewanych:

woda zimna - przewody PP-R do wodnych instalacji uzytkowych, przewody jednorodne PN20 S 2,5 o
polaczeniach zgrzewanych (typoszereg rur wg dokumentacji technicznej).

woda ciepta - przewody PP-R do wodnych instalacji uzytkowych, przewody zespolone PN20 S 2,5 o
polaczeniach zgrzewanych, Tmax 80°C rury stabilizowane warstwa aluminiowa (typoszereg rur wg
dokumentacji technicznej).

Wybrany do realizacji system winien posiada¢ wysoka wytrzymalo$¢ ci$nieniowa i temperaturowa,
spelnia¢ wymagania higienicznie dla systeméw dystrybucji wody pitnej, powinien umozliwia¢ pewny 1
trawy montaz podtynkowy i podposadzkowy.

UWAGA: Rury PP-R nalezy tak instalowaé, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne bgdz termiczne
uszkodzenie.

Przewody rozdzielcze do pionow wodociggowych prowadzi¢ w izolacji pod stropem parteru w
przestrzeni sufitu podwieszanego lub indywidualnej zabudowie podstropowe;j.

Dla rur wodociagowych stosowaé uchwyty pojedyncze (prowadzenie jednego przewodu) lub uchwyty
podwdjne — prowadzenie dwéch rur. Uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego. W celu ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w instalacji, pomi¢dzy przewodem i obejma uchwytu lub
wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Uchwyty do mocowania przewodoéw poziomych
muszg zapewnia¢ swobodny przesuw rur.
Przewody rozprowadzajace od pionéw do przyboréw wodociggowych prowadzi¢ w izolacji cieplnej w
bruzdach $cian oraz w posadzkach betonowych - wg dokumentacji technicznej.
Rury nalezy owing¢ elastyczna otuling na catej dtugosci. Dla zapewnienia mozliwosci swobodnego
przesuwania si¢ przewodu, w obszarze tacznikéw (kolan i trojnikéw) zwiekszyé grubos¢ otuliny
dwukrotnie.
Podtaczenia baterii stojacych umywalkowych i zlewozmywakowych wykonaé¢ za pomoca elastycznych
wezykow wyposazonych w katowe zawory odcinajace kulowe.
Przewody prowadzone w bruzdach musza mie¢ zapewniona rozszerzalno$¢ termiczna rur.
Przejscia przewodoéw przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur z tworzyw
sztucznych. Nie stosowa¢ rur stalowych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na
przewodzie. Otwor pomigdzy tuleja ochronng a stropem lub $ciang nalezy zamurowaé a przestrzen
pomiedzy tuleja i rurociggiem wypehié tworzywem o takiej odpornosci ogniowej jak strop lub $ciana,
przez ktorg przechodzi rurociagg oraz nie oddzialywujacym na materiat rur.
Kompensacje wydtuzen cieplnych uzyskano w projekcie przez naturalng likwidacje wydtuzen dzigki
zmianie kierunku prowadzenia tras rur. Nalezy uwzglednia¢ strefy kompensacyjne rur uktadanych pod
tynkiem poprzez owinigcie otuling rury na catej dlugosci oraz zwiekszajac jej grubo$é w obszarach
najwigkszych wydtuzen termicznych czyli kolan i odgatg¢zien.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrody budowlane (przejscia przez $ciany lub stropy),
stosowac przepusty w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w



przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od
srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowsa,

- CO najmniej 0 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku
na stropie.

Dla rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.
Przestrzen miedzy rura przewodows a tulejg ochronng powinna by¢ wypeltniona materiatlem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajacym powstanie w niej naprezen scinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

Armatura i _uzbrojenie przewodow.

Zastosowac zawory odcinajace - na podejsciach wody zimnej i cieptej:
- na odgalezieniach do pionéw wodociggowych
- na odgatezieniach od pionéw wodociggowych do przyboréw sanitarnych.
Zastosowano zawory odcinajace kulowe mosi¢zne, gwintowane z pokrettem motylkowym lub
dzwignia/raczka.
Przewidzie¢ rowniez:
- umywalkowe baterie mieszajace jednouchwytowe, stojace, manualne, z napowietrzaczem,
- umywalkowa bateria mieszajaca specjalna dla niepelnosprawnych, jednouchwytowa z dzwignia
lekarska, stojaca,
- zlewozmywakowe baterie stojace, z dluga wylewka ruchoma,
- zlewozmywakowa bateria $cienna z dluga wylewka ruchoma nad zlewem porzadkowym,
- zawor czerpalny ze ztaczka do weza z uzbrojeniem w zawor antyskazeniowy - izolator przepltywow
zwrotnych na przylacza weza klasy HA 3/4" — przeplyw skierowany do dotu,
- zasilenie w wod¢ zimng ptuczki ustepowej, z zaworem odcinajacym kulowym mosieznym, katowym
chromowanym 1/2" z 1/2" z filtrem
- zawor antyskazeniowy klasy EA dn32mm gwintowany, z mozliwoscig nadzoru, PN10,
- kompletny automatyczny zawor czasowy do pisuaru 1/2", PN10, mosi¢zny, temp. maksymalna 25 °c,
chromowany, z wbudowanym filtrem na wlocie.
Zawory odcinajace, ktore zostang skryte w przestrzeni sufitu podwieszanego musza miec¢ dostep poprzez
wykonanie otworu rewizyjnego z drzwiczkami serwisowymi.
Dla odcinkéw pionowych, ktore zostang obudowane plytami g-k réwniez nalezy umozliwi¢ dojscie do
armatury poprzez wykonanie otworu rewizyjnego w postaci drzwiczek metalowych lub z tworzywa
sztucznego, obsadzonych w zabudowie z ptyt g-k lub innym elemencie wykonczeniowym.
Wszystkie zawory winny by¢ demontowalne bez koniecznosci wycinania odcinkow przewodow.

Izolacja cieplna.

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie w
zakresie okreslonym w projekcie technicznym.
Armatura instalacji wodociagowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to
wynika z projektu technicznego.
Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj plaszcza ostaniajacego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowej.
Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna
powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.



Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Do izolacji przewoddéw, armatury i urzadzen nalezy uzywaé materialow lub wyrobow majacych
certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng. Ponadto materialy
izolacyjne stosowane wewnatrz budynku powinny spelnia¢ wymagania ochrony p.poz. i by¢
zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniajace ognia (wg PN-B-02873:1996).

Zastosowane izolacje winny posiada¢ fabryczne oslony zabezpieczajace zewnetrzne powierzchnie przed
tarciem, wykonane ze wzmocnionej folii polietylenowe;j.

Proby szczelnosci instalacji wodociggowej prowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu przed
zakryciem bruzd, kanatow i szachtow.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg istniejacym przykanalikiem sanitarnym
¢150mm do zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej. Projektowany glowny przewod odptywowy ¢160mm
PVC nalezy wlaczy¢ w przewdd istniejacy wychodzacy z budynku. W trakcie prac na budowie nalezy
sprawdzi¢ doktadng rzedng dna istniejgcego kanatu odptywowego oraz jego $rednicg i material.

Wewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej (piony i podejscia odptywowe) wykonaé z rur i ksztattek
polipropylenowych typ PP-HT lub PVC-U. Poziome odcinki kanalizacyjne utozone w ziemi wykonaé z
rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U klasy S (SN 8) o $ciankach litych uszczelnianych na
uszczelke gumowa wargowa.

Trase prowadzenia pozioméw i piondéw kanalizacyjnych pokazano w czeSci graficznej dokumentacji
projektowej.

Podejscia odptywowe z aparatéw i przyborow sanitarnych prowadzi¢ natynkowo oraz w bruzdach $cian.
Piony kanalizacyjne prowadzi¢ wzdluz $cian z mozliwoscia ich obudowania. Spadki podejsc
kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikoéw taczacych podejscie kanalizacyjne z pionem i z
zasady osiowego montazu elementéw przewodu.

Wentylacje piondéw kanalizacyjnych przewidziano za pomoca  typowych rur wywiewnych
wyprowadzonych ponad dach budynku oraz automatycznych zaworéw napowietrzajacych.

Rury wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku na wysokos¢ 0,5-1,0m.

Na pionach kanalizacyjnych w odlegltosci ok. 0,5-0,7m od posadzki parteru zamontowaé rewizje
(czyszczaki).

Na pionach nalezy zastosowac co najmniej jedno mocowanie state (przenoszenie obcigzen rurociggow)
oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zgodnie z dokumentacja przewiduje si¢ nastgpujacy zakres prac:

- montaz przewodow rozdzielczych i piondéw c.o.

- wykonanie niezb¢dnych przeku¢ w S$cianach i stropach dla przeprowadzenia przewodow
grzewczych

- wykonanie niezbednych bruzd w $cianach dla podtynkowego utozenia rur c.0.

- montaz grzejnikow - grzejniki stalowe plytowe

- wykonanie podlaczen hydraulicznych przy kotle grzewczym

- montaz pomp obiegowych

- montaz wymiennika ptytowego

- montaz armatury odcinajacej i zabezpieczajacej

- montaz naczynia przeponowego

- montaz manometrow i termometrow

- montaz zaworéw termostatycznych z glowicami wraz z wykonaniem nastaw wstgpnych na zworach
termostatycznych

- Wwykonanie niezbednych bruzd w §cianach dla podtynkowego obsadzenia szafek rozdzielaczowych
wraz z ich montazem

- montaz zaworéw odpowietrzajacych

- wykonanie podpar¢/podpor i punktdéw statych dla przewodow grzewczych

- o0sadzenie tulei ochronnych o odpowiednich srednicach w miejscach wskazanych w dokumentacji
technicznej

- plukanie instalacji




- wykonanie proby szczelnosci i regulacja instalacji

- wykonanie izolacji cieplnej

- napelnienie i uruchomienie instalacji.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Material i prowadzenie przewodow C.0.

Przewody c.o. w bezposrednim sasiedztwie kotta gazowego i zasobnika c.w. wykonaé z rur
miedzianych o potaczeniach lutowanych z wykorzystaniem tacznikow i ksztattek miedzianych. Laczenie
rur z armaturg na gwint uszczelniany pasta lub tasma teflonowg. Do taczenia rur miedzianych ze soba
lub urzadzeniami z innych materialdbw zastosowaé taczniki miedziane do lutowania kapilarnego.
Obowiazujgca norma PN-EN 1057 Miedz i stopy miedzi - Rury miedziane okragle bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

Przewody rozdzielcze i piony instalacji c.0. prowadzone podstropowo, natynkowo i w bruzdach oraz
przewody w posadzkach parteru od rozdzielaczy do grzejnikéw, wykonaé z rur wielowarstwowych PE-
RT/AI/PE-RT o podwyzszonej odpornosci termicznej, z wkladka aluminiowa stabilizacyjng, rury do
instalacji grzewczych, Tmax 90°C, Prob.=10bar. Laczenie rur z elementami instalacyjnymi za pomoca
mechanicznych systemowych ztaczek zaciskowych zaprasowywanych typu press. Do podtaczania rur do
urzadzen, armatury itp. stosowac systemowe potgczenia zaciskowe skrecane.

Wszelkie prace zwigzanie z montazem wybranego systemu rur nalezy wykonywac¢ $cisle wedlug
wytycznych producenta rur.

Przy skrzyzowaniu w posadzce przewodow grzewczych zasilenie z powrotem, obej$cia wykonywac
przewodem powrotnym pod przewodem zasilajacym. Przewod zasilajgcy prowadzi¢ poziomo.

Przewody grzewcze przechodzace przez otwory drzwiowe zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem paskiem z
blachy stalowej o wymiarach 300x150mm, gr. 3mm. Wylewke betonowa nad rurami nalezy zazbroic¢
siatkg zbrojeniowg o module 10x10mm, grubo$¢ drutu 0,8-1,2mm w pasie szerokosci 1,0m.

Przewody prowadzone w bruzdach nalezy prowadzi¢ osobno i zabezpieczy¢ przed tarciem poprzez
ostonigcie otuling — izolacja pojedyncza dla kazdego przewodu wg tabeli grubosci izolacji termiczne;.
Wielkos$¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana kazdorazowo do wielkosci $rednicy uktadanych w nigj
przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna jednoczes$nie zabezpieczaé
swobodne wydtuzanie si¢ rur.

Zastosowany do realizacji producent rur powinien posiadaé ztgczki, ksztattki itp. stwarzajac kompletny
system instalacyjny. Wszystkie ksztaltki systemu powinny posiada¢ sygnalizacje niezaprasowanych
polaczen, za pomocg specjalnej konstrukcji uszczelnien typu O-ring.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ fabrycznie nowe, proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Rury przed ich bezposrednim montazem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Rur
peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym min. 3%o w kierunku - od najdalszego
pionu lub odbiornika ciepta do zrédta ciepta.

W najnizszych punktach zataman sieci rurociagdéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody,
natomiast w najwyzszych punktach - mozliwos¢ odpowietrzenia.

Grzejniki. Montaz grzejnikow.

Montaz instalacji grzejnikowej z grzejnikami stalowymi ptytowymi:

o grzejniki typu V z podlaczeniem od dotu grzejnika: cisnienie robocze 10bar, temperatura
maksymalna 110°C, ciénienie probne 13bar, przytacza 2 x G '4” od dotu, 4x G 4" z boku. Grzejniki
typ V posiadajg wbudowane zawory/wkladki zaworowe z mozliwo$cig nastawy wstepne;.

Kazdy grzejnik posiada indywidualne odpowietrzenie (manualny korek odpowietrzajacy) umozliwiajacy
jego dorazne odpowietrzenie.

Mocowanie grzejnikow za pomoca fabrycznych zawieszen dostarczanych w komplecie z grzejnikiem.
Zasilenie grzejnikow wykona¢ z projektowanych szafek wnekowych na rozdzielacze grzejnikowe:



- belki rozdzielacza (zasilajacy i powrotny) mosi¢zne

- komplet uchwytéw stalowych

- zawory odcinajace na belce powrotnej i zasilajacej

- rozstaw kro¢cow przyltaczeniowych SOmm

- automatyczny zawodr odpowietrzajacy G 1/2" z zaworem stopowym

- kurki kulowe spustowe G 1/2"

- korki.
Rozdzielacze wraz z podtaczeniami do grzejnikow skryé w szafkach rozdzielaczowych wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej, z maskownicg frontowa malowang proszkowo, w cato$ci zdejmowang
utatwiajaca montaz rozdzielaczy. Szafki z mozliwos$cia regulacji glebokosci 1 wysokosci.
Srednice przewodéw, wielkosci grzejnikow (dlugo$é, wysokos¢) wraz z nastawami na zaworach
termostatycznych - wg dokumentacji techniczneyj.
Podstawowe parametry techniczne zastosowanych grzejnikow:
- materiat - glgboko tloczna blacha ze stali niskowgglowej walcowanej na zimno gatunek DCO01
- grubos$¢ blachy - ptyty grzejnika oraz ozebrowania konwekcyjnego: zgodna z PN-EN 442
- ci$nienie probne - podczas produkcji 13bar, po zainstalowaniu 12bar
- maksymalne ci$nienie robocze - 10bar
- temperatura maksymalna - 110 °C
- RAL 9016 - $nieznobiaty
- gwarancja - 10 lat.
Wraz z grzejnikiem dostarczane sag w komplecie przez Producenta:
- 2 konsole z kotkami 1 wkretami
- korek i odpowietrznik
- uchwyty na tylnej $ciance
- kroccee podtaczeniowe 4x¢1/2"
- grzejniki pakowane w tekture falistg i zabezpieczone folig termokurczliwa.
Grzejniki montowac przy $cianie, ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wngki.
Odlegto$¢ grzejnika od podtogi 100-150mm, odlegto$§¢ od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
100mm - w przypadku braku mozliwosci spelnienia powyzszych zalecen podstawowych (niskie
parapety), grzejnik montowaé symetrycznie do czynnej odleglosci od posadzki do spodu istniejgcego
parapetu.
Grzejniki mocowaé do $cian budynku za pomocg systemowych wspornikow i wkretéw mocujacych z
kotkami rozporowymi, dostarczanymi w kompletach w systemie mocowan producenta grzejnikow.
Zawory termostatyczne muszg znajdowac si¢ w przestrzeni nieostonigte;j.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

» wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow

» wykonanie otwor6w i osadzenie uchwytow

» zawieszenie grzejnika

» podlaczenie grzejnika z rurami przylgczanymi.
Grzejniki montowaé na budowie w opakowaniu fabrycznym. Jesli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy W inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowaé
grzejnikowy szablon montazowy potaczony z gatazkami grzejnikowymi w celu umozliwienia
przeprowadzenia badania szczelnoéci instalacji. Jezeli badanie szczelnosci bedzie przeprowadzane
woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.
Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z galgzkami grzejnikowymi w sposob
umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykonczenia przegrod
budowlanych, w ktorych lub na ktérych gatazKi te sa prowadzone.
Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skrgceniu ztgczek
w grzejniku nie nastgpowaly zadne napre¢zenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Zawory termostatyczne doposazy¢ w odpowiadajace glowice z czujnikiem cieczowym wbudowanym
(do stosowania w miejscach, gdzie nie ma utrudnien w pomiarze temperatury pomieszczenia).
Glowica powinna by¢ montowana poziomo dla efektywnego dziatania:

e glowica z czujnikiem wbudowanym

e bezpiecznik mrozu



e  zakres regulacji temperatury 5-28°C
e mozliwo$¢ blokowania i ograniczania wartosci ustawionej temperatury
e mozliwo$¢ odcigcia zaworu - pozycja 0.

Izolacja cieplna przewodow.

Przewody instalacji grzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie w zakresie okreslonym w
projekcie technicznym.
Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj plaszcza ostaniajacego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji grzewcze;j.
Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna
powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Do izolacji przewoddéw, armatury i urzadzen nalezy uzywaé materialow lub wyrobow majacych
certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng. Ponadto materialy
izolacyjne stosowane wewnatrz budynku powinny spelnia¢ wymagania ochrony p.poz. i by¢
zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniajace ognia (wg PN-B-02873:1996).

Zastosowane izolacje winny posiada¢ fabryczne ostony zabezpieczajace zewngtrzne powierzchnie przed
tarciem, wykonane z folii polietylenowych.

Proby szczelnosci instalacji wodociggowej prowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu przed
zakryciem bruzd, zabudow lub szachtow.

5.3. Instalacja gazowa.

Instalacja gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng oraz przy
spetnieniu wymagan zawartych w ,,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami), a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Sposob prowadzenia i taczenia przewodow, zastosowane materiaty, potfabrykaty, ksztattki, aparatura, a

takze przyjeta technologia wykonawstwa musi zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie instalacji gazowe;j,

polegajace przede wszystkim na niedopuszczeniu do powstawania nieszczelnosci. Jedna z jej przyczyn

jest powstawanie w elementach instalacji naprezen wynikajacych z oddzialywania konstrukcji budynku

lub odksztatcen termicznych. Przeciwdziatanie temu zjawisku polega miedzy innymi na:

- prowadzeniu przewodoéw z uwzglednienie ich samokompensacji,

- stosowaniu specjalnych elementow tgczacych przewody z urzagdzeniami do pomiaru zuzycia gazu,

- prowadzeniu przewodow przez Sciany konstrukcyjne i stropy w tulejach ochronnych,

- prowadzeniu przewodow przez Sciany dziatlowe i inne przegrody w luznych otworach z ich
uszczelnieniem,

- stosowanie do wykonywania przewodow gazowych materiatow gwarantujacych bezpieczna
eksploatacje,

- stosowanie przy montazu przewodow gazowych sprawdzonych elementow wyposazenia,
posiadajacych certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budowie instalacji gazowych,

- wykonanie na stalowych przewodach gazowych zabezpieczen antykorozyjnych.

Zakres prac obejmuje:
- montaz przewodu zasilajacego prowadzonego od planowanej szafki gazowej na elewacji
budynku do kotla gazowego
- montaz szafki gazowej
- montaz armatury odcinajacej — kurkéw kulowych do gazu przed kotlem gazowym, montaz filtra
do gazu przed kotlem gazowym
- wykonanie niezbg¢dnych otworow w $cianach dla przeprowadzenia projektowanych przewodow

gazowych




- montaz kompletnego systemu koncentrycznego spaliny/powietrze dolotowe do spalania dla
kottow kondensacyjnych (praca kotta niezalezna od powietrza w pomieszczeniu)

- montaz tulei ochronnych o $rednicach i lokalizacji zgodnej z dokumentacja techniczna

- wykonanie przepustow instalacyjnych o odpornosci ogniowej zgodnej z dokumentacja
techniczng

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

- wykonanie powtok malarskich farba podktadowa i nawierzchniowa zgodnie z dokumentacja
techniczng

- wykonanie proby szczelnosci

- odbiory instalacji gazowej.

Material i polgczenia rur. Zlgcezki instalacyjne.

Instalacje gazowa wykona¢ si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu lgczonych za pomoca
spawania. Rury stalowe produkowane sg w Polsce na podstawie ustalen zawartych w normach: PN-H-
74200:1998 ,Rury stalowe ze szwem gwintowane” oraz PN-80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu
walcowane na goraco, ogdlnego zastosowania”.

Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur pgknietych lub w inny sposob uszkodzonych oraz
rur o zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju.

Ztaczki instalacyjne stuza do taczenia poszczegdlnych odcinkéw rur ze sobg, armatury z przewodami i
polaczenia urzadzen gazowych. Przewiduje si¢ zastosowanie potgczen spawanych z zastosowaniem
ksztaltek przystosowanych do tego rodzaju taczen i polaczen gwintowanych z zastosowaniem ztaczek
gwintowanych.

Przewiduje si¢ stosowanie polaczen gwintowanych do przylaczania armatury i urzadzen gazowych.
Uszczelnienie tych potaczen wykonywac za pomoca konopi i pasty uszczelniajacej.

Potaczenia przewoddw z armaturag 0 $rednicach wigkszych od 50mm dokonuje si¢ za pomoca kohierzy
przyspawanych okragtych ptaskich.

Laczniki z zeliwa ciggliwego spetniaja wymagania norm PN-76/H-74392 i PN-88/H-74393.

Prowadzenie przewodow.

Przewody instalacji gazowych, w przypadkach ich nieszczelno$ci, stanowig najwigksze
zagrozenie dla uzytkowniko6w w poréwnaniu z innymi instalacjami, ktére sa wyposazeniem budynku.
Pomiedzy przewodami instalacji gazowych a przewodami innych instalacji, takich jak centralnego
ogrzewania, wody, kanalizacji, elektrycznej, powinny by¢ zachowane odleglosci pozwalajace na
bezpieczny montaz i pozniejsza eksploatacje. Wzajemne oddalenie tych przewodéw musi wiec
umozliwia¢ wykonywanie prac naprawczych, konserwacyjnych, a takze wymiang przewodow
gazowych jak rowniez sasiadujacej instalacji bez ich uszkodzenia.

Przyjmuje si¢, ze powyzszy warunek jest spelniony, jezeli pomigdzy poziomymi odcinkami instalacji

gazowych a innymi rownolegtymi przewodami zachowany jest minimalny odstgp nie mniejszy niz

15cm. W przypadkach uzasadnionych, gtownie ze wzgledow bezpieczenstwa, odleglosé¢ ta powinna by¢
odpowiednio zwickszona.

W stosunku do pionowych odcinkéw instalacji gazowych przepis nie okresla wymaganej odlegltosci od

innych przewodoéw usytuowanych rownolegle. W praktyce zaleca si¢ przyjac, przez analogie, rowniez

odlegtos¢ 10cm. Przy krzyzowaniu si¢ przewoddéw gazowych z przewodami innych instalacji,
pomiedzy nimi musi by¢ zachowane $wiatlo nie mniejsze niz 2cm.

Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

e 15cm od poziomych rurociaggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociaggami,

e 10cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wylaczeniem przewodow elektrycznych,

e 20cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

e 10cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku
rurociagéw z gazem o cigzarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi
puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

e 60cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.

W przypadku gazu ziemnego o gestosci mniejszej od gestosci powietrza, przewody gazowe muszg by¢

lokalizowane powyzej wszystkich przewodow innych instalacji w danym pomieszczeniu.



Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian. Przy przejsciach przewodow
przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) nalezy zastosowac tuleje ochronne wykonane z rur
stalowych uszczelnione szczeliwem.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto lem
na kondygnacje.

Mocowanie przewodow.

Przewody instalacji gazowych musza by¢ mocowane do $cian lub innych trwatych elementow
wyposazenia budynku za pomoca zamocowan wykonanych z materiatéw niepalnych. Niedopuszczalne
jest stosowanie zamocowan wykonanych z tworzyw sztucznych, gdyz takie zamocowania sg na og6t
nieodporne na podwyzszone temperatury i w przypadku pozaru w pomieszczeniu nie spetniajga swojej
funkcji, przyspieszajac rozszczelnienie potaczen, a takze pegknigeia i urwanie si¢ przewodow.

Odleglosci pomigdzy zamocowaniami przewodow gazowych do Sciany zaleza gtownie od $rednicy
przewodu gazowego lecz nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5m. Dla dluzszych, prostych odcinkow
odlegtos¢ ta moze by¢ zwickszona do 3,0m. W przypadku zataman, zmian kierunku itp., odlegtosci
pomigdzy zamocowaniami nalezy dostosowa¢ do potrzeb z uwzglednieniem konieczno$ci kompensacji
wydtuzen.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnié swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukeji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikdéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika
nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow
poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

Lgczenie przewodow. Uszczelnianie polgczen.

W instalacjach gazowych nalezy do minimum ograniczy¢é ztacza gwintowane. Stalowe
przewody instalacyjne powinny by¢ laczone przez spawanie gazowe.
Rury spawa si¢ na styk pozostawiajac konce prostopadle $ci¢te oraz zachowujac ich odleglosé od
siebie (w celu unikniecia przetopu) w granicach 0,5 - 1,5mm.
Miejsce spawanie powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastgpnie starannie osuszone
przez przepalanie palnikiem gazowym. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzic¢
wspotosiowos¢ rur za pomocg drewnianej taty. Spoina powinna by¢ wykonana szybko i bez przerwy,
a wlasnosci drutu spawalniczego zblizone do materiatu spawanego.

Spawanie instalacji gazowych powinno byé wykonywane przez spawaczy o duzych kwalifikacjach
zawodowych.

Ztacza gwintowane w instalacjach gazowych wykonuje si¢ gtownie dla umozliwienia wmontowania
kurkéw oraz podlaczenia gazomierzy i urzadzen gazowych.

Ztaczy rurowych, zarowno gwintowanych jak i spawanych, nie wolno stosowa¢ w miejscach
przechodzenia przez $ciany i stropy. Ziacza gwintowane powinny by¢ ponadto lokalizowane w
miejscach widocznych i tatwo dostepnych dla kontroli.

W czasie prac nalezy zwraca¢ uwage na jakos$¢ wykonanych polaczen, doktadno$¢ ustawienia w
pionie i pewno$¢ zamocowania rur.

Materiat uszczelniajacy przewody gazowe nie powinien by¢ palny, nie powinien wysychac¢ i zmienia¢
wiasnosci fizycznych, a takze sktadu chemicznego. Aktualnie zaleca si¢ stosowanie do uszczelnien
polaczen skrecanych tasm teflonowych lub innych materialow o zblizonych wilasnosciach oraz
réznego rodzaju elastycznych preparatow uszczelniajacych.

Dobrym rozwigzaniem jest zastosowanie pasty uszczelniajgcej, ktéra zastosowana razem z
konopiami daje uszczelnienie wytrzymate na temp do + 135°C i wysokie ci$nienie. Pasta winna by¢
bardzo dobrej jakosci i sprawdzonej marki tak, aby nie twardniala z uptywem czasu, nie wysychata i
dobrze zabezpieczata gwint przed korozja. Po jej zastosowaniu, instalacja moze by¢ natychmiast
uzytkowana.




Innym preparatem jest zywica beztlenowa do gazu przeznaczona do uszczelniania potaczen
gwintowanych. Zywica ulega polimeryzacji przy braku powietrza i w zetknieciu z metalami. Moze
by¢ ona stosowana przy temp. —55°C do + 150°C. Instalacja gazowa moze by¢ podiaczona do sieci
natychmiast po wykonaniu potaczenia.

Do uszczelniania i smarowania wszelkiego rodzaju kurkéw i zaworow gazowych mozna stosowac
réwniez odpowiednie smary, odporne na temp do + 175 °C. Smary te nie rozpuszczaja siec w wodzie i
dobrze wytrzymuja kontakt z odczynnikami chemicznymi.

Poza wymienionymi materiatami uszczelniajacymi mozliwe jest roOwniez zastosowanie innych,
dopuszczonych do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Tuleje ochronne.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
sciang, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

Tuleja ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewngtrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- CO najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- CO najmniej 0 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku
na stropie.

Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajacym powstanie w niej naprezen scinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Podlaczenie urzadzen gazowych.

Obowigzkiem Wykonawcy przystepujacego do podtaczenia urzadzen gazowych (atestowanych)
jest sprawdzenie, czy maja one kompletne wyposazenie i fabryczng instrukcje uzytkowania w jezyku
polskim. Konieczne jest rowniez zwrocenie uwagi na wentylacje pomieszczenia i odprowadzenie
spalin.

Droznosé kanatow spalinowych i wentylacyjnych powinna byé sprawdzona przez uprawnionego mistrza
kominiarskiego i potwierdzona odpowiednim protokotem.

Gazomierz wraz z reduktorem umieszczony zostanie na zewnatrz budynku w wentylowanej szafce
zlokalizowanej na elewacji budynku. Przewidziano szafk¢ natynkowsg o wymiarach 60x60x25cm,
wykonana w stylu tzw. starogrodzkim jak dla obiektow zabytkowych, szafka czarna, z zamkiem typu
kolejowego. Na drzwiczkach szafki umieszczony napis GAZ.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Stalowe przewody gazowe po wykonaniu proby szczelno$ci, nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Zabezpieczenie to wykonuje si¢ przez dokladne oczyszczenie przewodow z rdzy,
olejow i smardéw a takze topnika z proceséw spawania.

Powierzchnie nalezy oczys$ci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oleje i smary, ktoérych nie usunigto
metodami mechanicznymi, nalezy usunaé¢ metodami odtluszczenia za pomocg rozpuszczalnika.
Oczyszczenie powierzchni wykonywaé recznie za pomoca metalowych szczotek lub szczotek
mechanicznych, szlifierek recznych. Nastepnie przewody stalowe nalezy pokry¢ farbe podktadowy i
nawierzchniowa. Pokrycie nawierzchniowe nalezy uklada¢ po dokonaniu przegladu powtoki
podktadowe;j.

Rury instalacji gazowej prowadzone przez miejsca ogdlnodostepne powinny by¢ pomalowane farba w
kolorze zoitym.

Warunki prowadzenia prac malarskich:

- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac¢ 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.



Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowej. Pokrycie
podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy
poddac renowacji. Nalezy dokonywa¢ odbioru jako$ciowego materiatdw malarskich oraz przeprowadzi¢
proby techniczne malarskie.

Przed podjgciem robdt malarskich nalezy wykona¢ probne malowanie wytypowanym zestawem na co
najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposob przygotowanej jak obiekt malowany. Nalezy
ustali¢ grubos¢ i czas schnigcia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig podstawy do
podjecia prac malarskich.

Materiaty malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwe lezaca bezposrednio na
podlozu nalezy wykonywaé wylacznie za pomoca pedzli, doktadnie rozprowadzajac materiat.
Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywa¢ pedzlem lub metodg natryskowa po wyschnieciu
warstw poprzednich. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pgcherzy, ztuszczen lub peknigé.

Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen.

W przypadku gdy przed montazem nie wykonano powloki nawierzchniowej, nalezy ja wykona¢ po
montazu.

Przewody spalinowe i wentylacyjne.

Dla projektowanego kotta gazowego kondensacyjnego z zamknigta komora spalania,
przewidziano pobieranie powietrza do spalania z zewnatrz z szachtu kominowego poprzez systemowa
rure¢ koncentryczng ¢100/150mm - rura spalinowa wewngtrzna ¢100mm i zewnetrzny plaszcz
powietrzny ¢150mm. Material rur - stal szlachetna gr. 0,5mm dla paliw gazowych. Potaczenie
elementéw wtykowe/kielichowe z uszczelkg umieszczong wewnatrz polaczenia rur spalinowych. Spaw
plazmowy na catej dtugosci. Komin spalinowy zakonczy¢ nad dachem budynku.

Wykonawstwo uktadu powietrzno-spalinowego — $cisle wedlug aktualnych wymogéw producenta
systemu.

W pomieszczeniu montazu kotta wykona¢ kanat wentylacji nawiewnej o $rednicy $200mm, z wylotem
W pomieszczeniu kotlowni na poziomie nie wyzej niz 30cm nad posadzka. Wlot i wylot uzbroi¢ w kratki
wentylacyjne. Otwory wlotowe i wylotowe nie moga by¢ zamykane. Material kanalu nawiewnego i
kratki wentylacyjnej - blacha stalowa ocynkowana

Wentylacja naturalna pomieszczenia kotlowni realizowana bedzie poprzez kanal grawitacyjnej
wentylacji wywiewnej o $rednicy ¢180mm z wyprowadzeniem ponad dach budynku. Wlot kanalu w
pomieszczeniu kottowni uzbroi¢ w niezamykang kratke wentylacyjng o czynnym przekroju nie
mniejszym niz przekroj kanatu wentylacyjnego. Kratke zamontowaé¢ we wlocie kanatu wentylacyjnego,
w gornej czesci pomieszczenia, z wyprowadzeniem nad dach budynku.

Wylot wentylacji wywiewnej na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ siatkg przed zakladaniem w
nich gniazd ptasich.

Uwaga: Przed odbiorem instalacji przez dostawce gazu nalezy uzyskaé ze spotdzielni kominiarskiej

zaswiadczenia o prawidtowym podlgczeniu i funkcjonowaniu przewodow wentylacyjnych i spalinowych.
Zaswiadczenie to nalezy okazac w czasie odbioru instalacji, gdyz jest ono warunkiem jej uruchomienia.

5.4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Wykonanie dla sali wielofunkcyjnej instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta z centrala wentylacyjna podwieszang, zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym na parterze
budynku. Zaprojektowano centrale z wymiennikiem krzyzowo-przeciwpradowym z nagrzewnica
elektryczng 1 chtodnica dla schlodzenia powietrza zewnetrznego. Parametry urzadzenia - wg
dokumentacji technicznej.

Dla sali ruchowej i sali klubowej wykonanie wentylacji wyciggowej z wentylatorami kanatlowymi w
polaczeniu z anemostatami wywiewnymi. Dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych wykonanie
wentylacji wyciggowej na bazie wentylatorow zbiorczych akustycznych w potaczeniu z kratkami
wyciggowymi higrosterowanymi.

W zakresie klimatyzacji ujeto: sale gtdéwna wielofunkcyjng, salg ¢wiczen ruchowych, gabinet porad i
pomieszczenie biurowe. Do schtodzenia pomieszczen w budynku zaprojektowano uktad klimatyzacji w
systemie VRF ze zmiennym przeplywem czynnika chtodniczego R410A o mocach chlodniczych
nominalnych zgodnie z dokumentacjg techniczng.




Wentylacja sali wielofunkcyjnej.

Zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewng o oznaczeniu NW1 podwieszang, z nagrzewnica
elektryczng z wymiennikiem krzyzowo-przeciwpradowym dla wentylacji sali wielofunkcyjne;j.
Podstawowe dane techniczne urzadzenia:

o wydatek powietrza nawiew/wywiew 1 200/1 200 m®h, sprez 230Pa
wymiennik krzyzowo-przeciwpradowym sprawnos¢ — 80,6%, moc 14kW
nagrzewnica elektryczna: moc 4,3kW, opory przeptywu powietrza 33Pa
chtodnica DX, moc chtodnicza 4kW, czynnik R410A, krdéce 16/16mm
wentylator nawiewny/wywiewny: moc N=2x0,5kW, 230V/50Hz, natezenie pradu 2x2,2A
zestaw filtrow spadek cisnienia Ap=119 Pa
L 2750mm, B 1322mm, H 3550mm
masa centrali ok. 220kg

e kroéce przytaczeniowe 620/290mm.

Pozostate dane urzadzenia — wg kart doboru dotaczonych do dokumentacji technicznej.

Centrala wykonana w oparciu o konstrukcje szkieletowa, szkielet wykonany z profili odpornych na
korozje, aluminium anodowanego. Narozniki ltaczace profile wykonane z wysokojakosciowego
tworzywa sztucznego. Sciany jednostki wykonane z paneli o grubosci 50mm (klasa pozarowa Al).
Odpornos¢ korozyjna powtoki plyt zewnetrznych obudowy central wg testu w komorze solnej min. 4000
godzin. Panele wewngtrzne wykonane z blachy powlekanej. Podtoga centrali wewnatrz wykonana ze
stali nierdzewnej.

Centrala wentylacyjna wyposazona zostanie w kompletng automatyke sterowniczg z funkcja
zabezpieczen — sterowanie z poziomu rozdzielnicy ze sterownikiem (zasilenie 1x230V) lub z panelu
sterowniczego zamontowanego poza sterownica. Proponowang lokalizacje panelu sterowniczego
pokazano na rzucie parteru (w obslugiwanym pomieszczeniu sali).

W trakcie realizacji projektu ustali¢ z Inwestorem ostateczng lokalizacj¢ panelu sterowniczego (poza
sterownicg), w przypadku potrzeby jego wykorzystania (dostawa panelu w komplecie z automatyka).
Calos¢ automatyki winna zosta¢ dostarczona w komplecie przez dostawce.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Wywiew powietrza z pomieszczen sanitariatow i pom. porzadkowego wykona¢ za pomoca
wentylatorow zbiorczych, akustycznych. Lokalizacja oraz wielko$¢ wentylatorow wyciggowych wg
dokumentacji technicznej.

Jednostka wentylacyjna o nastepujacych parametrach technicznych:

- maksymalna wydajno$¢ przy 100Pa 300m*/h

- maksymalne podcisnienie 130Pa

- zasilenie 230V, pobér mocy przy wydajnosciach 100/200m%h 23/44W

- wymiary 480x480x240mm, waga 18kg,

- poziom ci$nienia akustycznego przy 100/200m*/h 29/33dB(A)
- liczna otwordéw przylaczeniowych 7

- §rednica kroéécow ssawnych ¢125mm

- $rednica krdéca wyrzutowego ¢125mm.

Wentylatory podwiesi¢ do stropu i skry¢ w suficie podwieszanym lub w indywidualnej zabudowie
podstropowej. Wentylator posiada mozliwos¢ regulacji podci$nienia, co umozliwia precyzyjne
dostosowanie parametréw pracy do instalacji.

Wentylatory wyciggowe akustyczne zostaly zaprojektowane do wspotpracy z  kratkami
higrosterowanymi wyciggowymi. Uktad taki umozliwia regulacje ilosci usuwanego powietrza,
dostosowujac si¢ do aktualnych potrzeb.

Jako element wywiewny dla instalacji wyciggowej zaprojektowano w pomieszczeniach wentylowanych
kratki wyciaggowe higrosterowane. Strumien przeplywu powietrza dostosowuje si¢ automatycznie do
zmiennego poziomu wilgotnosci wzglednej w wentylowanym pomieszczeniu (w zakresie od 35% do
75% RH). Zakres przeptywu 12-80m*/h, kréciec przytaczeniowy ¢125mm. Kratki z czujnikiem ruchu,
zasilenie bateryjne 2x1,5V AAA.



Sala ruchowa.

Dla sali ruchowej nawiew $§wiezego powietrza nawietrzakami $ciennymi z elektrycznym modutem
grzewczym, anemostatem nawiewnym 1 stabilizatorem przeptywu, filtrem powietrza i czerpnig
powietrza z siatka i okapnikiem:

- moc grzatki 300W, zasilenie 230V, 50Hz

- srednica kanatu powietrznego ¢160mm.
Dodatkowo wspomaganie nawiewu za pomoca nawiewnikow okiennych higrosterowanych z
wytlumieniem akustycznym. Dla wywiewu powietrza zaprojektowano wentylator wyciagowy kanatowy
osiowy:
- zasilenie 230V/50Hz, pobér mocy 44/50W, prad 0,19/0,22A
- predkos$¢ obrotowa 1950/25000br/min.
- sprez 100Pa, wydatek powietrza 170m3/h, $D 125mm.
Wentylator kanalowy doposazy¢ w bezstopniowy regulator predkosci obrotowej 230V, S50Hz.
Mocowanie wentylatora za pomocg opasek przeciwdrganiowych.

Sala klubowa.

Wspomaganie nawiewu za pomocg nawiewnikow okiennych higrosterowanych z wytlumieniem
akustycznym. Dla wywiewu powietrza zaprojektowano wentylator wyciagowy kanalowy osiowy:

- zasilenie 230V/50Hz, pobér mocy 44/50W, prad 0,19/0,22A

- predkos¢ obrotowa 1950/25000br/min.

- sprez 100Pa, wydatek powietrza 170m3/h, $D 125mm.

Wentylator kanatowy nalezy doposazy¢ w bezstopniowy regulator predkosci obrotowej 230V, 50Hz.
Mocowanie wentylatora za pomoca opasek przeciwdrganiowych.

Material i izolacja kanaléow wentylacyjnych.

- Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman i wgniecen. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzerow, wad walcowanych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mieé
ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.

- Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

- Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

- Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434.

- Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

Kanaty wentylacyjne:

- w sali wielofunkcyjnej - z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokagtnym typu A/l

potaczenia kanatéw na naroza

- dla pom. sanitarnych, sali ruchowej i klubowej - kanaty z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju

okragltym typu spiro - potgczenia na mufy Iub nyple z uszczelka gumowa.

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne w sali wielofunkcyjnej, zaizolowa¢ cieplno-

akustycznie izolacja ze skalnej welny mineralnej z oktadzing z folii aluminiowej grubosci 30mm.

Przewod wentylacyjny czerpny (od czerpni $ciennej) oraz wyrzutowy (do wyrzutni dachowe;j)

prowadzone w pom. technicznym, zaizolowaé cieplno-akustycznie izolacjg j.w. grubosci 100mm.

Odcinek kanatu wyrzutowego sytuowany nad dachem zaizolowa¢ warstwa izolacji grubosci 50mm

j-w. z ochronnym ptaszczem ostonowym z blachy stalowej ocynkowane;j.

Przewody wentylacyjne prowadzone w sali wielofunkcyjnej, sali ruchowej i klubowej skry¢ w
indywidualnej zabudowie podstropowej z plyt g-k.

Przewody wentylacyjne z pomieszczen higieniczno-sanitarnych skry¢ pod stropem w przestrzeni
sufitu podwieszanego.

Roboty izolacyjne rozpocza¢ po zakonczeniu montazu przewodow i ksztattek, przeprowadzeniu
proby montazowej i ewentualnym wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do izolowania oraz po zatwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.



Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowane. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhuzne
elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy
dolnej.

Elementy nawiewne i wywiewne.

Nawiew i wywiew powietrza do sali wielofunkcyjnej wykonaé¢ za pomoca kratek wentylacyjnych

nawiewnych i wywiewnych z blachy stalowej ocynkowanej:

e kratka wentylacyjna nawiewna prostokatna 315x200mm, z podwojnym rzedem kierownic (I rzad
kierownic poziomy), kierownice ustawiane indywidualnie, z przepustnica

e kratka wentylacyjna wywiewna prostokatna 315x250mm, z pojedynczym rzedem poziomych
kierownic, kierownice ustawiane indywidualnie, z przepustnica.

Wywiew z sali ruchowej i klubowej za pomoca zaworéw wywiewnych okraglych zlokalizowanych pod

stropem pomieszczen. Zastosowaé zawory wentylacyjne z blachy stalowej malowanej proszkowo, do

obsadzenia w zabudowie g-k. Montaz zaworéw do kanatu okraglego z wykorzystaniem ramki

montazowej, z regulacja ilo§ci powietrza nawiewanego.

Wielkosci  elementow  wentylacyjnych  wg dokumentacji  technicznej w tym w tabelach

specyfikacyjnych.

Klapy przeciwpoZarowe.

Na granicy stref pozarowych, przy przejiciu przewodem nawiewnym i wywiewnym przez §ciang
pomieszczenia technicznego zamontowaé klapy przeciwpozarowe prostokgtne o wymiarach
400x315mm (nawiew i wywiew), klasy EIS120 ze spr¢zyna powrotng i elementem topikowym.

Dla zastosowanych klap musza by¢ spetnione kryteria klasyfikacyjne: szczelno$ci ogniowe;j,
izolacyjnosci i dymoszczelnosci w czasie 120 minut (skutecznos$¢ klap potwierdzona badaniami wedlug
normy PN-EN 1366-2).

Szczeling miedzy obudowa klapy, a przegroda nalezy doktadnie wypetni¢ odpowiednia zaprawa,
zapewniajacg odpornos$¢ ogniowa Sciany i klapy, zwracajac szczegdlng uwage, aby zaprawa nie dostata
si¢ na elementy wykonawcze klapy (mechanizm wyzwalajacy, przegroda, uszczelki, ograniczniki). W
tym celu przed montazem klape bezwzglgdnie zabezpieczy¢ folig lub innym materiatem ostaniajacym
do momentu zakonczenia prac murarskich i wykonczeniowych.

Do wypehienia uszczelnien, jakie powstaly w przegrodzie po zamocowaniu klapy nalezy wypehic
masg ognioochronna.

W celu zapewnienia odpornosci ogniowej elementu oddzielenia p. poz. nalezy bezwzglednie
przestrzegaé granicy wmurowania - o$ obrotu klapy nie moze znajdowac si¢ poza $ciang.

Wszelkie prace zwigzanie z montazem projektowanych klap p. poz. wykonywac $cisle wedlug
wytycznych zawartych w DTR urzadzen dostarczanych przez producenta klap przeciwpozarowych.

Mocowanie kanalow.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkoéw w  odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kohierzowych
odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 50mm.

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sa od
50 do 100mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodoéw lub przewodow z izolacja.

- Przewody na calej grubosci przegrody powinny byé¢ obtozone welna mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

- Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w
sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

- Izolacje przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtluzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

- lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny miec¢
odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowanie oston na zewnetrznej powierzchni.



- Material podpor i zawieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamocowania.

- Odleglos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wpltywato na jej
szczelnosé, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcii.

- Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obciazenia wynikajace z
Ciezarow:

- przewodow,

- materialu izolacyjnego,

- elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow,
np. thumikoéw, przepustnic itp.,

- elementow sktadowych podpor lub podwieszen,

- osoby lub osob, ktére bedg stanowily dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie
czyszczenia lub konserwacii.

- Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

- Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia.

- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mieé wspodlczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obciazenia.

- Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obciazenia oraz takiej konstrukcji, aby ugigcie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementow pionowych.

- Polgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenistwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wplywem obliczeniowego obcigzenia.

- W przypadku gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy sieci przewodow mogly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié¢ niezalezne ich mocowanie do konstrukcji
budynku.

- W przypadkach oddzialywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplna konstrukcja podpor lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Kontrola szczelnosci przewodow wentylacyjnych.

Badania szczelnosci systemoéw wentylacyjnych przeprowadza si¢ na podstawie norm PN-EN-
12237:2005 — Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wytrzymatos$¢ i szczelno$é przewodow z
blachy o przekroju kotowym oraz PN-EN-1507:2007 — Wentylacja budynkow - Przewody wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokgtnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnos$ci.

Klasa szczelno$ci przewoddéw dla zaprojektowanej instalacji B - klasa ta okreslona jest nie
przekroczeniem okreslonej wartosci wspotczynnika nieszczelnosci przy danej rdznicy ciSnien migdzy
wngtrzem przewodow a otoczeniem.

Badanie polega na zaslepieniu wybranego odcinka instalacji wynikajacego z wydajnosci testera oraz
okresleniu przy statym ci$nieniu wielko$ci objetosciowego strumienia powietrza odpowiadajacego
wielkosci przeciekow powietrza dla badanego odcinka. Zazwyczaj sprawdzenia dokonuje sie:

- dla klasy A przy réznicy cisnien 400Pa,

- dla klasy B przy r6znicy cisnien 1000Pa.

Instalacja klimatyzacji.

Do chtodzenia pomieszczen w budynku przewidziano uktad klimatyzacji w systemie VRF ze
zmiennym przeplywem czynnika chlodniczego R410A o mocach chlodniczych nominalnych zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Instalacja pracowa¢ bedzie w cyklu catorocznym. Nominalny zakres zewnetrznych temperatur pracy w
trybie chtodzenia wynosza od -5°C do + 46°C, w trybie grzania od -20°C do +15°C.

Jednostka zewnetrzna trojfazowa chtodzona powietrzem wyposazona bedzie w sprezarke inwerterowa
charakteryzujace si¢ niska masg, kompaktowymi gabarytami i cichg praca.



Dodatkowo agregaty zewnetrzne charakteryzuja si¢ poziomem hatasu nie wigkszym niz 52 db(A) w
trybie chtodzenia.

W pomieszczeniach zastosowano jednostki wewnetrzne $cienne. Klimatyzatory wyposazone w filtry
powietrza realizuja nadmuch przetworzonego powietrza z mozliwoscig regulacji wysokosci nawiewu,
kierunku nawiewu oraz kilkoma biegami predkosci wentylatora.

Biorac pod uwage specyfike budynku oraz aspekty ekonomiczne i eksploatacyjne system klimatyzacji
powinien zapewni¢ odpowiednia moc chlodnicza, a przy tym by¢ energooszczedny. Urzadzenia
klimatyzacji typu VRF powinny by¢ wyposazone w funkcje oraz sterowniki niezbedne do ekonomiczne;j
pracy. Kazda jednostka wewnetrzna kontrolowana bgdzie z wlasnego indywidualnego sterownika/pilota
przewodowego posiadajacego funkcje:

- wt/wyl.

- nastawa trybu pracy

- hastawa temperatury

- wskazanie temperatury w pomieszczeniu,

- regulacja predkosci wentylatora,

- regulacja kierunku nawiewu oraz wachlowania

- mozliwos¢ szybkiej blokady pilota do funkcji wh./wyt.

- sygnalizacja usterek

- ekran dotykowy

- mozliwo$¢ nastawy temperatury z doktadnoscia do 1°C

- mozliwos¢ nastawy indywidualnych temperatur dla trybu pracy chtodzenie oraz trybu pracy grzanie
- czujniki temperatury

- harmonogram tygodniowy

- ograniczenie zadanego zakresu temperatury dla trybow pracy

- sprawdzenie wycieku czynnika chtodniczego.

Przewidziano po jednym sterowniku na kazde klimatyzowane pomieszczenie. Zaprojektowano
sterowniki/piloty przewodowe: zasilanie DC12V, masa ok. 220g, wymiary 120x120x20,4mm.

Material instalacji chlodniczej.

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych taczonych na lut twardy wg PN-EN 1044
przeznaczonych do czynnika chtodniczego R410A wg PN EN 12735-1.

Do celow chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych i
odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.

UWAGA: W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej.

Rozgatezienia wykona¢ wylgcznie przy pomocy specjalnych trojnikow dostarczanych przez dostawce
urzadzen klimatyzacyjnych. Laczenie przewodow z ksztattkami wykonaé przez lutowanie lutem
twardym wg PN-EN 1044.

Wvykonanie instalacji chlodnicze;j.

Przewody przed montazem i ukladaniem oczy$ci¢ od wewnatrz i na stykach. Nie ukladaé rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkoéw
uszkodzonych. Odleglos¢ $cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podiogi lub innych przewodow
winna wynosi¢ 3-5cm, dla przewodow ponizej SOmm.

Poziome przewody rozdzielcze i odgalezienia prowadzone beda pod stropem parteru.

W przypadku braku mozliwosci skrycia przewodow w przestrzeni sufitu podwieszanego, przewody
poprowadzi¢ natynkowo 1 zabudowa¢ korytami systemowymi maskujacymi dla instalacji
klimatyzacyjnych.

Przewody prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odleglos¢ zewnetrznej
powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podlogi powinna wynosi¢, co
najmniej 3cm.

Instalacje zamontowa¢ tak, aby byly one oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajagcg ewentualny
demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia.

Przewody poziome prowadzone po S$cianach, pod stropem kondygnacji powinny spoczywaé na
podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstgpach nie
wigkszych niz wartosci podane w tabeli.



Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (szczegdlnie
dotyczy to przewodow z miedzi).

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu i zapewnié
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow podano w tablicy ponize;j.

Srednica Przewod montowany
nominalna pionowo poziomo
6,35 1,2 0,6
9,53 1,2 0,6
12,7 1,6 1,2
15,9 1,6 1,5
19,10 2,0 15

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $cianeg, przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna byé w sposob
trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewngtrznej wiekszej od srednicy zewngtrznej rury przewodu:

* co najmniej o 2cm przy przejsciu przez przegrodg pozioma,

* co najmniej o 1cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2cm powyzej posadzki i ok. lem ponizej tynku na
stropie. Przestrzen mig¢dzy rurg przewodu a tulejg ochronng wypetni¢ materiatem trwale plastycznym,
umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen
scinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rury przewodu.
Kolejno$¢ podlaczania poszczegdlnych jednostek poprzez systemowe trojniki dla instalacji
chtodniczych. Srednice poszczegdlnych odcinkow instalacji - wg dokumentacji techniczne;.

Catosé¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora
posiadajgcego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Izolacja.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na calej dlugosci izolacja posiadajaca
certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C), grubo$¢ izolacji 13mm.
Na zewnatrz zastosowac izolacje gr. 13mm w wersji z ptaszczem ochronnym, ktéry chroni izolacje
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w tym przed promieniowaniem UV. Material, z
ktorego wykonuje si¢ plaszcz powinien by¢ odporny na dziatanie wody, mikroorganizmoéw i gryzoni,
odporny na obcigzenia statyczne i dynamiczne podczas montazu i pracy instalacji oraz podobnie jak
izolacja niepalny lub zaklasyfikowany jako co najmniej nierozprzestrzeniajacy ognia. Powierzchnia
ptaszcza ochronnego powinna by¢ gladka, bez peknig¢, zataman 1 wgniecen.

Plaszcze ochronne moga by¢ wykonywane sg z tworzyw sztucznych lub z folii/powlok izolacyjnych
samoprzylepnych, wykonanych z aluminium laminowanego.

Calos¢  izolacji montowaé¢ tylko na suche 1 odtluszczone powierzchnie rurociggdw,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Odprowadzenie skroplin.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewngetrznych wykonaé przewodami z tworzywa
sztucznego. Skropliny odprowadzane beda grawitacyjnie z wyprowadzeniem do projektowanych
piondéw kanalizacyjnych przez zasyfonowanie. Zastosowaé syfony kondensacyjne z PP, z mechaniczng
kulkowa blokada antyzapachowa i rewizja, stosowane dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Przewody odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PVC-C o $rednicy $20/25/32mm tgczonych przez
klejenie lub z rur PP taczonych przez zgrzewanie.

Przewody skroplin prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 1% w kierunku pionéw kanalizacyjnych.
Prowadzenie przewoddéw skroplin pokazano na rzucie instalacji wod-kan oraz na profilach
kanalizacyjnych. Przewody skroplin prowadzi¢ w indywidualnych zabudowach g-k wzdtuz $cian badz




zastosowac systemowe korytka instalacyjne w kompletnym systemie z ksztaltkami, tacznikami i
maskownicami. Material: sztywne, odporne na uderzenia, ognioodporne PCV.

Uwaga: Jednostki wewngtrzne klimatyzatorow wyposazyé w pompki skroplin.

Proby i rozruch instalacji chlodniczej.

Po zmontowaniu instalacji freonowej nalezy instalacje przedmuchaé¢ azotem, a nastepnie podda¢ probie
ci$nieniowej przez napeknienie azotem na ci$nienie probne podane w Dokumentacji Projektowe;j.

Po pozytywnej probie cisnieniowej dokonaé osuszenia poszczegodlnych obiegéw za pomoca pompy
prozniowej. Nastepnie mozna przystagpi¢ do napelniania instalacji czynnikiem chtodniczym i
przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Pracownicy wykonujacy prace montazowe instalacji klimatyzacji i nadzor wykonawczy musza posiadac¢
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne dotyczace urzadzen i instalacji chtodniczych oraz stosowne
certyfikaty uprawniajagce do pracy z czynnikami, wymagane ustawa o substancjach zubozajacych
warstwg 0Zonowa.

Podlgczenia_elektryczne.

Podtaczenia elektryczne elementéw powinny by¢ wykonane przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach
i uprawnieniach, oraz wykonane w sposob zgodny z odpowiednimi normami i przepisami
obowigzujacymi na terenie kraju, w ktorym zamontowane jest urzadzenie. Przed przystapieniem do
podiaczania sprawdzi¢ czy napigcie robocze, czgstotliwosc i zabezpieczenia sg zgodne z informacjami
na tabliczkach znamionowych urzadzen. Jesli wystepuja niezgodnosci, urzadzen nie nalezy podtaczacé.
W przypadku uzycia dtugich potaczen kablowych nalezy sprawdzi¢ przekroje uzytych przewodow.

6.0. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robot polega na:
e sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,

e sprawdzenie uzytych materiatow, urzadzen i armatury,

e sprawdzenie materialow pod katem zgodnosci ze specyfikacja,

e sprawdzenie dokumentow dla wyrobu,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania potaczen spawanych, gwintowanych,

e sprawdzenie jakoSci zastosowanego szczeliwa przy potaczeniach gwintowanych i w dlawicach
armatury,

e sprawdzenie rz¢dnych z doktadnoscig do Smm,

e sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

e sprawdzenie spadkow rurociggéw,

e badanie prawidtowosci podtoza naturalnego- nienaruszalno$ci stabilno$ci, zageszczenia

podsypki,
e sprawdzenie dopuszczalnych tolerancji i wymagan (odchylenie wymiarow w planie do 0,3m,
odchylenia wysoko$ciowe +5 cm,
sprawdzenie jakosci wykonanych gi¢¢ rurociagow,
sprawdzenie odleglo$ci rurociagéw od innych instalacji i $cian,
sprawdzenie prawidtowosci rozstawienia podpor i uchwytow,
sprawdzenie prawidtowos$ci ustawienia armatury,
sprawdzeniu szczelnos$ci przewodow,
poprawno$¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementow stalowych,
poprawno$¢ wykonania przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy budynku, ze zwrdceniem
szczegblnej uwagi na niedopuszczenie do powstania w przewodach naprezen wywotywanych
odksztatceniami konstrukecji,
e spehlnienie ewentualnych dodatkowych zalecen projektanta oraz ich wprowadzenie do
dokumentacji powykonawczej,
sprawdzenie izolacji potaczen spawanych wg wymagan technologii,
sprawdzenie zageszczenia wypekienia wykopu,
sprawdzeniu zgodno$ci wykonania instalacji z przepisami techniczno-budowlanymi,
sprawdzenie jako$ci wykonania instalacji.



Kierownik budowy robot jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot, z
czestotliwoscia uzgodniong i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek
wykonania pelnego zakresu badan i testow, w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnos$ci
dostarczonych i wbudowanych materiatdéw oraz jakosci realizowanych robot z dokumentacja projektowa.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robdt.

Obmiar robdt wykonano zgodnie z zalozeniami szczegdélowymi w poszczegdlnych Katalogach
Nakladow Rzeczowych i Katalogach Norm Nakladow Rzeczowych uzytych do wykonania
przedmiaru robot. Kazda pozycja przedmiaru robot zawiera nastgpujace informacje:

e numer pozycji przedmiaru,

e kod pozycji przedmiaru, okreslony na podstawie wskazanych publikacji zawierajacych

kosztorysowe normy naktadow rzeczowych lub systematyke robot ustalono indywidualnie,

e nazwg i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo§ci miary,

e jednostke miary,

e ilos¢ jednostek miary.

Publikacje zawierajace kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych uzyte do wykonania przedmiaru:

o KNR - katalogi naktadow rzeczowych wraz z uzupetnieniami,

e KNNR - katalogi norm naktadéw rzeczowych,

e w przypadku braku mozliwosci ustalenia nakladow w oparciu o katalogi jw. zastosowano

kalkulacje indywidualna.
Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru wykonanych robot. Obmiar ten
powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjgtymi w kosztorysowaniu:

e dlugos¢ rurociggdow - 1 mb - mierzy si¢ po ich osi, bez odliczania tacznikow i armatury

laczonych na gwint oraz bez odliczania dtugos$ci rurociagdw taczacych aparaty,

e do ogodlnej dlugosci rurociggdw wlicza si¢ dlugos$ci rur przylaczonych do grzejnikow,

armature taczong na gwint i taczniki,

e do dhugosci rurociggdéw nie wlicza si¢ armatury kolierzowej, wydtuzek i urzadzen,

e zwezki wlicza si¢ do dhugosci rurociaggéw o wickszych srednicach,

e calkowita dlugo$¢ rurociagu przy probach instalacji grzewczej stanowi suma dlugosci

rurociggoéw zasilajacych i powrotnych.

e zlaczki, zawory, armatura, odbiorniki ciepta - 1 szt. - dla kazdego typu i $rednicy,

e zabezpieczenia antykorozyjne 1 m? - dla kazdego typu i $rednicy,

o otuliny termoizolacyjne - 1 mb - dla kazdego typu i srednicy,

e moduly kottowe - 1 kpl.

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w  trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do
odbioru koncowego

8.  Odbior robot.
8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji.

Odbiory micdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonywanie
instalacji i w szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez
innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastgpujacych rodzajow
robét: wykonanie przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
wykonanie bruzd w scianach — wymiary i czystos¢ bruzdy, w przypadku odcinka pionowego instalacji -
zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem, w przypadku odcinka poziomego instalacji — zgodnosé¢ kierunku
bruzdy z projektowanym spadkiem, w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej -
projektowana izolacja cieplna bruzdy.



Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
robét oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidlowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny — czesciowy instalaciji.

Odbior techniczny - czegsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub cze$ci
instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad:
e przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych/skrywanych
w zabudowach,
e przewodow ukladanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,
e uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)

jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru cze¢sciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie,

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czegsci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstepstw sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie

robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczym. W protokole nalezy jednoznacznie

zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czeSci instalacji, ktore byly objete
odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin

wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé

odbioru czgsciowego.

8.3. Odbior techniczny — koncowy instalaciji.

Odbior koncowy jest przeprowadzany na koniec inwestycji. Do odbioru koncowego nalezy
przedtozy¢ protokoty z odbiorow czg§ciowych.

Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego - koncowego po spelnieniu

nastepujacych warunkow:

e zakonczono wszystkie roboty montazowe tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

e instalacje sanitarne wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

e dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

e zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa
zapewniajaca uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego, temperatury zasilania
(przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),

e zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt
ogrzewania chtodzenia w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spelnienie wymagan w
zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwiazanych z oszczednoscia energii,

e dostarczono komplet $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materiatow.

Odbidér koncowy dokonywany jest przez Komisje powotang przez Zamawiajgcego, przy spetnieniu w
tym wzgledzie wymagan Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy o Ochronie Zabytkow w zakresie odbioru
robot i przekazania w uzytkowanie.

Wszelkie uzasadnione odstgpstwa 1 zmiany proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione i
kazdorazowo potwierdzone wpisem przez Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach
uzasadnionych réwniez potwierdzone przez autora projektu.



Wszystkie zmiany i odstepstwa od uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji. Jezeli zmiany dotycza
materiatow lub urzadzen okreslonych w projekcie na inne, nie moga one powodowac zmniejszenia
trwatosci oraz jakos$ci wykonywanych rob6t. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega
na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Odbidér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow:

e dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacjc budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

o szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

e protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e protokoty odbiorow czesciowych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze szczegotowa specyfikacja techniczng i programem zabezpieczenia
jakosci,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

o dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

e instrukcje obstugi instalacji.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacjg projektowa i szczegotowy specyfikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetiajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i szczegdlowa
specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupekiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszgcych.

Wartos¢ robot tymczasowych i towarzyszacych musi by¢ uwzgledniona w cenie wykonania
zadania. Podstawa ptatnosSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce
1 przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonani, okreslone dla tej roboty w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:



robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

koszty posrednie

zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Dokumenty odniesienia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z pd6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. O badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62 z pozniejszymi
zZmianami),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogoélnego zastosowania,
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe,

PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne.
PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztaltki.

PN-1SO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-84/B-01701 Instalacje wewngtrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach.

PN-92/B-0 1706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN- B-01706: 1992/ Az 1: 1999 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN- 76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN- 71/B-1 0420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 , Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne™.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewngtrznych). Czesé 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociagowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeplywem
zwrotnym.

PN-92/B-01707 ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu"

PN-80/C-89205 ,,Rury kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu"

PN-80/C-89203 , Ksztaltki kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu"
PN-92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-64-/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogoélne wymagania i badania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania.

PN8O/H - 74219 Rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogolne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 7 - ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych".

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych. Wyd. 1., maj 2003 r.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,p0z.881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — O Dozorze Technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z
pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pOzniejszymi zmianami)

Ustawa o ochronie zabytkoOw i przepisy wykonawcze w tym zakresie prowadzenia robot
remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U Nr 120, poz.1126)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
p0z.2042)

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjne INSTAL, Warszawa 2001.

PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-83/B-03430 + zmiana Az 3/2000 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

Nie wymienienie jakiejkolwiek Normy Polskiej, normy branzowe, ustawy, rozporzadzenia lub innego
przepisu nie zwalnia wykonawcy z obowigzku stosowania si¢ do wymagan okre$lonych prawem
polskim.

Opracowat:
mgr inz. Anna Mazur



