PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drég na terenie gminy Zwolen
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Nazwa ulicy lub Obis robét dmi Jednostka llogé ied K
Lp potozenie drogi pis robot wraz z przedmiarem obmiarowa os¢ jednoste
1. Profilowanie réwniarkg i wyréwnanie istniejgcej podbudowy z
destruktu materiatem kamiennym 0/16 o Sredniej grubosci 5 cm m2 1876.0
roztozonej rozktadarka
) 2. Wykonanie skropienia emulsjg asfaltowa podbudowy w ilosci 0,3
Droga gminna kg/m2 pasy o szerokosci 0,5 m 536,0% 0,5 * 2 = 536,0 m2 536,0
Podzagajnik - Ostro
o Wy 3. Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 16S 50/70
dla KR 1 grubosci 5cm 536,0*3,5 m2 1876,0
4. Wzmacnieie pobocza materiatem kamiennym 0/31 mm szerokosci 36.0
1 50 cm o grubosci 5 cm 536,0 * 0,5 * 2 =536,0 m2 536,
1. Profilowanie réwniarkg i wyréwnanie istniejgcej podbudowy z
destruktu materiatem kamiennym 0/16 o Sredniej grubosci 5 cm m2 2539,0
roztozonej rozktadarka
2. Wykonanie skropienia emulsjg asfaltowa podbudowy w ilosci 0,3
kg/m 2 pasy o szerokosci 0,5 m (704,0 *0,5*2)+(2*20,0*1,5)+ m2 779,0
(4*5,0*1,5*0,5) =779,0
Droga gminna w m. [3. Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 16S 50/70
Melanéw dla KR 1 grubosci 5 cm 704,0*3,5 + mijanki m2 2539.0
(2*20,0*1,5)+(4*5,0*1,5*0,5)=2539,0
4. Wzmacnieie pobocza materiatem kamiennym 0/31 mm szerokosci
50 cm o grubosci 5 cm 704,0*0,5*2 = 704,0 m2 704,0
5. Ustawienie znaku A-7, A-6b, A-6¢ typu mate wraz ze stupkami z rur
fi 60 szt 3,0
2
1. Profilowanie réwniarkg i wyréwnanie istniejgcej podbudowy z
destruktu _materia’rem kamiennym 0/16 o $redniej grubosci 5 cm m2 1755,0
roztozonej rozktadarka
2. Wykonanie skropienia emulsjg asfaltowg podbudowy w ilosci 0,3
kg/m2 pasy o szerokosci 1,0m 480,0* 0,5 * 2 = 480,0 m2 480,0
Droga gminna WM. 13 “Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 16S 50/70
Osiny dla KR 1 grubosci 5cm 480*3,5=1680,0 m2 1680,0
4. Wzmacnieie pobocza materiatem kamiennym 0/31 mm szerokosci
50 cm o grubosci 5 cm 480,0 * 0,5 * 2 =480,0 m2 480,0
5. Ustawienie znaku A-7, A-6b, A-6¢ typu mate wraz ze stupkami z rur
fi 60 szt 3,0
3
1. Profilowanie réwniarkg i wyréwnanie istniejgcej podbudowy z
destruktu materiatem kamiennym 0/16 o $redniej grubosci 5 cm ma 360.0
roztozonej rozktadarka '
2. Wykonanie skropienia emulsjg asfaltowa podbudowy w ilosci 0,3
kg/m2 pasy o szerokosci 1,0m 80,0* 0,5 * 2 = 80,0 m2 80,0
Droga gminna 3. Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 16S 50/70
Mieczystawow dla KR 1 grubosci 5 cm 80,0*4,5=360,0 m2 360,0
4. Wzmacnieie pobocza materiatem kamiennym 0/31 mm szerokosci
50 cm o grubosci 5 cm 80,0 *0,5* 2 =80,0 m2 80,0
5. Ustawienie znaku A-7, A-6b, A-6¢ A-3 typu mate wraz ze stupkami
z rur fi 50 szt 4,0
4
1. Profilowanie réwniarkg i wyréwnanie istniejgcej podbudowy z
destruktu materiatem kamiennym 0/16 o Sredniej grubosci 5 cm m2 4388.0

roztozonej rozktadarka




2. Wykonanie skropienia emulsjg asfaltowg podbudowy w ilosci 0,3

kg/m2 pasy o szerokosci 0,5m (964,0,0* 0,5 * m2 1014,0
) 2)+(2*20,0*1,0)+(4*5,0*1,0*0,5) = 1014,0
Droga gmlnna wm. I3 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 16S 50/70
Strykowice Blotne (g5 KR 1 grubosci 5 cm 964,0%4,5 m2 4388.0
+(2%20,0%1,0)+(4*5,0*1,0*0,5)=4388,0
4. Wzmacnieie pobocza materiatem kamiennym 0/31 mm szerokosci
50 cm o grubosci 5 cm 964,0 * 0,5 * 2 = 964,0 m2 964,0
5. Ustawienie znaku A-3, U-3a,U-3b wraz ze stupkami z rur fi 50 szt 3
1. Profilowanie réwniarkg i wyréwnanie istniejgcej podbudowy z
destruktu materiatem kamiennym 0/16 o Sredniej grubosci 5 cm m2 1484.0
roztozonej rozktadarka
2. Wykonanie skropienia emulsjg asfaltowa podbudowy w ilosci 0,3
Droga gminna w m. kg/m2 pasy o szerokosci 1,0m 381* 0,5 * 2 = 381,0 m2 381,0
Strykowice Gorne
3. Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 16S 50/70
dla KR 1 grubosci 5cm 381,0*4,0=1524,0 m2 1524,0
4. Wzmacnieie pobocza materiatem kamiennym 0/31 mm szerokosci
50 cm o grubosci 5 cm 381,0 * 0,5 * 2 = 381,0 m2 381,0
1. Profilowanie réwniarkg i wyréwnanie istniejgcej podbudowy z m2 1085.0
destruktu materiatem kamiennym 0/16 o Sredniej grubosci 5 cm '
2. Wykonanie skropienia emulsjg asfaltowa podbudowy w ilosci 0,3
kg/m2 pasy o szerokosci 1,0m 320* 0,5 * 2 = 320,0 m2 320,0
Droga gminna w m. 3. Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 16S 50/70 m2 1135 4
Osiny dla KR 1 grubosci 5 cm 320,0*3,5+2*7,7=1135,4 '
4. Wzmacnieie pobocza materiatem kamiennym 0/31 mm szerokosci
50 cm o grubosci 5 cm 320 * 0,5 * 2 = 320,0 m2 320,0
5. Ustawienie znaku A-7, A-6b, A-6¢ typu mate wraz ze stupkami z rur
fi 50 szt 3,0
1. Profilowanie réwniarkg i wyréwnanie istniejgcej podbudowy z
destruktu materiatem kamiennym 0/16 o $redniej grubosci 5 cm m2 3493,0
roztozonej rozktadarka
2. Wykonanie skropienia emulsjg asfaltowa podbudowy w ilosci 0,3
Droga Gminnaw m. |kg/m2 pasy o szerokosci 1,0m 998,0* 0,5 * 2 = 998,0 m2 998,0
Jasieniec Kolonia 3. Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 16S 50/70
dla KR 1 grubosci 5 cm 998,0*3,5=3493,0 m2 3493,0
4. Wzmacnieie pobocza materiatem kamiennym 0/31 mm szerokosci
50 cm o grubosci 5 cm 998,0 * 0,5 * 2 = 998,0 m2 998,0
1. Profilowanie réwniarkg i wyréwnanie istniejgcej podbudowy z
destruktu materiatem kamiennym 0/16 o Sredniej grubosci 5 cm m2 1449,0
roztozonej rozktadarka
2. Wykonanie skropienia emulsjg asfaltowa podbudowy w ilosci 0,3
kg/m2 pasy o szerokosci 0,5 m 414,00,5*2 =414 m2 414,0
Droga gminna w m.
Michalin 3. Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 16S 50/70
dla KR 1 grubosci 5cm 414,0*3,5=1449,0 m2 14490
4. Wzmacnieie pobocza materiatem kamiennym 0/31 mm szerokosci
50 cm o grubosci 5 cm 414,0 * 0,5 * 2 =414,0 m2 414,0
1. Profilowanie réwniarkg i wyréwnanie istniejgcej podbudowy z
destruktu materiatem kamiennym 0/16 o $redniej grubosci 5 cm m2 1060,8
2. Wykonanie skropienia emulsjg asfaltowa podbudowy w ilosci 0,3
kg/m2 pasy o szerokosci 0,5m 300,0* 0,5 * 2 = 300,0 m2 300,0
Droga gminna w m. 3. Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 16S 50/70
Niwki dla KR 1 grubosci 5 cm (300,0*3,5)+( 2*5,4)=1060,8 m2 1060,8
4. Wzmacnieie pobocza materiatem kamiennym 0/31 mm szerokosci
50 cm o grubosci 5 cm 300,0 * 0,5 * 2 = 300,00 m2 300,0




5. Ustawienie znaku A-7, A-6b, A-6¢ typu mate wraz ze stupkami z rur

fi 50 szt 3,0
10

1. Profilowanie réwniarkg i wyréwnanie istniejgcej podbudowy z

destruktu materiatem kamiennym 0/16 o Sredniej grubosci 5 cm m2 3744,0

roztozonej rozktadarka

2. Wykonanie skropienia emulsjg asfaltowg podbudowy w ilosci 0,3

kg/m2 pasy o szerokosci 1,0m 832,0* 1,0 * 2 = 1664,0 m2 1664,0

Ulica Witosa

3. Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 16S 50/70

dla KR 1 grubosci 5 cm 832,0*4,5=3744,0 m2 3744,0

4. Wzmacnieie pobocza materiatem kamiennym 0/31 mm szerokosci

50 cm o grubosci 5 cm 832,0 * 0,5 * 2 =832,0 m2 832,0
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1. Profilowanie réwniarkg i wyréwnanie istniejgcej podbudowy z

destruktu .materia+em kamiennym 0/16 o $redniej grubosci 5 cm m2 2212.0

roztozonej rozktadarka

2. Wykonanie skropienia emulsjg asfaltowa podbudowy w ilosci 0,3

kg/m2 pasy o szerokosci 1,0m 632,0* 0,5 * 2 =632,0 m2 632,0

Woélka Szelezna

3. Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 16S 50/70

dla KR 1 grubosci 5cm 632,0*3,5=2212,0 m2 2212,0

4. Wzmacnieie pobocza materiatem kamiennym 0/31 mm szerokosci
12 50 cm o grubosci 5 cm 632,0 * 0,5 * 2 = 632,0 m2 632,0

1. Profilowanie réwniarkg i wyréwnanie istniejgcej podbudowy z

destruktu materiatem kamiennym 0/16 o Sredniej grubosci 5 cm m2 17904

2. Wykonanie skropienia emulsjg asfaltowa podbudowy w ilosci 0,3

kg/m2 pasy o szerokosci 0,5m 498,0* 0,5 * 2+(7,7*2)+(8,0%4,0) = 545,4 m2 545,4

3 . Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 16S 50/70

dla KR 1 grubosci 5 cm (498,0*3,5 )+(7,7*2)+(8,0*4,0)= 1790,4 m2 17904

Barycz Kolonia 4. Wzmacnieie pobocza materiatem kamiennym 0/31 mm szerokosci

50 cm o grubosci 5 cm (498,0 * 0,5 * 2)+2*8,0 = 514,0 m2 514,0

5.Wykonanie robdt ziemnych na gteboko$¢ 20 cm z wbudowaniem

na miejscu (7,7+2)+(8,0*4,0)=47,4 m2 47,4

6. Wykonanie podbudowy z maeriatu kamiennego 0/63 grubosci 20

cm (7,7*2)+(8,0*4,0)= 47,4 m2 47,4
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Zwolen kwiecien 2019r.




