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Zatacznik 1b do informacji o zamowieniu

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia dla zadania nr 2.

W przypadku, gdy w niniejszym opracowaniu podane sg znaki towarowe Wykonawca moze zaoferowac
sprzet i oprogramowanie rownowazne, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslono.
Wykonawca sktadajgc oferte rwnowazng musi przedtozy¢ informacje o proponowanym produkcie,
zawierajgcg nazwe i parametry techniczne. Przez produkt rownowazny rozumie sie taki, ktéry posiada
wszystkie cechy funkcjonalnosci przedmiotu zamowienia. W przypadku, gdy w niniejszym opracowaniu
dokonano opisu przedmiotu zamdwienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systeméw
odniesienia dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym.

1.Serwer 1szt

Nazwa komponentu Minimalne wymagania techniczne

Typ Serwer typu Rack. W ofercie jest wymagane podanie modelu, symbolu |
producenta.
Obudowa Obudowa typu Rack o wysoko$ci maksymalnie 1U z mozliwo$cig instalacji minimum 8 dyskow 2.5"
Hot Plug

wraz z kompletem szyn umozliwiajacych montaz w szafie rack i wysuwanie serwera do celéw
serwisowych oraz organizatorem kabli.

Posiadajaca fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemozliwiajace
wyjecie dyskow twardych przez nieuprawnionych uzytkownikow.

Plyta gtéwna Z mozliwo$cig instalacji minimum jednego fizycznego procesora (wielordzeniowego), posiadajaca
minimum 6 slotéw na pamieci z mozliwoscig zainstalowania do minimum 192GB pamieci RAM,
mozliwe zabezpieczenia pamigci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC.

Ptyta gtowna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym.

Procesor Jeden procesor sze$ciordzeniowy dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem. Osiggajgcy w
tescie PassMark CPU Mark wynik min. 8766 punktéw(na dzien nie wczesniejszy niz
(05.11.2015). W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora. Do
oferty nalezy dotgczy¢ wydruk ze strony:http://www.cpubenchmark.net
potwierdzajacy spetnienie ww. warunkow

Pamiec RAM Minimum 16 GB pamieci, typu RDIMM, 1600Mhz

Sloty PCI Express Funkcjonujace sloty PCI Express:
- minimum jeden slot x8 generacji trzeciej o predkosci x4
- minimum jeden slot x16 generaciji trzeciej generacji petnej wysokosci

Wbudowane porty Minimum 4 porty USB 2.0 (2 na przednim panelu, 2 na tylnym panelu, 1 wewnetrzny), 1x RS-232, 2x

VGAD-Sub
Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna, umozliwiajaca wy$wietlanie obrazu w rozdzielczo$ci minimum
1280x1024 pikseli
Interfejsy sieciowe Minimum 2 wbudowane interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet Base-T.
Kontroler dyskowy Dedykowany kontroler dyskowy, wyposazony w 512MB pamieci podrecznej cache podtrzymywanej

bateryjnie, obstugujacy RAID 0/1/5/6/10/50/60, 6Gb/s W ofercie jest wymagane podanie
modelu i symbolu.

Wewnetrzna pamie¢  Mozliwos¢ instalacji dyskéw SATA, NearLine SAS, SAS, SSD i SED dostepnych w ofercie producenta
masowa serwera.



http://www.cpubenchmark.net/

Zainstalowane w serwerze 4 dyski o pojemnosci 300GB, SAS 6Gbps, 2.5-in, 10K RPM Hard Drive
(Hot Plug). Dyski fabrycznie skonfigurowane w rajdzie okre$lonym przez Zamawiajacego.

Mozliwo$¢ instalacji wewnetrznego modutu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego,
wyposazonego w dwa jednakowe no$niki typu flash z moZzliwo$cig skonfigurowania zabezpieczenia
typu "mirror" pomiedzy no$nikami z poziomu BIOS serwera, rozwigzanie nie moze powodowaé
zmniejszenia ilosci wnek na dyski twarde.

Naped optyczny

Bezpieczenistwo i system
diagnostyczny

Zainstalowany wewnetrzny naped umozliwiajacy odczyt i zapis nosnikéw DVD

- Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy wy$wietlenie informacii o stanie
procesora, pamieci, dyskow, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze

- Zintegrowany z ptyta gtéwng modut TPM

- Wbudowany czuijnik otwarcia obudowy wspotpracujacy z BIOS i kartg zarzadzajaca.

Chtodzenie i zasilanie
Zdalne zarzadzanie

Gwarancja

Certyfikaty

Dwa redundantne zasilacze Hot Plug 0 mocy minimum 500 Wat kazdy
Dedykowany modut zdalnego zarzadzania, diagnostyki i monitorowania pracy serwera.

3 lata Czas reakcji i naprawy serwisu do nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia o awarii,
naprawa w miejscu eksploataciji przez autoryzowany serwis producenta.

3 lata ochrony dyskéw twardych. W przypadku awarii, dyski twarde pozostajg wlasno$cig
Zamawiajacego. Do oferty nalezy zataczy¢ o$wiadczenie wykonawcy o spetieniu tego warunku.

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg, 1ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty zataczy¢
do oferty)

Serwer musi posiadac deklaracja CE (dokument zataczy¢ do oferty)

Oferowany sewer musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog i posiada¢ status ,Certified
for Windows” dla systeméw Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x86, Microsoft Windows Server
2012. Kopie certyfikatdw dotaczy¢ do oferty.

Oprogramowanie

Zainstalowany w serwerze system operacyjny Windows Server 2012R2 Standard Edition PL (ze
wzgledu na konieczno$¢ zgodnosci z wersja licencji wykupionego i uzywanego oprogramowania
podatkowego) oraz pakiet 15 licencji dostepowych. Dotaczony oryginalny no$nik do systemu.
Zamawiajacy wymaga dostarczenia dokumentacji technicznej w jezyku polskim.

/---/IBurmistrz Zwolenia



