Opis techniczny
do projektu architektoniczno — budowlanego przebudowy dachu budynku
remizy OSP w Sycynie zlokalizowanego na dzialce nr 518
gmina Zwolen

woj. mazowieckie

1. Dane ogolne o budynku

- wysoko$¢ budynku od terenu do kalenicy -6,18 m

- powierzchnia zabudowy - 235 m (bez zmian)
- powierzchnia dachu -295 m’

- kubatura - 1138 m’

- forma architektoniczna — budynek prosty z dachem dwuspadowym

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa dachu na budynku remizy OSP w Sycunie ,
polegajaca na dostosowaniu istniejagcego budynku dla potrzeb inwestora. Glownymi elementami
projektu sa:
- wykonanie wienca i nowych $cian szczytowych
- zaprojektowanie nowego dachu

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego

Zagospodarowanie

Budynek ktorego dotyczy opracowanie znajduje si¢ na dzialce nr 518 w miejscowosci Sycyna gm.
Zwolen. Dziatka jest ogrodzona. Na dziatce zielen niska. Dojazd na dziatke istniejacym zjazdem.
Budynek posiada istniejace przylacza. Projektowana przebudowa dachu nie wprowadza zmian w

istniejace zagospodarowanie dziatki.

3. Opis budowlany.
3.1. Sciany strychu

Projektowane $ciany zewnetrzne dwuwarstwowe. Sciany nosne wykonane sa z bloczkoéw
gazobetonowych grubosci 24 cm, docieplone z zewnatrz warstwg styropianu grubosci 15 cm
metodg lekka mokrg. Tynki zewngtrzne silikonowo-silikatowe lub akrylowe cienkowarstwowe.

Wspdlczynnik przenikania ciepla dla $cian zewnetrznych wynosi U=0,20 W/m?*-K



3.2. Stropy

W budynku funkcje stropu peni sufit podwieszany z ptyt GK na ruszcie aluminiowym,
wykonczony od spodu gtadzig gipsowa. Od gory ocieplony welng mineralng gr 25 cm. Pod weing
nalezy ulozy¢ folie paroizolacyjng a na weknie paroprzepuszczalng. Wspotczynnik przenikania dla

stropu wynosi U=0,19 W/m*-K.

3.3. Nadproza okienne i drzwiowe.

Nad oknami nadproza istniejace bez zmian, nad bramg wjazdowa zaprojektowana nowe
nadproze belek prefabrykowanych L19 ( wiefice z betonu B20, zbrojenie stalg A-III)
Wience zelbetowe z betonu B20, zbrojenie stalg A-I11. L.aczenie pretow w wiencach na zaktad

minimum 1,00m — dotyczy szczegdlnie narozy budynku.

3.4. Wiezba dachowa

Wiezbe dachowsa zaprojektowano jako drewniang, dwuspadowa w konstrukcji krokwiowe;j
opartej na murlatach. Kat nachylenia potaci dachu 25 * Elementy konstrukcyjne zabezpieczy¢
nalezy impregnatami (solnymi, olejowymi). Murfaty nalezy mocowa¢ do wiefica za pomocg Srub

M 14 zakotwionych w wiencu. Murtate uktada¢ na podkladzie z foli budowlanej lub papy.

3.5. Podlogi

Posadzki wykonane beda na gruncie w nastepujacym ukladzie warstw: podsypka, plyta
betonowa, izolacja przeciwwilgociowa (2x folia PE), izolacja termiczna (styropian FS20),
paraizolacja (folia polietylenowa), wylewka cementowa poziomujgca, warstwa wykonczeniowa.
Jako warstwy wykonczeniowe zastosowano: terrakote (w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych), parkiet (w pokojach), gres (kotlownia). Wspolczynnik przenikania ciepta dla

podtogi na gruncie wynosi U=0,30 W/m*-K Nalezy wykona¢ nowe posadzki w cze$ci istniejacej

3.6. Dach

Poszycie dachowe nalezy wykona¢ z blachy trapezowej, uktadanej na tatach oraz kontriatach,

obrobki dekarskie z blachy ocynkowanej powlekanej farbg olejng w kolorze zblizonym do blachy.

3.7. Stolarka

Zastosowano stolarke drzwiowg 1 okienng typowa drewniang lub z PVC . Przed zaméwieniem

stolarki sprawdzi¢ z natury otwory okienne.



3.8. Rynny i rury spustowe.
Rynny i rury spustowe z PCV lub stali ocynkowanej. Rynny ¢ 15, rury spustowe ¢ 10.

3.9. Izolacje.

- Przeciwwilgociowa:

pionowa $cian fundamentowych: abizol R+P,
— Termiczna:
strop : welna mineralna 25 cm,
Sciany zewnetrzne projektowane (szczytowe): styropian EPS 036 gr 15 cm

Paroprzepuszczalna:

w suficie nad welng folia o wysokiej paroprzepuszczalnosci (3000 g/m*/dobe).
— Paroszczelna:

w suficie pod weilng mineralng.

3.10. Kominy i wentylacje.
Nadbudowie istniejacych komindw (przewody wentylacyjne oraz dymowe) nalezy wykonac
jako murowane z cegly petnej klasy 15 na zaprawie cem-wap marki 5 MPa lub opcjonalnie z

cegly klinkierowe;j

3.11. Instalacje.

Budynek zaopatrzony jest w istniejace instalacje elektryczng, wod.-kan 1 CO z wilasnej

kottowni. Nie dotycza opracowania.

4. Ochrona przeciwpozarowa.
Kategoria zagrozenia ludzi.
Z uwagi na przeznaczenie projektowany budynek zalicza si¢ do kategorii ZL 1V zagrozenia ludzi.
Odpornos¢ ogniowa budynku i poszczegélnych elementow budowlanych.
Zgodnie z paragrafem 213 warunkéw technicznych nie stawia si¢ wymagan odno$nie klasy
odpornosci pozarowej budynku.

Konstrukcja drewniana zabezpieczona OGNIOCHRONEM- do niezapalnosci materiatu.

5.0chrona srodowiska.

Projektowana przebudowa dachu na w/w. budynku wraz z otoczeniem nie ma ujemnego

wplywu na srodowisko 1 nie ogranicza oséb trzecich.



6. Opis do rozbiorki.
Budynek jest wlasnoscig inwestora. Wykonany w technologi tradycyjnej murowanej. Dach
wykonany jest w konstrukcji drewnianej. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z rozporzadzeniem
MGP i B z dn. 15 grudnia 1994r w sprawie warunkow 1 trybu postgpowania przy robotach
rozbiorkowych. ( Dz. U. Z 1995r nr 10 poz..47).
Podczas rozbiorki nalezy uniemozliwi¢ przejscia 1 przejazdy w ich rejonie, jak ich penetracje
przez osoby postronne. Teren powinien by¢ ogrodzony oraz oznaczony tablicami
informacyjnymi 1 ostrzegawczymi. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé
nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego elementu. Prowadzenie robot rozbiorkowych,
jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrocenia czesci konstrukcji przez wiatr jest zabronione.
Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi€ recznie przy uzyciu narzedzi.
Projektuje si¢ nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot rozbidorkowych:
- roboty przygotowawcze,
- rozbidrka pokrycia dachu na dachu znajduje sie eternit ok. 60 m* dlatego wykonanie rozbiorki
nalezy zleci¢ uprawnionym firmom, ktore zapewnig utylizacje),
- rozbidrka konstrukeji dachu
~ rozbiorka $cian strychu

Roboty musza by¢ nadzorowane przez kierownika budowy.

7. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrodel energii.

Energia geotermalna — na terenie objetym opracowaniem oraz w najblizszym

sgsiedztwie brak jest udokumentowanych zt6z geotermalnych.

Energia promieniowania stonecznego — technicznie mozliwe jest zastosowanie

kolektorow stonecznych na dachu budynku i wykorzystanie enegii do przygotowania
czesci c.w.u., w tym wypadku jest to nie ekonomiczne ze wzgledu na okresowe
wykorzystywanie c.w.u. oraz dodatkowo znaczgco wptynie to na wzrost kosztéw
inwestycji.

Energia wiatru — teren objety opracowaniem zlokalizowany w sasiedztwie strefy

mieszkaniowej, co uniemozliwia budowe elektrowni wiatrowych.

Skojarzona produkcja enerqii elektrycznej i ciepta — brak mozliwosci technicznych w

miejscu projektowanej inwestycji.

Zdecentralizowany system zaopatrzenia w_energie_- planowane sg miejscowe

zasobniki do podgrzania c.w.u.



8. Charakterystyka energetyczna

Budynek jest uzytkowany, projektowana przebudowa dachu (strych nieuzytkowy) nie
wnosi zmian w parametrach izolacyjnosci istniejgcego budynku a wiec nie zmienia sie
charakterystyka energetyczna budynku. Wobec powyzszego odstepuje sie od

sporzgdzania charakterystyki energetycznej.

Uwagi koncowe.
Projekt dostosowany jest do warunkéw stref: |ll- klimatycznej wg. PN-82/B-02403, IlI
-Sniegowej wg. PN-80/B-02010 oraz | - wiatrowej PN-77/B-012011. Wszystkie uzyte
materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac¢ atest oraz podlegaé ustaleniom

odnosnych norm.

- Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”

(tom 1) i normami, pod nadzorem oséb uprawnionych

- Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac

doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

- Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny
spetnia¢ normy bezpieczenstwa p-poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

- Wszystkie materiaty wykonczeniowe (ptytki podtogowe i $cienne, wyktadziny, sufity,
kolory farb, mat. elewacyjne, itd.) oraz wyposazenie jak drzwi zewnetrzne, wyposazenie
elektryczne, elementy grzewcze) - wymagajg akceptacji inwestora

- Wszystkie materiaty wykonczeniowe (ptytki podtogowe i scienne, wyktadziny, sufity,
kolory farb, mat. elewacyjne, itd. (oraz wyposazenie jak drzwi zewnetrzne, wyposazenie
elektryczne, elementy grzewcze) - wymagajg akceptacji inwestora

- Wszelkie zmiany dotyczgce szczegdtow technicznych — powinny by¢ przedstawione w
formie katalogu do oferty i zaprezentowane przed instalacja.

- Nalezy wykona¢ wszystkie prace konieczne do realizacji catego obiektu wraz z
otoczeniem, tak aby mozna byto z niego korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem. Rowniez
nalezy wykonac prace nawet jezeli nie zostaty one oddzielnie wymienione w standardzie.

- Brak elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu.
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