Zestaw rekreacyjny

| Poz. | Nazwa modutu Symbol | Iloéé | Im
1| Wiza z podestem na wysokosci 900 mm W-1 1 |szt
2 Zeslizg z czescig startowg 900 - Z-4 1 szt
[ 3 Trap wejsciowy 900 ED-18 1 szt
4 Scianka wspinaczkowa 900 z uchwytam{ B ED-23 - 900 z uchwytami 1 |szt
5 Wypetnienie bariera 940 - XO HDPE . EPS-2/1 1 szt
6 Przewezenie | EPS-4 1 szt |




Hustawki sprezynowe _
Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1000 mm

F )

siedzisko

P sprezyna 4
Amortyzator uchwyty
gumaowy |
Poziom nawierzchni +
é
Wymiary [m] * konstrukcja z profilu zamknietego 70x70 mm
- i * sprezyna z preta o srednicy 20 mm
DIgas ' * sylwetka zwierzatka z tworzywa HDPE
Szerokosé 0,3 * uchwyty stalowe (A) i plastikowe (B) 4
2 o * amortyzatory gumowe pod siedziskami
Wysokesy : * siedziska z tworzywa HDPE
Strefa 39x3 * w opcji siedziska gumowe
bezpieczenstwa s Elementy stalowe (z wytaczeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez |
7 fosforanowanie chemiczne i malowanie proszkowe podktadem o wysokiej zawartosci cynku albo
Liczba il 2 cynkowane ogniowo.
uzytkownikow Nawierzchniowo malowane proszkowo wysokiej jakosci kolorowymi farbami wybranymi z palety
= barw RAL; wg katalogu, ewentualnie inne kolory.
Rodzaj szt :
prefabrykatu : |
|
K1/S 1 -l.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 11,7 m2 / 13,8 mb
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tawka parkowa

Wyrdb sgeinia wymagania Zawars w .
PN-EN 1178-1:2009, PN-EN 1178-T:2008

Deski drownians
35013021530 mm

Mogi 2 batenu iorciansga AT

e

oK. 1500

* deski z drewna lisciastego 35x130x1500 mm

* nogi z betonu zbrojonego

* urzadzenie montujemy poprzez wkopanie w ziemie czesci
‘betonowych nég (w opcji betonowe nogi pokryte kolorowa
strukturg)

* do faczenia elementow zastosowanc sruby nierdzewne

Elementy stalowe (z wytaczeniem stali nierdzewne|) zabezpieczone antykorozyjnie poprIex

3 fosforancwanie chemiczne Fmalowanie proszkowe pedkiadem o wysckiei zawartossi cyniu albe
cynkcwane ogniowo.
MNawizrzchniowo malowane proszkows wysokis| jakosci kelorowymi farbami wybranymi z palety
barw: RAL; wg katalogu, ewentuainie inne kclory.
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Regulamin placu zabaw

Wymiary [m]
Regulamin 2

Dtugosé 0,66
Szerokosc 0,04
Wysokosc 21
Rodzaj

prefabrykatu a2t
UK 1

2100

v Poziom nawierzehni

* konstrukcja z profilu zamknietego 30x30 mm i 40x40 mm
* tablica z blachy gr. 0,8 mm
* konstrukcja metalowa regulaminu malowana proszkowo
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