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UCHWALA
PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZE]

z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie wzoréw urn wyborczych

Na podstawie art. 4la § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z pozn. zm.") Panstwowa Komisja Wyborcza uchwala,
co nastepuje:

§ 1. Ustala si¢ wzor urny wyborczej:
1) dla obwodu glosowania do 750 wyborcow, w tym dla obwodu, w ktérym lokal

wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborcéw niepetnosprawnych,

stanowigcy zalgcznik nr 1;
2) dla obwodu glosowania powyzej 750 wyborcow, stanowigcy zalgcznik nr 2;
3) dla obwodu glosowania powyzej 750 wyborcow, w ktérym lokal wyborczy

dostosowany jest do potrzeb wyborcow niepetnosprawnych, stanowigcy

zalgeznik nr 3;
4) pomocnicze] (przeno$nej) dla obwodu glosowania w zakladzie opieki

zdrowotnej i w domu pomocy spofecznej, stanowigcy zalgcznik nr 4.
§ 2. Detale konstrukcyjne urn wyborczych okreslone sg w zatgezniku nr 5.

§ 3. Urny wyborcze, o ktérych mowa w § 1:
1) w pkt 2 i 3 — moga byé¢ stosowane réwniez w lokalach wyborczych w obwodach

glosowania do 750 wyborcow;
2)w pkt 3 — moga by¢ stosowane rdéwniez w lokalach wyborczych

niedostosowanych do potrzeb wyborcéw niepetnosprawnych.

§ 4. W uzasadnionych przypadkach mozliwe jest uzycie urny wyborczej o innych

rozmiarach, niz okreslone w zatgcznikach nr 1-4.

'}Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102,

poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281,
22012 r. poz. 849,951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923

i2281.




§ 5. W obwodach gtosowania utworzonych na polskich statkach morskich moze by¢
stosowana urna wyborcza, o ktérej mowa w § 1 pkt 4, jezeli umozliwi ona wrzucenie
kart do glosowania przez wszystkich wyborcow.

§ 6. Jezeli w obwodach glosowania dla obywateli polskich przebywajacych za granicg
nie bedzie mozliwosci stosowania urn wyborczych, o ktérych mowa w § 1 pkt 1-3
dopuszczalne jest stosowanie w tych obwodach jakiejkolwiek urny wyborczej
wykonanej z przezroczystego materiatu, z zastrzezeniem, ze bedzie ona spetniata
warunki okreslone w art. 4la § 2 Kodeksu wyborczego oraz bedzie zapewniafa
powage glosowania.

§ 7. W przypadku zapelnienia urny wyborczej w trakcie glosowania i braku
mozliwosci zapewnienia dodatkowej urny wyborczej spelniajgcej wymogi okreslone

w zaltgcznikach 1-4, § 6 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 8. Uchwata wchodzi w zycie z dniem 1 lipca 2016 r. i podlega ogloszeniu.

Przewodniczacy

Panstwowej Komisji Wyborczej

Wojciech Hermelinski
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Zadaczniki do uchwaly
Panstwowe] komisji Wyborcezej
z dnia 21 marca 2016 r. (poz. ...)
Zadacznik nr |
WZOR
URNA WYBORCZA DLA OBWODU GEOSOVWANIA DO 750 VWBORCOW
W TYM DLA OBWODU, W KTORYM LOKAL WYBORCZY DOSTOSOWANY JEST

DO POTRZEB VWBORCOWNIEPEE NOSPRAVWNYCH

Pojernosc umy ( odliczaiac grubosd scian ) V = 0,49 m?, zalazona grubose $aan: 3mm

75

75

100




POKRYWA
monolit z poliwgglanu litego 3 mm,
uformowany pod wplywem wysokiej temperalury,

dokladna lechnologia formowania wg wytycznych

wykonawcy

UCHWYTY

meblowe, medel do uzgodnienia,

montaz uchwytéw do $cian do uzgodnienia
na etapie realizacji prototypu

NAKRETKA

model do uzgodnienia na etapie realizacji prototypu

KAT UGIECIA KRAWEDZI
dokladny kat ugigcia poliweglanu litego
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

ONO

monclit z poliweglanu litego 3 mm,

uformowany pod wplywem wysokiej lemperalury,
doktadna lechnologia formowania wg wylycznych
wykonawcy

OTWOR WRZUTOWY
wycigly w poliwgglanie litym 3 mm,
oszlifowane krawgdzie

LACZENIE SCIAN

nity niklowane z powlokg srebma,
doktadne parametry | sposob tgczenia

do ustalenia na elapie realizacji protolypu

SCIANA URNY
poliweglan lity lransparentny 3 mm,
dokladne parametry malteriatu
do uslalenia na elapie realizacji prototypu

UCHWYTY
meblowe

KAT UGIECIA KRAWEDZI
dokladny kal uglecia poliweglanu lilego
do uslalenia na elapie realizacji protolypu

WIDOK URNY A-A

WIDOK URNY B-B
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Zalacznik nr 2

wzOR
URNA WYBORCZA DLA OBWODU GLOSONANIA POWYZE] 750 VWYBORCOW

Pojermnasé umy ( odliczajac grubosd $cian ) V = 0,81 m?, zakazona grubosé aan: 3mm

85

78

———

120

-

88 71




POKRYWA
monolit z poliweglanu litego 3 mm,

uformowany pod wplywem wysokiej temperatury,
dokladna technolegia formowania wg wytycznych

wykonawcy

UCHWYTY

meblowe, model do uzgodnienia,

montaz uchwyldw do $cian do uzgodnienia
na etapie realizacji prototypu

NAKRETKA

model do uzgodnienia na elapie realizacji prololypu

KAT UGIECIA KRAWEDZI )
dokladny kal ugigcia poliweglanu litego
do uslalenia na elapie realizacji protolypu

DNO
manolit z poliweglanu litego 3 mm,

uformowany pod wplywem wysokiej lemperalury,
doktadna technologia formowania wg wytycznych

wykonawcy

OTWOR WRZUTOWY
wycigly w poliweglanie litym 3 mm,
oszlilowane krawgdzie

LACZENIE SCIAN

nity niklowane z powlokg srebrng,
dokladne parametry | sposdb faczenia

do uslalenia na elapie realizacji prolotypu

SCIANA URNY

paliweglan lity transparentny 3 mm,
dokladne paramelry materialu

do uslalenia na etapie realizacji prototypu

UCHWYTY
meblowe

KAT UGIECIA KRAWEDZ!
dokladny kgt ugigcia poliweglanu litego
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

WIDOK URNY A-A
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Zalgeznik nr 3
WzOR
URNA WYBORCZA DLA OBWODU GEOSOWANIA POVWYZEJ 750, WKTORYM LOKAL
WYBORCZY DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB VWBORCOWNIEPELNOSPRAVWNYCH

Pojernesé umy ( odliczajge grubosa $cian ) V=0,8 m®, zatazona grubosé $cian: 3 mm
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POKRYWA

manolil z poliwgglanu litego 3 mm,

uformowany pod wpltywem wysokiej temperatury,
dokladna technologia lormowania wg wytycznych

wykonawcy

UCHWYTY

meblowe, model do uzgodnienia,

montaz uchwytdw do $cian do uzgodnienia
na elapie realizacji prolotypu

NAKRETKA
model do uzgodnienia na elapie realizacji prototypu

KAT UGIECIA KRAWEDZI
dokladny kal ugigcia poliwgglanu litego
do uslalenia na elapie realizacji prolotypu

WIDOK URNY A-A

100

WIDOK URNY B-B

wrEkedt scheyl urezisijace wicplaria

DNO

monolit z poliwgglanu litego 3 mm,

ufarmowany pod wplywam wysokiej lamperatury,
dokladna technologia formowania wg wytycznych
wykonawcy

OTWOR WRZUTOWY
wycigty w poliwgglanie litym 3 mm,
oszlifowane krawgdzie

LACZENIE SCIAN

nity niklowane z powlokg srebrna,
dokladne paramelry | sposadb taczenia

do ustalenia na etapie realizacji prototypu

SCIANA URNY

poliwegglan lity transparentny 3 mm,
dokladne parametry materialu

do uslalenia na etapie realizacji protolypu

UCHWYTY
meblowe

KAT UGIECIA KRAWEDZ|
dokladny kat ugigcia poliweglanu litego
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

922

WIDOK POKRYWY URNY

RZUT SCIAN URNY

zalozona grubosé scian 3 mm
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Zalacznik nr 4
WZOR
URNA WYBORCZA POMOCNICZA (PRZEI\%NA) DLA OBWODU GEOSONANIA
WZAKEADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ | WDOMU POMOCY SPOLECZNE)

Pojermoéé umy ( odliczajac grubosa scian ) V=0,11 m?, zatozona grubos¢ sdan: 3mm
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POKRYWA ;
monolit z poliweglanu litego 3 mm, WIDOK URNY A-A WIDOK URNY B-B

ufermowany pod wplywem wysokiej temperatury,
dokladna lechnologia formowania wg wytycznych
wykonawcy

UCHWYTY
meblowe, model do uzgodnienia, =l
monlaz uchwytéw do $cian do uzgodnienia -l T

na etapie realizacji prototypu i 1

s

NAKRETKA
model do uzgodnienia na etapie realizacji prototypu 1 }

KAT UGIECIA KRAWEDZI ’
dokladny kat ugiecia poliweglanu litego j i e

g

wpoke uchwdy wmoriwisjece sricplow

do ustalenia na etapie realizacji prototypu
40 40

DNO ’
monolit z poliweglanu litego 3 mm,

uformowany pod wplywem wysaokiej temperatury,

dckladna technologia formowania wg wytycznych

wykonawcy
WIDOK POKRYWY URNY

OTWOR WRZUTOWY
wyciety w poliweglanie litym 3 mm,
oszlifowane krawedzie

RZUT SCIAN URNY

LACZENIE SCIAN zalozona grubos¢ scian 3 mm

nity niklowane z powtokg srebrng,
dokladne parametry i sposob lgczenia
do ustalenia na etapie realizacjl prototypu

SCIANA URNY
poliweglan lity transparentny 3 mm,
dokladne paramelry materialu

do ustalenia na etapie realizacji prototypu

45

UCHWYTY
meblowe

KAT UGIECIA KRAWEDZI ) - i
dokladny kat ugiecia poliweglanu litego
do ustalenia na etapie realizacji prototypu A A
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Zalgeznik nr 5

DETALE KONSTRUKCYJNE URN WYBORCZYCH

e e o e L 4

A S T R AT DA G

EACZENIE SCIAN

nity niklowane z powlokg srebrna,
dokladne parametry | sposob lgczenia

do ustalenia na etaple realizac]i prototypu

KAT UGIECIA KRAWEDZI
dokladny kgt ugiecia poliweglanu litego
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

SCIANA URNY
poliweglan lity transparentny 3 mm,

dokladne parametry malerialu
do ustalenia na elapie realizacji prolotypu

SCIANY URNY VWBORCZE

OGOLNE ZALOZENIE FORMY URNY
montaz scian z dwéch monolitycznych

czgsci

PRZEKROJ PRZEZ SCIANY URNY

DETAL tACZENIA SCIAN

”

0.3
kqt ugigcia !
poliwgglanu litego
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Igczenie $cian
na nity
& =
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SPOSOB LACZENIA SCIAN / AKSONOMETRIA ( BEZ DNA | POKRYWY )

OTWORY NA NAKRETKE
dokladniejsze rysunki w punkcie

"detale uchwytéw | plomb®

LACZENIE SCIAN
nity niklowane z povtokg srebrng,
dokladne parametry | spasob lgczenia

do ustalenia na elapie realizacji prolotypu

KAT UGIECIA KRAWEDZI
dokladny kat ugigcia poliwgglanu litego
do uslalenia na elapie realizacji prototypu

SCIANA URNY
poliwgglan lity transparentny 3 mm.,
dokladne parametry materiatu

do ustalenia na elapie realizacji prototypu



DNO URNY WYBORCZEJ

DNO / WIDOK Z GORY

—

KAT UGIECIA KRAWEDZI
dokladny kal ugigcia poliweglanu lilego X
do uslalenia na elapie realizac|i prototypu 1

DNO

monolit z poliweglanu litego 3 mm,

ulormowany pod wplywem wysokiej lemperatury,
dokladna lechnologia formowania wg wylycznych

wykenawcy J

DETAL EACZENIA DNA

WIDOK DNA URNY Igczenie dna ze $cianami

; [
na nity ]lf 03
SCIANA URNY . . &'
poliweglan lity transparentny 3 mm, @) r
dokladne paramelry materialy > i
do ustalenia na etapie realizacji prolotypu i
- = iy - .- -_ Eass
g -
L4
DNO ~ '#
: — e
monolit 2 poliweglanu litego 3 mm,
uformowany pod wplywem wysokiej
lemperalury, dokladna lechnalogia
formowania wg wytycznych KAT UGIECIA KRAWEDZI PODKELADKI MEBLOWE
wykonawcy dokladny kal ugigcia poliweglanu litego filcowedo uslalenia
do ustalenia na elapie realizacji prototypu na etaple realizacji

prototypu
SPOSOB EACZENIA DNA / AKSONOMETRIA

DNO_ _
monolit z poliwgglanu litego 3 mm,

uformowany pod wplywem wysokie|

temperatury, dokladna technologia

formowania wg wytycznych

wykonawcy -

LACZENIE DNA ZE SCIANA

nity niklowane z powloka srebrng,
dokladne parametry i sposob
{gczeniado uslalenia na etapie
realizacji prototypu

KAT UGIECIA KRAWEDZI
dokiadny kat ugiecia poliweglanu litego
do ustalenia na etapie realizacji prolotypu




POKRYWA URNY WYBORCZEJ

POKRYWA / WIDOK Z GORY

KAT UGIECIA KRAWEDZI
dokfadny kat ugiecia poliweglanu litego
do ustalenia na elapie realizacji prototypu 0.3

POKRYWA o
monolit z poliweglanu litego 3 mm,

ufarmowany pod wplywem wysokiej temperatury,
doktadna technologia formowania wg wytycznych 0

wykaonawcy
b =] e [y
3

OTWOR WRZUTOWY

WIDOK POKRYWY URNY DETAL POKRYWY

POKRYWA

n}onola‘t z poliwgglanu litego 3 mm, -7 pokrywa z
uformowany pod wplywem wysokiej ‘ ;
temperatury, dokladna technologia T . @ ANE o ReoE
formowania wg wytycznych G =
wykonawey o e,
. \
- = OTWOR NA NAKRETKE i
— 4 NAGWINTOWANY |
dokladniejsze rysunki w punkcie .
SCIANA URNY “delale uchwylow i plomb” J
poliwgglan lity transparentny 3 mm, : f
dokfadne parametry materialu Y s e e
do ustalenia na etapie realizacji prototypu E
~ 03 f
POKRYWA / AKSONOMETRIA
POKRYWA .
monolit z poliweglanu litego 3 mm, il Ny
uformowany pod wplywem wysokisj L BT —
temperatury, dokladna technologia A ' T ————
formowania wg wytycznych " . = el
wykonawcy o S e
il _/:’—"":’ el e
(=
——— =l
S—— s s o
— - e — sl = o
e IE T
OTWOR WRZUTOWY T — 8
KAT UGIECIA KRAWEDZI

dokladny kat ugiecia poliweglanu litego
do ustalenia na etapie realizacjl prototypu

OTWORY NA NAKRETKI
dokladniejsze rysunki w zakladce
detale uchwytéw | plomb




UCHWYTY, ZAMYKANIE POKRYWY / PLOMBY

ZAMYKANIE POKRYWY / PLOMBA

kat ugiecia
poliweglanu litego

pokrywa z nagwintowany otwor na nakretke
poliweglanu lilego NAKRETKA
= r [ ] bez mozliwosci calkowitego
e e e e e Oy | | wykrecenia
,'}": I model do uzgodnienia
I.' ’ J na elapie realizacji prototypu
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