Oswietlenie Zwoler ul. Szkolna OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNNR 5 |Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub pod- |km
{0905-01 obnych o przekroju 4x50 mm2 przew.
‘ 0.202 km 0.202
| Przew.
| ‘ RAZEM 0.202
2|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - poje- |stup
0903-01 dynczy o diugosci do 10.5 m
2 stup 2.000
RAZEM 2.000
3/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami slup
0901-02
4 slup 4.000
RAZEM 4.000
4 KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku |szt.
1004-02 '
6 szt. 6.000
| RAZEM 6.000
5 KNNR 5 Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodow |szt. |
0906-02 izolowanych |
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6| KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
1002-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat [Il - |m
0907-05
4.5 m 4.500
[ RAZEM 4.500
8|KNNR 5 Montaz uziomow lub przewodéw uziemiajgcych w gruncie kat.lll m
0907-02
10 m 10.000
| RAZEM 10.000
9/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - haki szt.
0902-01
7 szl. 7.000
| RAZEM 7.000
10 KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych | osprzetu linii napowietrznej nn - ogranicznik szt.
0902-07 przepiec
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt ]
1304-01
1 |szt. 1.000
| RAZEM 1.000
12|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar | pomiar
1303-01 pierwszy)
1 |pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30785 Uzytkownik: STANBUD




