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Zawarto$¢ opracowania el. 676-33-89; o g

e Opis techniczny

e Zalgezniki:

M uzgodnienie z RE Ostrowiec nr RM/HB/2728/2014 z dnia 17.07.2014r

B warunki techniczne na przebudowe o$wietlenia ulicznego nr RP/KT/2220/463/2014
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. - RE Ostrowiec z dnia 11.02.2014r.

B wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zwolef nr
RG.6730.90.14 z dnia 02.06.2014r.

B opinia ZUD nr GMP.ZUD.6630.107.2014 z dnia 26.06.2014r.

B skrécone wypisy z rejestru gruntow

B zgody whascicieli nieruchomosci na lokalizacje urzadzen o$wietlenia ulicznego

B stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

B zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw

Rysunki techniczne:
M Rys. 1. - Orientacja
B Rys. 1/1. — Mapa do celoéw projektowych z odcinkiem projektowanej sieci o$wietlenia
ulicznego ze stacji 15/0,4 kV ,,Zwolei Manifest Lipcowy”

B Rys. 2. - Schemat sieci nN z projektowanymi oprawami o$wietlenia ulicznego

OPIS TECHNICZNY

Tematem niniejszego opracowania jest dobudowa o$wietlenia przy ulicy Bogusza, do
oswietlenia placu awaryjnego zasilania wody i wjazdu przy ulicy Wojska Polskiego w
Zwoleniu oraz nawiazanie do istniejacego o$wietlenia ulicznego kablowego przy ulicy 11-ego
Listopada ze stacji transformatorowej ,,Zwolen Manifest Lipcowy” w ramach istniejacej mocy
przylaczeniowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez RE Ostrowiec.

Podstawa opracowania.

M Zlecenie inwestora

B Inwentaryzacja istniejace] sieci napowietrznej nN oraz stacji transformatorowych

B Warunki techniczne zasilania wydane przez PGE Dystrybucja S.A., Rejon
Energetyczny Ostrowiec

B Katalogi producentéw opraw o$wietlenia :__oﬁ_nmc dla lamp sodowych

B Uzgodnienia z Inwestorem

B Obowiazujace przepisy, normy i rozporzadzenia

o POWIATOW
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
OSWIETLENIA ULICZNEGO

OBIEKT: PROJEKT DOBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO W ZWOLENIU PRZY ULICY
BOGUSZA I WOJSKA POLSKIEGO, GMINA ZWOLEN.

INWESTOR:
GMINA ZWOLEN
Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwolen

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO - CZESC OPISOWA
2. PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO- CZESC GRAFICZNA
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SOSTWO POWIATOWE

Stupy. e

- - - M
Dla oswietlenia drog zaprojektowano stupy o$wietleniowe stalowe o wysokosci §m typu SSO
— 6/60/3P, shupy wyposazy¢ w korony z zakonczeniem ¢ 60 na dwie oprawy o$wietleniowe.

Rozmieszczenie slupéw.
Stupy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkami i szkicem geodezyjnym.

Ustoje fundamentowe.

Dla okreélenia ustojéw stupow przyjeto zgodnie z PN-91/B-03020 grunt P5. Projektowane
stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych typu FB — 100 (wedltug karty
katalogowej producenta stupéw), fundament posadowié 2cm nad poziomem gruntu. Sréby
mocujace zabezpieczy¢ materialem izolacyjnym dostgpnym na rynku.

Oprawy ofwietleniowe
Projektuje sig zastosowanie opraw typu SPHE — 70W (w uzgodnieniu z inwestorem).

Montaz opraw.

Projektowane oprawy zamontowaé na wysiggnikach typu W — 2FOA10 wedtug karty
katalogowej uzgodnionej z inwestorem.

Podlgczenie opraw.
Do vonﬁounnm.w opraw projektuje si¢ zastosowanie we wngkach stupéw zlaczy stupowych
TB-2 z zabezpieczeniem topikowym gG 6A, wyprowadzajac przewéd YDY 750V 2x2,5 mm?,

OCHRONA PRRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona podstawowa

Zgodnie z normami i przepisami ochrona podstawowa przed porazeniem realizowana bedzie
poprzez:

* izolacj¢ podstawowa t.j. fabryczna.

* Oslony.

Ochrona przed dotykiem posrednim.

Ochrona dodatkowa realizowana bedzie poprzez szybkie wylaczenie zasilania w ukladzie
sieci TNC oraz zastosowanie urzadzen w I klasie ochronnosci (przewody, oprawy).
Wylaczenie realizowane bedzie przez wkiadki topikowe zabezpieczajace oprawy w stupach
o$wietleniowych.

Do zaciskéw PE w stupach nalezy przylaczy¢ uziemienia dodatkowe, zyty PEN kabli oraz
metalowe czgsci stupow oraz wysiggniki.

Oprawy zasili¢ nalezy wykona¢ przewodem — YDY 750V 2x25 mm?.

Dobrane przekroje i zabezpieczenia zapewniajg skuteczne odigczenie urzadzen w czasie
odpowiednio nie dtuzszym niz 5 sek.

Ochrona antykorozyjna.

Powierzchnia zewnetrzna i wewngtrzna poprzeczek konstrukeji i stupéw powinna byé
zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.

Styki, potaczenia roztaczne, np. nalezy zabezpieczyé wazeling techniczng.

VU POWIATOW]

Ofwietlenie uliczne istniejgce.

Na czesei ulicy Bogusza, w okolicy skrzyZzowania z ulicg 11-ego Listopada, a takze w okolicy
terenu ujecia wody i dojazdu do tego terenu od strony ul. Wojska Polskiego brak jest
o$wietlenia ulicznego. Najblizsza sie¢ o$wietleniowa kablowa, z ktorej nalezy zasili¢
projektowane o$wietlenie znajduje sig przy ulicy 11-ego Listopada. Istniejacy punkt zapalania
znajduje si¢ w skrzyni kablowo-pomiarowej zlokalizowanej przy stacji wngtrzowej »Zwolen
Manifest Lipcowy™.

Projektowane oSwietlenie.

Niniejszy projekt przewiduje dobudowe odcinka linii kablowej oswietlenia ulicznego
dlugosci okoto 368m (dtugos¢ trasy wynosi 257m) kablem YAKY 4x25mm’, montaz 3szt.
slupéw os$wietleniowych stalowych ocynkowanych &:mo%m-,@«? opraw o$wietleniowych
sodowych o mocy 70W (3 komplety po 2 oprawy) oraz nawiazanie do istniejacego
oéwietlenia ze shupa nr 1 (przy ulicy 11-ego Listopada) zgodnie z zataczonymi schematami.

Przy projektowanym stupie nr 3 wykona¢ uziemienia poprzez zabicie pretow
pomiedziowanych typu GALMAR oraz utozenie bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 tak, aby
rezystancja nie przekraczata wartosci R<5Q. Przy stupie nr 1 i 2 metalowe czgsci stupa
nalezy polaczy¢ z przewodem PEN kabla zasilajacego.

Ukladanie kabli.

Projektowane kable uktadaé w rowie kablowym na glebokosci 70cm ( 100cm pod drogami)
mierzac od zniwelowanej powierzchni terenu. Kable ukltadaé na dnie rowu kablowego jezeli
grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel uklada¢ na 10cm warstwie piasku. Po
ulozeniu kabla przykry¢ takze warstwg piasku, nastgpnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci 20cm i przykryé folia koloru niebieskiego PCV z tworzyw sztucznych na calej
dhugosci rowu kablowego. Pozostalg czg$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym ubijajac go
warstwami. Kabel ukladaé linia falista z zapasem kablowym 3% dlugosci wykopu w celu
skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu, przewiduje si¢ 1,5mb kabla na wprowadzenie
do stupa z tabliczka kablowa oraz 1mb zapasu eksploatacyjnego. Na kablu nalezy nalozy¢
tabliczki identyfikacyjne co 10mb. Opis na opasce powinien zawiera¢ relacje kabla, typ i
przekrdj oraz rok utozenia.

UWAGA!

Projektowane kable przy przejsciu przez chodniki rozbieralne, parkingi oraz na
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy ukfada¢ w rurach ochronnych
DVK 110, zgodnie z opracowanym projektem. Skrzyzowania z drogami i wyasfaltowanymi
chodnikami wykona¢ metoda przecisku w rurach SRS 110. Na istniejace kable energetyczne,
telefoniczne oraz telewizji kablowej w miejscu zblizen i skrzyzowan nalozy¢ rury Arota
dwudzielne typu APS 110

Prace ziemne w poblizu istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonaé r¢eznie z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Cato$é prac wykonywaé zgodnie z postanowieniami
normy SEP — E — 004.



RUSTWO POWIATOW}

PGE Dystrybucja S.A. 26 ’ a
/ Qddziat Skarzysko-Kamienna ral : g TN
Rejon Energetyczn) Om._.os:mo IX O/ 0 L0
27-400 O i ul. K 53 14
MQ tel. (41) 267 42 00, _amx (41) 267 42 mm
ostrowiec.os@pgedystrybucja.pl

Zwolen, 17.07.2014 .

RM /HB/ 5.3 /2014

tukasz Stankiewicz
Przedsigbiorstwo Ustugowe
» STANBUD”
26 — 700 Zwolen, ul. Gen. Andersa 7

W zatgczeniu przesytamy protokét z uzgodnienia Projektu Techniczego Temat:
»Dobudowa oswietlenia ulicznego przy ul. Wojska Polskiego w Zwoleniu”. Informujemy, ze
przediozone opracowanie uzgadniamy tylko pod wzgledem zgodnosci z warunkami i zatozeniami
podanymi przez RE Ostrowiec. Odpowiedzialno$¢ za opracowanie dokumentacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami obcigza projektanta (podstawa-Uchwata Nr 75 Rady Ministréw z dnia
10.03.1972r.)

K/O
1 x Adresat
1xA/A
Z powazaniem
0
Dyrelttor \ \
Stawomir Radlak

PGE Dystrybucja Spotka Akcyj iedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w

Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI <<<n~§ ‘Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-83-855, REGON: 080552840, Kapitat zaktadowy: 9 730 742 890 zt w

pelni www.pgedystry -pl

UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace montazowe wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

normami.

Zastosowane materialy muszg posiadac¢ atesty, deklaracje zgodnosci zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, Prawa Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej

Niskonapigciowe;.

Stosowac¢ si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach.
Na etapie wykonawstwa dla projektowanych robét nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng w

zakresie wytyczenia tras i stanowisk stupéw oraz inwentaryzacji powykonawczej.
Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych wykonywac po wyltaczeniu napigcia i
dopuszczeniu przez pogotowie energetyczne RE lub w wyniku samodopuszczenia oraz w

technologii PPN.

Przy prowadzeniu robot ziemnych w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych prace nalezy

prowadzi¢ r¢cznie wykonujac przekopy kontrolne pod nadzorem dysponentow

poszczegolnych sieci.

Uporzadkowaé teren na trasie prowadzonych prac i wywiesé ewentualne zanieczyszczenia.
Przed zaméwieniem poszczegélnych stupdw i opraw nalezy potwierdzi¢ typ zamawianych

urzadzen pisemnie z inwestorem.

Wykaz wazniejszych materialow:

Lp. Nazwa materialu Ilosé Uwagi
1 |Kabel YAKY 4 x 25mm? 368m
2 |RuraSRS 110 18m
3 |RuraDVK 110 25m
4 |Rura APS 110 10m
5 |Bednarka FE/ZN 25 x 4 10m
6 | Stup stalowy o wys. 5m z tabl. bezp. 3szt.
7 |Korona na dwie oprawy 3kpl.
8 |Fundament 3szt.
9 | Oprawa kulowa sodowa 70 W 6szt.
10 |YDY 2x2,5mm 6kpl.
11 |Inne materialy Wg. potrzeb

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

oSwiadczam, Zze przedmiotowy projekt budowlany sporzgdzilem

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej oraz, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma sluzyé¢.

Lukasz Stankiewicz
PRZEDSIEBIORSTWOQ USLUGOWE
LSTANBUD”

26-700 Zwolen, ul. Gen. Andersa 7
NIP 8111715717, Rey son
stankiewicz@g.pl,

41063882
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PGE Dystrybucja S.A. YiATOwW)
Oddzial Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Ostrowiec
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski., ul. Kopernika 53

3 3 6-25-20
tel. (41) 267 42 00, fax (41) 267 42 98 )
ostrowiec.os@pgedystrybucja.pl

Ostrowiec, 11.02.2014r.
xu\,ﬂ\mn»o\..*%., /12014
Urzad Miejski

w Zwoleniu
26-700 Zwolen

Protokot Nr 5/2014
PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na wniosek nr RG-7021.0$.4.14 ztozony z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonie m:m.&onN:.v\B w Ostrowcu dnia A.\..o.w.mo._a roku
; ol . ; . na ktérym rozpatrzono opracowanie; Dobudowa oswietlenia ulicznego przy ul. Wojska
W dniu 03.02.2014r. okresla ponizej warunki techniczne dla wykonania rozbudowy Polskiego w Zwoleniu Informujemy, ze przedtozone opracowanie uzgadniamy tylko na nizej

oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Zwolen ul. Wojska Polskiego: wymienionych warunkach:

1.Brak obliczen technicznych oswietlenia ulicznego.
e dobudowaé odcinek oswietlenia ulicznego kablowo, o przekroju dobranym do 2 Brak symbolu i numeracji projektowanych stupéw na Projekcie.
obciazenia,

¢ projektowany odcinek o$wietlenia zasili¢ z istniejacego stupa o$wietlenia ulicznego

na ul. 11-go Listopada,

* punkt sterowania o$wietlenia istniejacy, przy stacji transformatorowej Zwolen Rada Techniczna w sktadzie:
,Manifest Lipcowy”
Warunki techniczne przytaczenia s wazne przez 2 lata od dnia ich okreslenia. 1. Henryk Baran

Z powazaniem: 2. Stanistaw Binkowski

3. Mirostaw Maksym

Wiw dokumentacje uzgadnia sie z uwagami na okres 1 roku.

Whiosek Rady Tec

_Dyrelgtor
-stawomif Radlak

PGE Dystrybucja Spélka Akeyjna z siedziby w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie 2

siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 890 zt w petni optacony
www.pgedystrybucia.pl




URZAD MIEJSKI w ZWOLENIL
26-700 ZWOLERN ‘
wol. mazowiackis Zwolen, dnia 29.05.2014 r.
RG. 6730.90.14

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA ZWOLEN
Uchwalonego Uchwalg Nr XIII /95 /2003 Rady Miejskiej w Zwoleniu w dniu 25
listopada 2003 roku ogloszong w Dzienniku Urzgdowym Wojewd6dztwa Mazowieckiego
Nr 322 poz. 10 337 z dnia 31 grudnia 2003 roku.

Wybrane fragmenty dla budowy o$wietlenia ulicznego w Zwoleniu ul. Wojska Polskiego,
11-go Listopada i Bogusza na dzialkach nr ewid. 6463, 5324, 5347, 5348/7, 5348/18,
5348/19, 5348/12, 5348/17. Zgodnie z w/w planem dzialka nr ewid. 6463 stanowi droge
gminng zbiorczy oznaczong symbolem KZ, dzialki nr ewid. 5324, 5347, 5348/7, 5348/18,
5348/19, 5348/12, 5348/17 polozone sq w terenach zabudowy mieszkaniowo-uslugowej,
oznaczonej na rysunku planu symbolem MU.

ROZDZIAL 11
Ustalenia szczegotowe:

§6

17. Strefa K - tereny komunikacji

2) Uzupelniajacym rodzajem zainwestowania w obrebie strefy sg:

a) elementy infrastruktury techniczne;j.

3) Ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania i urzadzania terenu strefy:

a) dopuszcza sie umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie
zwiazanej z droga pod warunkiem , Ze nie moze narusza¢ elementéw technicznych drogi
oraz nie moze przyczynia¢ si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa
ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi,

b) zabrania si¢ dokonywania w pasie drogowym czynnosci, ktore moglyby powodowaé
niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwalosci oraz
zagraza¢ bezpieczenstwu ruchu drogowego.

5.Strefa MU - tereny mieszkaniowo-uslugowe

a) liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej.

§8
Na obszarach stref ujetych w § 6 ust. 3 - 27 obowigzujj nastgpujace wymogi w zakresie
ochrony $rodowiska:

1) w trakcie prowadzenia prac budowlanych inwestor obowigzany jest uwzglednia¢ ochrong
gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania srodowiska, stosunkéw wodnych,

2) nalezy utrzymywacé i chroni¢ istniejace enklawy zieleni oraz dazy¢ do jej odtwarzania,

5) pozostate, wedtug przepiséw odrgbnych .

§9

Ustala si¢ nastgpujace zasady wyposazenia terenu objetego planem w infrastrukture

techniczng:

1) Wprowadzane planem zagospodarowanie terenu nie moze utrudnia¢ czynnosci
eksploatacyjnych urzadzen podziemnych i naziemnych infrastruktury technicznej /w
nawigzaniu do pkt. 2, 3 /.

2) Wymagana przez wprowadzane zmiany zagospodarowania terenu przebudowa lub
dostosowanie istniejacych urzadzen infrastruktury / w tym urzadzen melioracji




szczegdlowych / do pracy w zmieniajacych si¢ warunkach , winny by¢ przeprowadzone
za zgoda i wedlug warunkow technicznych eksploatatoréw w/w urzadzen oraz za
wiedza uzytkownikow zasilanych obiektow.

10) Zasilanie w energi¢ elektryczna - po dokonaniu niezbgdnej rozbudowy urzadzen, wg.
wymogdw technicznych dystrybutora energii i eksploatatora sieci.

Otrzymuje:

Urzad Miejski w Zwoleniu
Referat Rozwoju Gospodarczego
w/m

Zwolniono od optaty skarbowej-
art. 7 pkt % ustawy z dnia
16.11.2006r. o optacie skarbowej
(Dz.U. Nr 225, poz. 1635)

Sporzadzila:
Halina Czerwinska
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STALUSTWO POWIATOWE
w ZWOLENIU
26-700 Zwolen, ul. Wi.Jagietty 4
tel.48 676 46 05 fax 48 676 25 20
1R-

ZESPOL
UZGADNIANIA DOKUMENTACJI

ZWOLEN 2014-06-26

OPINIA NR GMP.ZUD.6630.107.2014

Uzgodnienie : LINIA ENERGETYCZNA KABLOWA NN

Lokalizacja obiektu : Miasto Zwolen, ul. 11 Listopada, Bogusza, Wojska
Polskiego

Charakterystyka : Budowa linii energetycznej oswietleniowej NN przy ul. 11-go
Listopada, Bogusza, Wojska Polskiego w Zwoleniu.

Oznaczenie arkusza mapy : 7.154.26.16.1.3

Zleceniodawca :

tukasz Stankiewicz PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE "STANBUD"
26-700 ZWOLEN, ul. ANDERSA 7

Nr Zlecenia : GMP.ZUD.6630.107.2014

Nazwa jednostki projektowej : PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE "STANBUD"
26-700 ZWOLEN, ul. ANDERSA 7

Autor opracowania: DEJA WIESLAW

Inwestor : Gmina Zwolen Urzad Miejski w Zwoleniu
Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
uzgadnia lokalizacje w/w obiektu bez uwag

Uwagi dodatkowe:
Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania z wiasciwego organu
Administracji Architektoniczno-Budowlanej decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszenia wn trybie art.29 ust.1 pkt 20 z zastrzezeniem art.29a ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku - Prawo budowlane. W przypadku robét w pasach drogowych
Inwestor zobowiazany jest uzyskaé zezwolenie na wejScie w pas drogowy od
zarzadzajacego drogg. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii, chyba ze Inwestor uzyska zgode na jego przedtuzenie.
Uzgodnienie traci waznos$¢ w przypadku gdy:

a)lnwestor nie zrealizowat projektu w okresie 3 lat,

b)decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o

zatwierdzeniu planu realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowe zostata

zmieniona lub uchylona,

c)dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
O wystapieniu w/w przypadkéw Inwestor obowigzany jest zawiadomi¢ bezzwiocznie
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

1. Podczas prac nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktdre podlegajg ochronie w trybie
przepiséw ustawy z 17 maja 1989r - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U. Nr 100, poz.1086 z 2000r. - z péZniejszymi zmianami.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonywa¢ recznie, bez uzycia




sprzetu zmechanizowanego pod fachowym nadzorem technicznym
zapewnionym przez wykonawce robot.

3. Prace ziemne wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji
zarzagdzajacych sieciami uzbrojenia terenu krzyzujgcymi sie i zblizonymi do
uzgodnionego projektu.

4. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe powinny by¢
zawiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem.

5. Zgodnie z art.48 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne,
inwestor zobowigzany jest, pod karg grzywny, zapewni¢ geodezyjne
wytyczenie projektowanych obiektéw oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg zrealizowanych obiektéw (przed ich zasypaniem).

6.W razie niezgodnoséci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym
projektem, mape z wynikami inwentaryzacji inwestor przedktada niezwiocznie
wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego.

7. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres trzech lat od dnia wydania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy
administracji  architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego .
powiadomig zespo6t o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz pozwoleniu na budowe - §13 pkt. 1 i 2 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455 z 2001r.).

8. Orange Polska - W miejscach skrzyzowan lub zblizen do infrastruktury
telekomunikacyjnej prace wykona¢ pod nadzorem przedstwiciela Orange
Polska-ELMO S.A., Zelkéw Kolonia, ul. Akacjowa1, 08-110 Siedlce.

e-mail: ZUD_ELMO@elmo.com.pl, tel.505195302.

Z upowaznienia Starosty
Przewodniczacy ZUD

Zataczniki:

mapy - 2 komplety

Uwaga: Integralng czescig opinii jest
projekt podpisany i opieczetowany.




