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Zatgcznik nr 1 SIWZ
Opis przedmiotu zaméwienia
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

na dostawe i montaz kompletnych instalacji solarnych

Nazwa zadania:

,Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Zwolen, Sienno i Potworéw”

Adresy (lokalizacja) obiektéow, ktérych dotyczy program:

Prywatne budynki mieszkalne znajdujgce sie w granicach administracyjnych gmin: Zwolen,

Sienno, Potworéw w woj. mazowieckim.

Nazwa i kody CPV:
09331100-9 - Kolektory stoneczne do produkc;ji ciepta
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Zamawiajacy:

Gmina Zwolen

Urzad Miejski w Zwoleniu

PIl. Kochanowskiego 1

26-700 Zwolen

Tel. 048 676 22 10 tel./fax 048 676 24 18

Opracowanie: mgr inz. Bogustaw Kobytecki
Zwolen, Luty 2014 r.
Spis zawartoéci programu
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|. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Program funkcjonalno uzytkowy (PFU) zostat opracowany w ramach zadania
,Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Zwolen, Sienno i Potworéw”, Zadanie
to polega na wykonania i uruchomieniu w budynkach mieszkalnych, objetych realizacjg
projektu, kompletnych instalacji kolektoréw stonecznych do pracy catorocznej stuzacych do
podgrzewu cieptej wody uzytkowej. Celem przedsiewziecia jest efektywne pozyskanie

energii stonecznej dla ogrzewania cieptej wody uzytkowej (c.w.u.).

Niniejsze opracowanie zawiera wymogi dotyczgce zastosowanych materiatdw, warunkow ich
dostawy i przechowywania, montazu instalacji, a takze inne wymagania powigzane z

realizacjg przedsiewziecia.

1.1.09g6Ilny zakres przedmiotu zaméwienia - charakterystyczne dane
okreslajgce wielkos¢ i rodzaj instalaciji

W ramach projektu przewiduje sie montaz 521 szt. instalacji solarnych z wykorzystaniem

kolektoréw ptaskich i prozniowych. W zaleznosci od liczby uzytkownikéw, zapotrzebowania

na ciepta wode uzytkowg oraz innych szczegétowych danych o obiektach zebranych w

ankietach wyszczegodlniono 5 gtéwnych (bazowych) typow instalacji solarnych:

Tabela 1. Wyszczegolnienie gtéwnych (bazowych) typéw instalacji wystepujacych w projekcie.

Iloé(’:, Minimalna Minimalna
Typinstalacii | Rodzaj kolektora | POSREeBNE | sumaneana | polomnose

solarnych, szt. apertury, m* dm®
A ptaski 78 3,60 200
B ptaski 376 5,40 300
C ptaski 35 7,20 400
D rurowy prézniowy 7 4,00 300
E rurowy prézniowy 25 6,00 500

oraz 24 podtypy instalacji solarnych wystepujgcych w projekcie dla zestawéw instalowanych
w gruncie i na budynku:

Wyszczegdlnienie podtypow instalacji wystepujacych w projekcie.

Zestawy instalowane w gruncie:

1) A - 3 zestawy, zbiornik 300 I.
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2) B — 11 zestawow, zbiornik 300 I.
3) C -1 zestaw, zbiornik 500 I.
4) E — 1 zestawy, zbiornik 500 .

Zestawy instalowane na budynku:

5) A - 67 zestawow, zbiornik 300 I, na jednej potaci dachu.

6) A — 2 zestawy, zbiornik 200 |, na jednej potaci dachu.

7) A -1 zestaw, zbiornik 300 I, na dwdch potaciach dachu.

8) A —5 zestawow, zbiornik 300 I, na scianie (w tym 1 zestaw na $cianie garazu).

9) B - 351 zestawy, zbiornik 300 |, na jednej potaci dachu (w tym 3 zestawy na dachu
garazu i 1 spizarni).

10)B — 1 zestaw, zbiornik 250 |, na jednej potfaci dachu.
11) B — 1 zestaw, zbiornik 400 I, na jednej potaci dachu.
12)B — 2 zestawy, zbiornik 300 |, na dwdéch potaciach dachu.
13) B — 6 zestawdw, zbiornik 300 I, na $cianie.

14) B — 4 zestawy, zbiornik 300 I, na balkonie.

15) C — 27 zestawow, zbiornik 500 I, na jednej potaci dachu (w tym 1 zestaw na dachu
garazu).

16) C — 2 zestawy, zbiornik 300 |, na jednej potaci dachu.
17)C — 1 zestaw, zbiornik 500 I, na dwéch potfaciach dachu.
18) C — 4 zestawy, zbiornik 500 |, na scianie budynku.

19) D — 5 zestawodw, zbiornik 300 I, na jednej potaci dachu (w tym 1 zestaw na dachu
garazu).

20)D — 1 zestaw, zbiornik 300 |, na balkonie.

21)D — 1 zestaw, zbiornik 300 I, na Scianie.

22)E — 22 zestawy, zbiornik 500 I, na jednej potaci dachu.
23) E — 1 zestaw, zbiornik 500 I, na dwdch potaciach dachu.

24)E — 1 zestaw, zbiornik 500 I, na scianie budynku.
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1.2.Zakres robét budowlanych

Realizacja zadania w postaci wykonania instalacji solarnych w 521 prywatnych budynkach
mieszkalnych znajdujgcych sie na terenie gmin Zwolen, Sienno, Potworow polega na:
e dostarczeniu urzgdzen i materiatdbw budowlanych na teren prowadzenia robot

budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji solarnych w ww. budynkach,

e wykonaniu w 521 budynkach odbiorcow indywidualnych kompletnych instalaciji
solarnych, obejmujgcego montaz kolektoréw, rurociggdéw, podgrzewacza wody, grupy

pompowej wraz z automatyka, izolacji oraz pozostatej armatury,

e przeprowadzeniu ptukania i préb catej instalacji solarnej oraz napetnienie instalacji

czynnikiem solarnym,

e wypetnieniu otworéw oraz odtworzeniu i naprawie czesci uszkodzonych wypraw

(elementow wykonczeniowych) podczas wykonywania robét budowlanych,

e podtaczeniu do wykonanych instalacji solarnych (zasobnika c.w.u.) istniejgcych zrédet

ciepfa, a w razie jego braku, zamontowanie grzatek elektrycznych o wiasciwej mocy,
e zaprogramowaniu i uruchomieniu uktadu automatyki,
e przeprowadzeniu rozruchu instalacji solarnych,
e przeprowadzeniu szkolen w zakresie obstugi i eksploatacji instalacji solarnych wraz z
przekazaniem instrukcji obstugi zainstalowanych urzadzen.
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Projekt realizowany jest w ramach zadania zadania ,,Budowa instalacji solarnych na
terenie gminy Zwolen, Sienno i Potworéw”, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013 - dziatanie 4.3. Ochrona

powietrza, energetyka — Schemat ,Odnawialne Zrodta energii i kogeneracja”.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej przez:

1. Gmine Zwolen (Lider Projektu, Zamawiajgcy)

2. Gmine Sienno (Partner Projektu)

3. Gmine Potworéw (Partner Projektu)

Elementy instalacji solarnych usytuowane bedg na terenie nieruchomosci stanowigcych
witasnosé osob prywatnych, do ktérych gminy posiadajg prawo do dysponowania na

podstawie pisemnej zgody wiasciciela, wyrazonej w zawartej umowie.
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Kolektory stoneczne usytuowane bedg w znacznej wiekszosci na dachach budynkow,
elewacjach oraz réwniez, jako wolnostojgce na gruncie tj. posadowione na fundamencie.
Sporadycznie wystepujg przypadki zlokalizowania kolektorow stonecznych na garazach i
balkonach. Ponadto mozliwy jest montaz kolektorow stonecznych na budynkach
gospodarczych i tarasach. Podczas wykonawstwa, nastepuje w uzgodnieniu z wtascicielem/-

ami nieruchomosci ostateczny wybor optymalnej lokalizacji kolektorow.

1.4.Wplyw inwestycji na srodowisko naturalne

Gtéwnym celem Projektu jest poprawa stanu $rodowiska naturalnego i ograniczenie
zagrozen ekologicznych poprzez wykorzystanie energii ze zrodet odnawialnych. W wyniku
realizacji Projektu, poprzez =zastosowanie nowoczesnych rozwigzan z dziedziny
Odnawialnych Zrédet Energii zmniejszy sie zuzycie paliw konwencjonalnych w
gospodarstwach domowych objetych Projektem, a w skutek tego nastgpi znaczgce
ograniczenie tzw. niskiej emisji - zmniejszenie emisji CO, i innych zwigzkow, np. NOx, SOx
oraz pytéw do atmosfery, powstatych w wyniku spalenia wegla, masy drzewnej i innych
paliw. W skutek tego inwestycja przyczyni sie do poprawy poziomu zycia mieszkancow
Gmin. Planowane przedsiewziecie zwiekszy réwniez udziat energii odnawialnej w bilansie

energetycznym kraju.

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego w swietle obowigzujgcego prawa. Urzgdzenia, ktére zostang zastosowane w
projekcie bedg posiada¢ wazne poswiadczenia zgodnosci w zgodnosci z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Dla inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko —
przedsiewziecie, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397), nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywaé na $rodowisko.

Przedsiewziecie inwestycyjne opisane w niniejszym PFU zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe.
1.5.Szczegobtowe okreslenie przedmiotu zaméwienia
a) dokumentacja projektowa
Przedsiewziecie inwestycyjne opisane w niniejszym PFU nie wymaga - zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego - zgtoszenia wykonywania robot
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serce Polski

budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na budowe - ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.)

Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zamoéwienie, otrzyma od Zamawiajgcego:

wykaz oséb (gospodarstw domowych) i budynkéw (miejsc lokalizacji instalacji

kolektorow stonecznych) objetych realizacjg przedmiotu umowy (zamowienia),

wykaz rodzajow, typow, oraz kluczowych danych technicznych instalacji

kolektorow stonecznych, dobranych dla w/w obiektow,

ankiety doboru instalacji solarnej (ankiety wywiadu technicznego).

Wykonawca jest zobowigzany we wilasnym zakresie do weryfikacji przekazanych

przez Zamawiajgcego danych oraz informowania Zamawiajgcego o zauwazonych w

nich wystepujgcych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.

Zamawiajgcy

b) roboty budowlane

Wykonawca przystgpi do wykonywania robét budowlanych po przekazaniu przez

Zmawiajgcego terenu robot/budowy.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania

oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego w miejscu prowadzenia robét.

Roboty budowlane polegajg na:

montazu zasobnikéw c.w.u.,

montaz ptaskich lub prozniowych kolektoréw solarnych na konstrukcji

przeznaczonej do wyznaczonego miejsca zamontowania,
montazu instalacji rurowych miedzy kolektorami, a zasobnikami,
wykonaniu izolacji termicznych instalacji,

dodatkowego zabezpieczenia instalacji rurowych przebiegajgcych w gruncie w

przypadku kolektorow posadowionych na fundamentach,
montazu grupy pompowej wraz z automatyka,
montaz czujnikdw temperatury w kolektorach i zbiornikach,

ptukaniu i przeprowadzeniu préb szczelno$ci catej instalacji solarne;,
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— podigczeniu do wykonanych instalacji solarnych (zasobnika wody) istniejgcych
zrédet ciepta w celu zbilansowania ciepta niezbednego do przygotowania c.w.u., a

w razie jego braku, zamontowaniu grzatek elektrycznych o wtasciwej mocy,
— napetnieniu instalacji czynnikiem solarnym,
— zaprogramowaniu i uruchomieniu uktadu automatyki,

— wypetnieniu i zatynkowaniu otworéw oraz czesci tynkdéw naruszonych na skutek

prowadzenia przewodéw instalacji solarne;j,

— odtworzeniu uszkodzonych wypraw, w tym pochodzgcych z materiatow

ceramicznych,

— wykonanie niezbednych robét towarzyszgcych (np. zorganizowanie placu

budowy, zaplecza budowy, uporzgdkowania terenu po pracach itp.).

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania, z
uwzglednieniem wytycznych producenta kolektorow stonecznych oraz zachowaniem

zasad sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Skfad kazdej instalacji solarnej powinien zawierac:
a) Kolektory stoneczne wraz z osprzet przytgczeniowym.
b) Uchwyty i konstrukcje do mocowania kolektorow.
c) Podgrzewacz solarny dwu-wezownicowy.
d) Grupe pompowg wraz z automatykg sterujgca.
e) Naczynia wzbiorcze przeponowe obiegu glikolowego i c.w.u.
f) Orurowanie wraz z izolacja.

Szczegotowy dobor wielkosci poszczegdlnych elementdw zawiera tabela 2.

Tabela 2. Zestawienie wielkosci podstawowych elementéw instalacji solarnej.

Typ instalacji A B C D E

llo$¢ os6b 1-3 4-5 6-7 3-5 >7

llos¢ poszczegdlnych
instalaci 78 376 35 7 25
solarnych, szt.

Rodzaj kolektora ptaski ptaski ptaski rurowy rurowy
prézniowy prézniowy
Sumaryczna
powierzchnia apertury 3,6 54 7,2 4,0 6,0

nie mniejsza niz, m’
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Pojemnos¢
podgrzewacza nie 200 300 400 300 500
mniejsza niz, |
Pojemno$¢ naczynia
_przeponowego do 18 18 24 24 24
glikolu nie mniejsza niz,
I
Pojemnos$¢ naczynia
przeponowego do c.w.u 11 18 18 18 24
nie mniejsza niz, |

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych zostaly zastosowane

wyroby (urzadzenia, materiaty budowlane, odczynniki), ktére zostaty dopuszczone do obrotu

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z

2006r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) oraz przepisami ustawy z dnia 16

kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi

zmianami) oraz rozporzgdzen wykonawczych do ww. ustawy.

a) Kolektory stoneczne z osprzetem przylgczeniowym

Nalezy zastosowaC kolektory stoneczne o parametrach nie gorszych niz okreSlone w

wskazane w tabeli 3.

Tabela 3. Minimalne parametry kolektoréw stonecznych:

Rodzaj kolektora Ptaski Prézniowy
Powierzchnia czynna (apertura): min. 1,8 m? min.1,0 m?
Wspétczynniki wydajnosci odniesione do powierzchni czynnej (apertury):
e sprawnosc¢ optyczna, nie 0.80 0.58
mniejsza niz: ' '
. w.spé’fczyn.r_w.ik strat a1 nie 4,2 W/m2K 1,7 W/m?K
wiekszy niz:
o wspotczynnik strat a2 nie 0.16 W/ m2K2 0.01 W/ m2K2
wiekszy niz: ' '
Temperatura stagnacji dla G=1000
W/m?, Tm-Ta=30K, nie mniejsza 200°C 240°C

niz:

Powloka absorbera

Wysokoselektywna (Bluetec, TiNOX, lub
réwnowazna)

Materiat blachy absorbera:

Miedz lub aluminium

Materiat orurowania absorbera:

Miedz

Technologia fgczenia:

Trwate potgczenie absorbera z uktadem
hydraulicznym (np. zgrzewanie ultradzwiekowe
lub spawanie laserowe)
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Konstrukcja rur absorbera* czterema droznymi -

Uktad harfowy lub
uktad meandrowy z

kré¢cami
przytagczeniowymi

Aluminiowa, lakierowana lub anodowana ciemny

Obudowa: A . ;
odcien, izolowana cieplnie

Dopuszczalne cisnienie pracy nie 6 bar

mniej niz:

Ciezar pojedynczego kolektora
nienapetnionego nie wiekszy niz:

51 kg

* Konstrukcja orurowania absorbera / kolektora powinna zabezpiecza¢ nosnik ciepta
przed jego niszczgcym przegrzaniem w czasie przestojow instalacji oraz w przypadku
braku zasilania elektrycznego lub awarii trwajgcych dtuzej niz 1 dzien, bez
koniecznosci wyposazania instalacji we wiasne zrodto zasilania.

Do tgczenia kolektorow nalezy zastosowaé zestawy przytgczeniowe przewidziane
przez producenta kolektorow stonecznych, zawierajgce m.in. elementy potgczeniowe
kolektorow posiadajgce funkcje kompensacji wydtuzen cieplnych orurowania

absorbera.
Uchwyty i konstrukcje do mocowania kolektoréow

Nalezy zastosowac oryginalne uchwyty i konstrukcje przewidziane przez producenta
kolektorow z materiatdw niekorodujgcych (np. aluminium, stal nierdzewna, stal
ocynkowana), lakierowanych w kolorze kolektora. Elementy potgczeniowe, tj. Sruby
nakretki, podkfadki, itp. wykonane ze stali nierdzewnej. Kolektory ustawiane na

gruncie montowac¢ w sposob zalecany przez producenta kolektorow stonecznych.

d) Zbiornik akumulacyjny (podgrzewacz)

Nalezy zastosowac stalowe zbiorniki akumulacyjne, dwuwezownicowe (biwalentne),
emaliowane od wewnatrz emalig ceramiczng, z fabryczng izolacjg poliuretanowg z
ptaszczem z tworzywa sztucznego (np. typu skaj) o grubosci min. 50 mm,
wyposazone w anode tytanowg oraz krociec grzatki elektrycznej i kréciec cyrkulacii

oraz stopy umozliwiajgce wypoziomowanie zbiornika.

Wymagane minimalne parametry pracy:

- dopuszczalna temperatura CWU: nie mniej niz 95°C,

- dopuszczalne ci$nienie pracy (zasobnik / wezownice): nie mniej niz 10 bar / 10 bar.
Grupa pompowa wraz z automatykg serujaca

Nalezy zastosowac¢ skfadajgc sie, co najmniej z nastepujgcych elementow:
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— pompa obiegu solarnego o maksymalnym poborze mocy do 50 W i wysokosci

podnoszenia min. 5 m w punkcie 0,2 m*h, z regulacjg obrotéw,
— zintegrowany regulator solarny (automatyka sterujgca),
— zawor bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 6 bar,
— zawor zwrotny,
— armatura do napetniania (co najmniej 2 zawory kulowe),
— krdocce przytgczeniowe gwintowane,
— manometr,
— czujnik temperatury na obiegu powrotnym do kolektoréw stonecznych,
— separator powietrza z odpowietrznikiem recznym,

— przeptywomierz,

izolacje cieplna.

Nalezy zastosowac¢ zintegrowany z grupg pompowa regulator solarny posiadajacy

nastepujgce parametry:
— czytelny wyswietlacz graficzny,
— automatyczny i reczny tryb pracy urzgdzen,

— temperaturowe sterowanie procesem pozyskiwania energii grzewczej z
kolektoréw stonecznych z ptynng regulacjg obrotow pompy obiegowej i
awaryjne wylfgczanie uktadu w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury

w uktadzie,

— sterowanie czasowe i temperaturowe dodatkowym Zrodtem dogrzewu (kottem,

grzatkg lub innym) oraz pompg cyrkulacyjng,
— min. 2 wyjscia napieciowe i 2 wejscia czujnikdbw temperatury,
— minimum 5 zdefiniowanych schematéw pracy,
— funkcja zabezpieczajace:
e przed zamarzaniem kolektora,
e tryb urlopowy — blokujgcy inne urzgdzenia grzewcze,

e wychtadzanie nocne zbiornika przez kolektory,
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e przed przegrzaniem kolektoréw,
e wygrzew antybakteryjny,

— funkcja przetgczania odbiornikéw energii solarnej w oparciu o wprowadzone
priorytety,

— funkcje zliczania energii dostarczonej przez kolektory stoneczne w postaci

statystyk (statystyki co najmniej dobowe, roczne i catkowite),
Naczynie przeponowe

Nalezy zastosowaC naczynia przeponowe wzbiorcze do obiegu glikolowego,
przeznaczone do instalacji stonecznych instalacji grzewczych o dopuszczalnym
cisnieniu pracy nie mniejszym niz 8 bar oraz dopuszczalnej temperaturze pracy nie
mniejszej niz +100°C.

Do wody uzytkowej nalezy zastosowa¢ naczynia przeponowe wzbiorcze o

dopuszczalnym cisnieniu pracy nie mniejszym niz 6 bar i dopuszczalnej temperaturze

pracy nie mniej niz +85°C

g) Orurowanie obiegu glikolowego

2.1.1.

Nalezy zastosowac elastyczne orurowanie ze stali nierdzewnej AISI 316L o $rednicy
zalecanej przez producenta kolektoréw stonecznych. Przewody obiegu glikolowego
izolowa¢ otulina kauczukowg o grubosci min. 13 mm, odpornosci temperaturowe;j
ciggtej nie mniej niz do +100°C z materiatu charakteryzujgcego sie wspotczynnikiem
przewodzenia ciepta w temperaturze 40°C nie wigkszym niz 0,045 W/(m*K) wg PN-
EN ISO 8497:1999. Izolacje przebiegajace w gruncie dodatkowo powinny zostaé
zabezpieczone przed wodg, wilgocig i gryzoniami, poprzez prowadzenie ich w rurach
PVC w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenie i tak aby
straty ciepta byly jak najmniejsze. lzolacja odcinkéw prowadzonych na wolnym
powietrzu powinna dodatkowo posiada¢ odpornosc¢ temperaturowg ciggtg nie mniej
niz +150°C, odpornos¢ na promieniowanie UV oraz powinna by¢ zabezpieczona
przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez zastosowanie ptaszcza z tworzywa

sztucznego lub ptaszcza z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy aluminiowe;.

Ptyn solarny

Nalezy zastosowac¢ biodegradowalny ptyn solarny (nosnik ciepta), stanowigcy wodny

roztwér glikolu propylenowego o stezeniu min. 42% i mrozoodpornosci min. -25°C,
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posiadajgcy w skiladzie zestaw inhibitoréw, gwarantujgcych wilasciwosci

przeciwkorozyjne.

3. Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan Zamawiajgcego.

Dla potwierdzenia spetnienia przez oferowane kolektory stoneczne wymagan stawianych

ptaskim kolektorom stonecznym nalezy zatgczy¢ do oferty:

a)

b)

Certyfikat zgodnosci na znak Keymark (,Solar Keymark”) lub inny réwnowazny
certyfikat zgodnosci potwierdzajgcy przeprowadzenie badan zgodnie z catym
obowigzkowym zakresem normy PN-EN 12975-1 (lub rownowaznej) wedtug
metodologii ujetej w normie PN-EN 12975-2 (lub rownowaznej). Certyfikat musi mie¢
waznos¢ nie krétszg niz okreslony przez Zamawiajgcego termin wykonania

inwestyciji.

Dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez oferowany kolektor wymaganych
parametrow: skréocone lub pelne sprawozdanie (raport) z badan na zgodnos¢ z
podanymi normami wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze i/lub
zatgcznik do certyfikatu Keymark lub réwnowaznego Iub inne dokumenty

rownowazne.

4. Gwarancja jakosci

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy nastepujgcego okresu gwaranciji:

na wykonane roboty budowlane z wytgczeniem kolektoréw stonecznych: 60 miesiecy
(5 lat), liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu

odbioru kohcowego zadania inwestycyjnego,

na kolektory stoneczne: 120 miesiecy (10 lat), liczonych od dnia podpisania przez

Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru koricowego zadania inwestycyjnego,

na podgrzewacze oraz grupy pompowe: 60 miesiecy (5 lat), liczonych od dnia
podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego zadania

inwestycyjnego,

na pozostaty osprzet instalacji solarnej: 24 miesigce (2 lata) gwarancji, od dnia
podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru kocowego zadania

inwestycyjnego.

Zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie wymogdéw gwarancyjnych nie

dotyczg usterek powstatych w wyniku:
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e dziatania sity wyzszej lub wylgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

e winy uzytkownika, w tym uszkodzern mechanicznych oraz eksploatacji i konserwac;ji
urzgdzen w sposob niezgodny z zasadami okreslonymi w instrukcji oraz ogolinymi

zasadami BHP.
e normalnego zuzycia budynku lub jej czesci.

Zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie wymogow gwarancyjnych nie
ustajg w przypadku wad i usterek powstatych na skutek niezaleznych od uzytkownika

zanikéw napiecia oraz braku w odbiorze ciepta (np. wyjazd urlopowy).
Udzielona przez Wykonawce gwarancja jakosci bedzie obejmowac:

a) Usuwanie usterki wynikajgcej z niewlasciwego, niezgodnego z instrukcjg i
przeznaczeniem, montazu i uruchomienia instalacji — niezwtocznie, najpdzniej w

terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o jej zaistnieniu.

b) Usuwanie wady produktowej — niezwiocznie, po rozpatrzeniu zgtoszenia przez

producenta trwajgcego nie dtuzej niz 14 dni od dnia zgtoszenia ujawnionej wady.

c) Przeprowadzanie na wiasny koszt przeglgdéw gwarancyjnych i serwisowych, state
serwisowanie urzgdzeh przy czasie reakcji na 14 dni, liczonych od dnia doreczenia

powiadomienia.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzyé¢ takich samych fabrycznie
nowych elementéw, a w przypadku wycofania ich z produkcji nowych elementéw o

parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

Okres gwarancji wszystkich instalacji liczony bedzie od daty bezusterkowego odbioru

koncowego wszystkich instalaciji.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca zorganizuje wykonanie robét w taki sposéb, aby prowadzenie robo6t odbywato
sie w sposoOb jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancow budynkow objetych wykonaniem

instalacji solarnych.
5.1. Montaz instalacji

5.1.1. Montaz rurociaggéw instalacji solarnej
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Przewody i rury nalezy prowadzi¢ po scianach budynku na uchwytach mocowanych do $cian
z uszczelnieniem temperaturowym min. 100°C. Przejscia przez $ciany i stropy powinny byé
wykonane w tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm dtuzszych od grubosci przegrody
budowlanej. Armatura nie moze by¢ instalowana na tukach i zatamaniach rurociggow. Prosty
odcinek przed i za armaturg powinien wynosi¢ minimum 1,5 D (gdzie D — jest srednicg
zewnetrzng rurociggu) Rurociggi powinny by¢ wolne od zanieczyszczen od wewnatrz i wolne

od wad zewnetrznych, korozji i uszkodzen mechanicznych.

5.1.2. Montaz kolektoréw stonecznych

1) Montaz kolektorow przewidziany jest przede wszystkim na dachach budynkéw. Dopiero
po wykluczeniu mozliwosci montazu na dachach (réwniez z powodéw niekorzystnej orientacji
pofaci dachowych wzgledem stron swiata), mozliwe jest ewentualne usytuowanie paneli na
elewacji budynku, balkonie, tarasie, lub montaz kolektoréw na gruncie. Montaz zestawow
solarnych na dachach budynkéw powinien uwzgledniaé uwarunkowania konstrukcyjne

dachow.

2) Kat azymutu kolektoréw stonecznych — maksymalne odchylenie kolektora od kierunku

potudniowego (azymut): +/- 60°.

3) Kat pochylenia kolektoréw stonecznych - nalezy zastosowac¢ optymalny kat pochylenia,
niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciggu catego roku, zawierajgcy sie w przedziale: 35 -
45°.

5.1.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi fgczone bedg z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztaltek systemowych.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach
widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenia
instalacji nalezy wykonaé przy napetnianiu instalacji solarnej glikolem polipropylenowym za

pomocg pompy solarnej serwisowej wysokocisnieniowe;.

5.1.4. Wykonanie izolacji

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ (za wyjgtkiem rur preizolowanych) po zakonczeniu
montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne
powinny by¢ natozone na styk i scisle przylega¢ do rurarzu solarnego. Grubo$¢ wykonania
izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz

od =1 mm do +2 mm.
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5.2.Badanie i uruchomienie instalacji

Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 5 bar.
Prébe szczelnosci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych”, tzn. przy cisnieniu roboczym powiekszonym o 2
bary, lecz nie mniejszym niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie

kontrolowac i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 6 bar.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢é umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut
nie stwierdzono przeciekéw lub efektu roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzic¢

protokét. Instalacja solarna nie moze by¢ napetniona woda.

5.3.Roboty budowlane towarzyszace

Wykonawca wykona prace towarzyszgce i roboty tymczasowe polegajgce gtéwnie na
wykonaniu drobnych prac budowlanych typu przekucia, wykucia bruzd, ewentualne rozbiorki
oktadzin $cian i posadzek, fundamenty pod stelaze na gruncie, przywrécenie do stanu
pierwotnego po wykonaniu wczesniej wymienionych robét, ustawieniu rusztowan. Prace

nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

5.4.Zakres prac do wykonania przez Zamawiajgcego (wilasciciela budynku
wyposazanego w instalacje solarng) warunkujacy prawidlowy montaz i

uruchomienie systemu solarnego

W gestii wilasciciela budynku pozostaje zapewnienie w kazdym z pomieszczen

przeznaczonych do montazu zestawow solarnych (zbiornika i grupy solarnej):

a) instalacji wody zimnej,

b) instalacji wody cieptej

c) instalacji elektrycznej posiadajgcej niezbedne zabezpieczenia umozliwiajgce wpiecie
grupy solarnej i ewentualnej grzatki elektryczne;j.

Jesli pomieszczenia te nie sg wyposazone w ww. instalacje w gestii wtasciciela budynku

pozostaje doprowadzenie ww. instalacji do tegoz pomieszczenia.

Jesli w trakcie wejscia ekip wykonawczych ktérakolwiek z instalacji nie jest doprowadzona do
Ww. pomieszczenia przeznaczonego do montazu instalacji solarnej, a montaz samego

zestawu jest mozliwy Zamawiajgcy uzna - po wykonaniu takiego montazu — prace po stronie
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Wykonawcy za zakonczone i dokona odbioru prac na danym obiekcie (bez uruchomienia,

ktére nie byto mozliwe ze wzgledu na brak mediow lub odbioru cieptej wody).

5.5.Kontrola jakosci wyroboéw i rob6t budowlanych

Kontrola jakosci robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji solarnej powinna by¢
przeprowadzona w trakcie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych. Kazda
dostarczona partia materiatdbw producenta winna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po

dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponowne.
5.6.0dbior instalacji solarnej:

5.6.1. Odbiér materiatéw, elementéw i urzadzen.

Odbiér materiatow powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
Zz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentaciji i
innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z
dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). Materiaty dostarczone na budowe
muszg by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczehstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszag
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposob

stosowania.

5.6.2. Regulacja dziatania.

Regulacja parametrow instalacji powinna zosta¢ dokonana na podstawie wytycznych
zamieszczonych w instrukcjach  obstugi. Istothe spostrzezenia  powinny  byé
udokumentowane wpisem do dziennika budowy a ich wptyw na warunki regulacji
uwzgledniony w protokole odbioru. Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego w,
przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, zaworéw z podwdjng regulacjg lub
kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie

szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

Strona 17 z 23



PROGRAM UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY Vazowsze,  u:wuese: -

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte;

ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowo$¢ odpowietrzenia instalacji.

5.6.3. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbidr miedzyoperacyjny powinien objaé swym zakresem:

— przejécia dla przewodow przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otwordw,
Sciany w miejscach ustawienia pionu solarnego. Odbior miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem izolacji cieptochronnych instalacji solarnej. Z
odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego wykonania i montazu; protokét
podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz

inspektora nadzoru technicznego.

5.6.4. Odbiory kohcowe poszczegolnych instalacji

Kazda instalacja solarna bedzie wymagata odbioru koncowego. Przy odbiorze koncowym
instalacji solarnego systemu grzewczego nalezy przediozy¢ badania szczelnosci oraz
czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacijg
techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw — naniesionych kolorem
czerwonym), z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegolnosci nalezy skontrolowac:
— uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw instalacii,
— prawidlowo$¢  wykonania  potgczen, jakos¢  zastosowanych — materiatéw
uszczelniajgcych,
— wielkos¢ spadkéw przewodéw, odlegtosé przewoddw od przegrod budowlanych i
innych przewodoéw,
— prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
— prawidtowos¢ przeprowadzania wstepnej regulacii,
— prawidlowos¢ zainstalowania kolektoréw stonecznych wzgledem  kierunku
potudniowego,
— jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

— zgodnosc¢ wykonania instalacji z niniejszym programem.

5.7.0bmiar robot
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Jednostka obmiaru bedg szt. (kpl.) wykonanych instalacji solarnych.

5.8.Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Podstawg ptatnosci bedzie 1 szt. wykonanej instalacji solarnego systemu grzewczego. Cena
za zakres robot jest ceng ryczattowg i powinna zawiera¢ wszelkie prace budowlane
rozbiérkowe i odtworzeniowe niezbedne do wykonywaniu montazu instalacji solarnych.

Ptatnosci bedg realizowane nie czesciej niz, raz na kwartat i realizowane bedg na podstawie
rzeczywiscie wykonanych robo6t i harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z
harmonogramem wydatkow projektu. Harmonogram rzeczowo-finansowy po podpisaniu
umowy w terminie 1 miesigca Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy dopuszcza aktualizacje harmonogramu.

II. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z innych przepisow.

Wykonanie przedmiotowych robét budowlanych nie wymaga wczesniejszego zgtoszenia,

bowiem zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ppkt ustawy Prawo budowlane, zgtoszenia wymagajg

roboty budowlane polegajgce na instalowaniu urzadzen o wysokosci powyzej 3 m na

obiektach budowlanych.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze na podstawie uméw zawartych z wtascicielami nieruchomosci

zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w ktérych zostang wykonane instalacje solarne,

dysponuje tymi nieruchomosciami na cele budowlane.

3. Istotne przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

1) Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243,

poz.1623 z pézn. zm);

2) Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z

2010r., nr 113, poz. 759 z pézn. zm);

3) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.Nr92,p0z.881 z

pozn. zm.);

4) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.02.166.1360)
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5) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r.
, nr 25, poz. 150 z p6zn. zm);

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004r.nr202,
poz.2072 z pézn. zm),

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w
systemie oceny zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem
CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz.2011);

8) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobdw znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.);

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401);
10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen do robaét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, p0z.1263);

11) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U.98.107.679)

12)Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988

13) EN 12975-1:2007 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory stoneczne -
Czes¢ 1: Wymagania ogolne;

14) EN 12975-2:2007 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory stoneczne -
Czes¢ 2: Metody badan.

15) PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

16) PN-93/M-7502 Armatura sanitarna — zawory

17) PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania

i badania.

18) PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

19) PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji i ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi:

Strona 20 z 23



PROGRAM UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY Vazowsze,  u:wuese: n

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Wymagania”.

20) PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania.

21) PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne
Wymagania i badania.

22) PN-93/0-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakoéci wody

23) PN-EN 1506:2001 ,Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym. Wymiary”

24) PN-ISO 4064-2+AD 1:1997 ,Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.”

25) PN-EN 1717:2003 , Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny.”

26) PN-EN 60534-1:2005 (U) Przemystowe zawory regulacyjne. Czes¢ 1: Terminologia i
postanowienia ogdine.

27) PN-EN 60335-2-35:2003 (U) Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego.
Bezpieczehstwo uzytkowania. Cze$¢ 2-35: Wymagania szczegdtowe dotyczace
przeptywowych ogrzewaczy wody,

28) Wytyczne i zalecenia producentéw urzadzen.

4. Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robé6t budowlanych:
1) Dodatkowe wytyczne inwestorskie:
a) Zamawiajgcy informuje, ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny
urzgdzen instalacji solarnych oraz wykonania instalacji solarnych.
b) W przypadku, gdy nie bedzie mozliwy prawidtowy montaz kolektoréw stonecznych lub z
przyczyn technicznych nie bedzie mozliwy montaz pozostatych elementow instalacji solarnej
w budynku, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do
wykonania instalacji solarnych, ktéry wpisuje sie w zatozenia ustalone dla odpowiedniego
zestawu.
Poprzez prawidtowy montaz kolektoréw stonecznych rozumie sie:
— nachylenie kolektora wzgledem poziomu pomiedzy 35-45°,
— maksymalne odchylenie kolektora (azymut) od kierunku potudniowego nie moze

przekroczy¢ +/-60°,
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Poprzez prawidtowy montaz pozostatych elementéw instalacji solarnej rozumie sie przede
wszystkim usytuowanie tych elementéw podczas wykonywania robét - w taki sposob, aby w
miejscach ich zamontowania byly dostepne réwniez podczas eksploatacji instalacji solarnych
(np. zbiornik c.w.u. w pomieszczeniu przeznaczonym do jego montazu).

d) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania
instalacji solarnych, ktéry wpisuje sie w zatozenia ustalone dla odpowiedniego zestawu, w
przypadku, gdy wtasciciel/wtasciciele budynku zrezygnujg z uczestnictwa w projekcie.

e) Miejsca potgczen blachy, jako pokrycia dachowego z elementami konstrukcyjnymi
kolektoréw stonecznych winny zosta¢ zabezpieczone pod katem przeciwdziatania korozji i
skutecznie uszczelnione przed wptywem wody opadowe;j,

f) Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaC przedmiot zamowienia spetniajgc
w szczegdlnosci wymagania:

— ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. nr 243, poz.1623 z p6ézn. zm.)
oraz przepisow wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,

— innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.

2) Uwarunkowania zwigzane z zakresem niezbednych robo6t do wykonania przez wtascicieli
budynkéw, w ktorych zostang wykonane instalacje solarne.

Zakres prac do wykonania przez wtascicieli budynkow wyposazanego w instalacje solarng)
warunkujacy prawidtowe wykonanie i uruchomienie systemu solarnego.

a) W gestii wlasciciela budynku pozostaje zapewnienie w kazdym z pomieszczen
przeznaczonych do montazu zestawdw solarnych (zbiornika i grupy solarnej):

— instalacji wody zimnej,

— instalacji wody cieptej,

— instalacji elektrycznej posiadajgcej niezbedne zabezpieczenia umozliwiajgce wpiecie
grupy solarnej i ewentualnej grzatki elektrycznej. Zaktada sie, Ze instalacja
elektryczna zostata doprowadzona do ww. pomieszczen, jezeli puszka potgczeniowa
przewoddéw instalacji elektrycznej znajduje sie w pomieszczeniu, w ktorym
Wykonawca bedzie instalowat gniazda elektryczne do zasilania urzadzen instalacji
solarnej.

Do witasciciela budynku nalezy rowniez wykonanie rob6t budowlanych dostosowujgcych
pomieszczenie przeznaczone do montazu zasobnika solarnego oraz grupy pompowej
poprzez:

— zagwarantowanie niezbednej do montazu powierzchni i wysoko$ci pomieszczenia,

— wykonanie utwardzonego, stabilnego i poziomego podioza, na ktérym bedzie

montowany zbiornik c.w.u.
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— zagwarantowanie warunkéw, w ktérych temperatura pomieszczenia nie spadnie
ponizej 5°C,
b) w gestii wkasciciela budynku pozostaje takze:
— udroznienie wejs¢ na dach, jezeli budynek jest w wejscie na dach wyposazony,
— wszelkie prace demontazowe, w tym mebli i zabuddéw, drzwi, okien kolidujgcych z
montazem instalacji solarnej,

— udostepnienie medidow niezbednych do realizacji rob6t budowlanych.
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