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l. Wstep

1. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem Gming Zwolen

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. Ust. Z 2006r. Nr 156 poz. 1118
z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, z pdzn.
zm.,,

2. Inwestycja i zakres robot dla calego przedsiewziecia.
Inwestycja jest ,Rozbudowa drogi gminnej do m. Waclawow” obejmujgca wykonanie jezdni o
nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa i poboczami ttuczniowymi.

3. Przedmiot opracowania.
Niniejsze opracowanie jest zbiorem wytycznych do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
realizacji projektu dla wyzej wymienionej inwestycji i stanowi integralng cz¢s$¢ niniejszego projektu.

4. Materialy wyj$ciowe do opracowania:

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

- Lokalne wizje terenowe

- Projekt budowlany i wykonawczy

- Obowigzujace normy, przepisy i literatura fachowa

1. Dane ogélne.

1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana droga zlokalizowana jest w obrgbie miejscowosci Wactawow, stanowi dojazd do
tej miejscowosci od istniejacej drogi gminnej Sycyna — Karolin i nastepnie prowadzi przez miejscowos¢
Wacltawow w kierunku wschodnim. Projektowana droga stanowié¢ bedzie dojazd do miejscowosci i posesji
zlokalizowanych przy drodze. Poczatek projektowanego odcinka zlokalizowano na krawedzi drogi gminnej,
koniec za ostatnim skrzyzowaniem m. Wactawoéw. Na dalszym odcinku (poza miejscowoscia) droga gminna
posiada¢ bedzie nawierzchni¢ gruntowa.

Projektowana droga bedzie zlokalizowana w wigkszosci w miejscu istniejacej drogi o nawierzchni
gruntowej 1 czesciowo utwardzonej ttuczniem. Wokoét drogi zlokalizowane sg na poczatkowym odcinku
tereny leSne, na odcinku przez miejscowos¢ tereny lesne po stronie lewej i rozporoszona zabudowa
zagrodowa po stronie prawej.

2. Teren budowy.

Teren budowy obejmuje pas drogowy w/w drogi. Z uwagi na to, iz teren budowy obejmuje droge
uzytkowang przez mieszkancow, realizacja inwestycji przebiega¢ bedzie zgodnie z harmonogramem
opracowanym przez Wykonawcg i zatwierdzonym przez Inwestora.

3. Zabezpieczenie terenu budowy:

Poniewaz prowadzenie robot wiaze si¢ z ograniczeniami w ruchu pieszych oraz pojazdow i
jednoczesnie z konieczno$cig zapewnienia dostepu mieszkancow do posesji zlokalizowanych w obrebie
robot, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot, a nastepnie do oznakowania i prowadzenia rob6t zgodnie z tym projektem.

Poniewaz ruch, zwlaszcza pieszych odbywat si¢ bedzie w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych
robot, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: sygnaly i znaki ostrzegawcze, wygrodzenia, dozorcow lub osoby kierujace ruchem oraz wszystkie inne
srodki niezb¢dne do ochrony ludzi i robét.

4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a. utrzymywac teren budowy, nasypy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b. podejmowa¢ wszelkie dziatania uzasadniajgce kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy.



Do wymogéw w tym zakresie nalezy zaliczy¢:

- zabezpieczenie terenu przed skazeniami. Pracujacy sprzet i maszyny muszg by¢ pozbawione wyciekow
materiatdw pednych i smardow oraz zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Dotyczy to rowniez
ewentualnego magazynu materiatow ( olej napgdowy, smary)

- w poblizu zabudowan ograniczy¢ liczbg jednoczes$nie pracujacych jednostek sprzetu ( poziom emisji
hatasu)

- wykona¢ zalecenia wynikajace z uzgodnien z wtadzami ochrony srodowiska
i przyrody,

- postgpowac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. V.

5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy oraz utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

6. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Roboty ziemne i montazowe nie moga powodowaé trwatych
szkod na terenie przylegajacym do inwestycji .Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, budowa winna by¢ wyposazona w tablice informacyjna
oraz zgloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Projektowane rozwiazania obiektow drogowych.

1. Jezdnia drogi.
Czgéciowo w migjscu istniejacej jezdni o nawierzchni gruntowej oraz czg¢sciowo po nowym S$ladzie
wykonana bedzie jezdnia o nawierzchni bitumicznej. Zaprojektowano jezdni¢ szerokosci 5,0m.
Projektowana konstrukcja jezdni:
- beton asfaltowy dla KR 2 warstwa $cieralna AC 11S50/70 gr. 4cm
- Dbeton asfaltowy dla KR 2 warstwa wiazaca AC 16 W50/70 gr. 4cm
- Podbudowa thuczniowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie —warstwa gorna z mieszanki
sort. 0/31,5mm gr. 8cm
- Podbudowa tluczniowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie —warstwa dolna z mieszanki
sort. 0/63,5mm gr. 15cm
- Warstwa odcinajaca z gruntu stab. cementem gr. 15 cm,
- Podloze Gl1,

2. Odwodnienie.
Zaprojektowano odwodnienie w postaci:
- odwodnienie powierzchniowe,

3. Oznakowanie.
Projektowany odcinek osiadat bgdzie oznakowanie pionowe wg oddzielnie opracowanego projektu stalej
organizacji ruchu.

4. OSwietlenie

Odcinek od Drogi Sycyna — Karolin przebiega poza terenem zabudowanym i nie wymaga o$wietlenia. Na
odcinku przez miejscowo$¢ Wactawow droga posiada o$wietlenie na istniejgcych stupach NN, o$wietlenie to
przewidziane jest do modernizacji przez Inwestora wg oddzielnego opracowania.

5. Zjazdy i pobocza.
Przewidziano odtworzenie zjazdéw i poboczy gruntowych oraz ulepszenie ich nawierzchni thuczniem.

V. Istniejace obiekty
Obecnie w miejscu projektowanej inwestycji znajduje si¢ droga o nawierzchni gruntowej i zuzlowej. Z
drogi tej korzystaja mieszkancy okolicznych posesji i wlasciciele pol uprawnych..
W granicach drogi z uzbrojenia podziemnego znajduje si¢:
wodociag wraz z przytaczami lokalnie pod jezdnig,



V. Informacja dotyczgca przewidywanych zagrozen w miejscu projektowanych robét

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych w niniejszej informacji
o zagrozeniach bezpieczenstwa-ochrony zdrowia nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umowneyj.
Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. Ust. Nr 106 z 5 grudnia 2000r.,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami), na podstawie Rozdzialu 3 Art.2la pkt. 1 i la. Kierownik budowy [
Wykonawca] jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w ktorym nalezy uwzgledni¢ ponizsze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

1. Roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych moze wystapi¢ zagrozenie zwigzane z :

- transportem i przetadunkiem materiatow

- wykonywania wykopdw i nasypdéw na skarpach

- wzrost zagrozenia nastapi w czasie wykonywania podsypek , podtozy

- wykonywania wycinki drzew i karczowania pni

Zagrozenia te nalezy zmniejszy¢ lub wyeliminowaé poprzez:

- stosowanie wlasciwych $rodkow transportowych i maszyn pomocniczych dostosowanych do masy i
gabarytow przewozonych materiatow

- mozna stosowac¢ tylko sprawne i atestowane zawieszenia i naczepy

- stosowanie wygrodzen wykopow i barier ochronnych

- systematyczna kontrola stanu zabezpieczen

2. Zagrozenie z tytulu pracy maszyn budowlanych.

Zagrozenie jest duze w bezposrednim sagsiedztwie pracujgcych maszyn ( koparki, transport samochodowy) i
urzadzen ( spawarki, wyciagi) dlatego tez nalezy w szczegélny sposob uwrazliwi¢ na to pracownikow.
Bezposredni dostep do pracujacych maszyn bedzie ograniczony poprzez wilasciwg organizacje ruchu,
oznakowanie i utrzymanie oznakowania.

Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob
postronnych przy jednoczesnym wytaczeniu instalacji paliwowej i elektrycznej.

Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane. W zwigzku ze skalg robot nie
przewiduje si¢ stanowiska do przechowywania paliwa w obrebie placu budowy. Za transport paliwa odpowiadac
winien operator lub kierowca danej jednostki sprzgtowe;.

3. Sprzet i $rodki transportowe.

Sprzet i $rodki transportowe stosowane na budowie bedg dobierane z uwzglgdnieniem ich wptywu na
srodowisko. Istotne jest wiec zuzycie paliwa, jego rodzaj, ilos¢ wydzielanych spalin, hatas, a w przypadku
niektorych rodzajow sprze¢tu — roéwniez drgania. Dobra jako$¢ sprzetu i pojazdow, oraz prawidlowe ich
dobieranie do zakresu robdt i srodowiska, w jakim beda pracowatly nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do czuwania nad prawidlowa eksploatacja
i konserwacja sprzetu, gdyz w przypadku niewtasciwej eksploatacji i konserwacji sprzgtu nastgpuje wzrost
zuzycia paliwa, ilosci wydzielanych spalin i poziom hatasu, a takze wystgpuja wycieki smaréw i paliwa, oraz
gubienie przewozonych materialow, a nawet pogarszanie ich jakosci, co réwniez posrednio wpltywa na
zanieczyszczenie Srodowiska.

Maszyny i pojazdy nie moga by¢ przecigzone, gdyz w bardzo cigzkich warunkach pracy powoduja one
wigksze szkody w Srodowisku.

Nie moga by¢, rowniez eksploatowane pojazdy i maszyny drogowe na maksymalnych obcigzeniach
silnikéw (obrotach), gdyz zwigksza to emisj¢ spalin i zuzycie paliwa.

Maszyny i pojazdy winny spelnia¢ wymagania odno$nie ochrony przed hatasem i gazami spalinowymi
podane w przedmiotowych rozporzadzeniach i normach. Je§li maszyny i pojazdy beda spelnialy wymagania
przepisow, nie stanowig zagrozenia dla okolicznych mieszkancow.

4. Zagrozenia dla Srodowiska i sposoby ich zmniejszania przy wykonaniu nawierzchni i innych robét
drogowych.

4.1 Ochrona przed pylem i kurzem.
Mieszanie kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy jest niedopuszczalne. W zwiazku z tym zaleca si¢
wykonanie mieszanki w wytworniach co podnosi trwato$¢ wykonanych warstw, zmniejsza zuzycie spoiw.




W przypadku wykonywania robét o matym zakresie, gdy nieoplacalne jest stosowanie mieszarek czy
betoniarek, winno si¢ unika¢ mieszania materialdw podczas silnego wiatru by ograniczy¢ czas pylenia do
minimum.

4.2 Ochrona przed zanieczyszczeniem odpadami

Wykonanie nawierzchni bedzie procesem bezodpadowym. Obcinang w ciggu dnia roboczego
mieszanke m-b zaleca si¢ przewiez¢ do wytworni i powtdrnie wykorzystac.

Podobnie trzeba wykorzysta¢ nadmiar dostarczonej na budowg mieszanki, jak i mieszanke nie nadajaca
si¢ do zastosowania ze wzgledu na wady technologiczne( przepalong, przeasfaltowang itp.) wadliwe mieszanki
M-b po przerébce mozna wykorzysta¢ na dolne warstwy nawierzchni czy dojazdy.

Niewykorzystanych materiatéw czy materiatéw z rozbidrki nie wolno zostawia¢ na miejscu budowy.
Jesli nie ma mozliwosci wykorzystania ich na danej budowie to nalezy je zuzy¢ na innej budowie lub odstapic¢
wilascicielom sasiadujacych z droga posesji do wykonania np. dojazdéw Iub dojs¢ do budynkow.

Dotyczy to roéwniez niewykorzystanych resztek tlucznia (lub betonéw cementowych 1 gruntu
stabilizowanego spoinami), stuzacych do wykonania podbudowy, piasku oraz gruzu powstatego z docinania
elementéw betonowych drobnowymiarowych (kostka betonowa, krawezniki, obrzeza). W przypadku braku
mozliwo$ci bezposredniego ich wykorzystania nalezy odwiez¢ je do przekruszenia w kruszarkach i wykorzystaé
do wykonania podbudowy na innych odcinkach.

4.3 Ochrona przed zanieczyszczeniem gruntu i wody paliwami i lepiszczami
Wykonawca jest zobowigzany tak prowadzi¢ roboty, by ograniczy¢ lub nawet wykluczy¢ przelewanie
na miejscu budowy paliw i lepiszcz, co moze — W razie awarii — sta¢ si¢ przyczyng zanieczyszczenia gruntu i
wody.

4.4 Ochrona przed hatasem i wibracjami.

Zalecenia i wytyczne dla wykonawcy w sprawie sprawnego sprzetu uzywanego na danej budowie zostaly
szerzej omowione w punkcie ,,Sprzet i Srodki transportu”. Ponadto ze wzgledu na prowadzenie robdt w obszarze
zabudowanym Wykonawcy zaleca si¢ uwzglednienie podczas prowadzenia prac nastepujacych srodkow
ograniczajacych wystepowanie hatasu i drgan:

- stosowanie maszyn wysokiej jakos$ci i dobre ich konserwowanie (smarowanie, dokrecanie Srub itp.)

- ograniczenie robot do godzin dziennych

W celu uniknigcia ujemnych skutkow wibracji w poblizu obiektoéw wrazliwych na drgania nie nalezy

stosowa¢ walcow wibracyjnych, ubijakow, kafarow itp.

4.5 Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza gazami spalinowymi.
Zanieczyszczenie powietrza gazami spalinowymi podczas wykonywania warstw nawierzchni jest
niewielkie. W celu zmniejszenia tych zanieczyszczen nalezy:
- nie dopuszcza¢ do przetadowania pojazdéw i ograniczaé obroty silnikow,
- utrzymywaé dojazdy w dobrym stanie o rownej i twardej nawierzchni,
- organizowaé roboty i transport w taki sposdb, by silniki maszyn i pojazdow nie funkcjonowaty bez
wykonywania pracy (na luzie).

4.6 Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza gazami i oparami z mieszanek mineralno bitumicznych.
Zanieczyszczenie powietrza gazami i oparami z mieszanek mineralno bitumicznych jest ograniczone

poprzez:

- zastosowanie technologii wymagajacych minimalnych ilosci lepiszcza (beton asfaltowy),

- wyeliminowanie smol,

- wyeliminowanie mieszanek z uzyciem asfaltéw wymagajacych stosowania rozpuszczalnikow,

W celu dalszego ograniczenia w/w zanieczyszczen nalezy:

- wykonywac roboty bitumiczne w okresie od maja do wrze$nia — mieszanki m-b wytwarzane w okresie
cieplym wymagaja nizszych temperatur i mniejszej ilosci lepiszcza, a nawierzchnie uktadane w tym
okresie sg trwalsze,

- stosowa¢ na samochodach przewozacych mieszanke m-b oponcze zabezpieczajace przed
zanieczyszczeniami powietrza oparami z asfaltow i przed stygnigciem masy.

VI. Organizacja terenu budowy

Miejsce prowadzenia poszczegdlnych robot winno by¢ oznakowane i zabezpieczone przed przypadkowymi
zagrozeniami dla osob znajdujacych si¢ na placu budowy. Zabrania si¢ przebywania na terenie placu budowy
0s0b postronnych. Na terenie placu budowy powinny by¢ wydzielone miejsca na sktadowanie materiatow wg
ich asortymentow.



1. Wymagania higieniczno — sanitarne.

Teren prowadzenia robot powinien by¢é wygrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,

oznakowany 1 o$wietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy w dostawie pradu nalezy przewidzie¢

o$wietlenie zastgpcze. Przy prowadzeniu robot na drodze, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem 0so6b niepowotanych oraz oznakowaé je zgodnie projektem organizacji ruchu na czas robot..

Pracownicy wykonujacy prace na jezdni lub w poblizu, powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne lub

odziez posiadajaca barwy bezpieczenstwa z elementami odblaskowymi o cechach umozliwiajacych dobra

widocznos¢.

Wykonywanie robot z dala od zakladu pracy wymaga przygotowania dla pracownikdéw schroniska
przewoznego lub stalego oraz ustepu. Schroniska powinny znajdowaé si¢ nie dalej niz 500m od najdalej
polozonego stanowiska pracy oraz by¢ wyposazone w pomieszczenie ogrzewane w porze zimowej, z miejscem
do podgrzewania positkdw, suszenia odziezy, w urzadzenia do mycia si¢ i zalatwiania potrzeb fizjologicznych
oraz apteczk¢ pierwszej pomocy. Ustep powinien znajdowac si¢ nie dalej niz 125 m od stanowiska pracy. W
schronisku powinny znajdowac¢ si¢ regulamin pracy, instrukcja dotyczaca udzielenia pierwszej pomocy w razie
wypadku przy pracy, adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

VILI. Instruktaz B. H. i P. pracownikéw

Przed przystapieniem do robdt kierownik budowy lub osoba upowazniona winna przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe pracownikow o zachowaniu odpowiedniej ostroznosci i obowigzujacych przepisach bhp na
poszczegdlnych stanowiskach pracy. Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikow z
warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robot. Polega on na praktycznym i pogladowym
omoéwieniu istniejacych lub mogacych wystapi¢ zagrozeniach, a takze wskazaniu metod i $rodkow
zapobiegawczych. W czasie instruktazu nalezy:

- zapoznaé z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktyczne);

- przeanalizowaé wspolnie z pracownikami istniejgce warunki i zagrozenia na stanowisku pracy;

- omowi¢ najczgSciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad B.H.P przez

pracownikow i ich zwigzek z wypadkami przy pracy;

- laczy¢ zagadnienia zawodowe z problematykg BHP.

Do zagadnien, ktore nalezy omowi¢ w ramach instruktazu nalezy:

- zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy;

- ogolne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikow po drogach i przej$ciach oraz zachowania sig¢

podczas przewozu srodkami transportowymi;

- zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy;

- wytyczne prawidtowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania i konserwacji narze¢dzi;

- rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej i roboczej;

- obowiazek zglaszania uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy;

- zawiadamiania kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii;

- normy dzwigania i przenoszenia cigzarow;

- ochrona przeciwpozarowa,

- praw i obowigzki pracownika, szczegdlnie prawo odmowy

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzor nad prawidtowym
szkoleniem pracownikoéw sprawuje kierownik budowy, grup robot itp. Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane
w ksigzce szkolenia a ich odbycie winno by¢ potwierdzone podpisem pracownika.

VIIl.  Wystapienie zagrozen

W przypadku wystapienia zagrozen nalezy przerwac pracg i o zaistniatej sytuacji powiadomi¢ kierownika
robot, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadziste. w razie wypadku nalezy:
- zabezpieczy¢ miejsce wypadku;
- poszkodowanemu (-ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwaé pogotowie, policje,
straz pozarna niezwlocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo zakladu, Inspekcje Pracy i
Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa.

IX. Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw

Pracownikow obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracy w poblizu spycharek, koparek i
innego sprz¢tu takze kaskow ochronnych.

Obowiazuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych osob i peini
obowiazki osoby kierujacej pracownikami.



X. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac si¢ z dokumentacja, ktora powinna okresla¢ m. in.
sposob prowadzenia robot (rgczny, mechaniczny), sposob zabezpieczenia skarp wykopoéw ( rozkopy,
deskowanie, $cianki szczelne), trasy urzadzen podziemnych, a szczegdlnie kabli energetycznych, telefonicznych
i gazowych, kategorie gruntu, poziom wod gruntowych, sposéb odwodnienia.

Przy wykonywaniu wykopoéw poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia przewodow, wykopy winny
odbywa¢ si¢ wytacznie sposobem recznym.

W  przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopow, niewypalow lub przedmiotow
niezidentyfikowanych, nalezy przerywa¢ wszelkie roboty, ogrodzi¢ i oznakowaé niebezpieczne miejsce oraz
powiadomi¢ wiasciwy Urzad Gminy i Policji itp.

Narzedzia do rgcznego odspajania gruntu ( topaty, oskardy, dragi, kliny stalowe, mloty) nalezy odpowiednio
dobra¢ uwzgledniajac kategori¢ gruntu. Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, dostepnych dla osob
niezatrudnionych nalezy wokoét ustawi¢ porecze ochronne zaopatrzone w napis ,, Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy czerwone $wiatta ostrzegawcze.

W miejscach przejsé dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki robocze przenosne, zaopatrzone w porgcze i deski
kraweznikowe.

W innych sytuacjach wykop nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnigciem do niego i odpowiednio oznakowac.
Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka jest zabronione, nawet w czasie postoju maszyny.
Miejsca pracy koparki powinny by¢ w czasie pracy nocg dobrze oswietlone.

Po zakonczeniu pracy w danym dniu, teren robot a szczegélnie wykopy, winny by¢ zabezpieczone w sposob
wyrazny i skuteczny przed osobami nie zwigzanymi z budowa. Ponadto na budowie winny by¢ n/w $rodki
techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

- przenos$ne bariery

- taSmy ostrzegawcze

- osobista odziez ochronna i kaski ochronne

- lacznos¢ telefoniczna w biurze budowy

- apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

XI. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy przechowywana winna by¢ w biurze budowy.



