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Przedmiar robét.
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Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Mazowieckiej 1zby Inzynierow Budownictwa.
Mapa do celéw projektowych (egz. Nr 1)
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. CZESC RYSUNKOWA:

6. Orientacja 1:10 000

7. Plan sytuacyjny 1:1 000 rys. nrl

8. Profil podtuzny drogi gminnej 1:100/1 000 rys. nr 2
9. Przekrdj konstrukcyjny od km 0+000 go 0+263 1:50 rys. nr3 A
10. Przekr¢j konstrukcyjny od km 0+263 do 0+633,03 1:50 rys.nr 3 B
11. Przekrdj konstrukcyjny na placu do zawracania 1:50 rys.nr3C
12. Przekroje poprzeczne 1:100 (4 strony) rys. nr 4

13. Tabela objetoéci rob6t ziemnych.



OPIS TECHNICZNY
Rozbudowa drogi gminnej przez m. Wactawoéw

INWESTOR: Gmina Zwolen

|. DANE OGOLNE.

1

N

. Podstawa opracowania:

umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem (klasa, szerokosc¢ i nawierzchnia drogi i inne)

Ustawa z dnia 21,03,1985 o drogach publicznych Dz. U. Nr 71/2000 poz. 838, z
pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra TiGM 2z dnia 02.03.1999r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr
43/1999 poz. 430,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. Ust. Nr 106 z
5 grudnia 2000r., poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. nr
80/2003 poz. 17,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1133,
Wytyczne projektowania drog VI i VIl klasy techn. — GDDP 1995

Mapa geodezyjna 1:500.

Badania geotechniczne gruntu.

Wizja lokalna i pomiary w terenie.

. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt rozbudowy drogi gminnej dotyczy rozbudowy

odcinka drogi gminnej w m. Wactawéw o dtugosci tgcznej 633,03 mb na odcinku od
projektowanej drogi gminnej do Wactawowa przez m. Wactawdw ciggu drogi gminnej nr
450545W w kierunku zachodnim do ostatnich zabudowan miejscowosci. Projektowany
odcinek drogi stanowi¢ bedzie dojazd po posesji w zachodniej czesci Wactawowa.

Projekt obejmuje wykonanie robdt ziemnych (koryto i nasypy), wykonanie

warstwy odcinajgcej i podbudowy ttuczniowej oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej
wraz z wykonaniem zjazdow, poboczy, oznakowania i usprawnieniem odwodnienia.

. Przy projektowaniu drogi przyjeto zatozenia:

- przekréj drogowy, jezdnia szerokosci 5,0,

- odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do rowow
przydroznych i na przylegajacy teren (droga czesciowo w nasypie),

- droga klasy D dla predkosci projektowej Vp=40km/h.

- Wykonanie poboczy i zjazdéw tluczniowych,
Dopuszcza sie etapowanie robot, tzn, wykonanie czesci robot lub krétszego

odcinka w | etapie w miare mozliwos$ci finansowych Inwestora.



3. Lokalizacja i stan istniejgcy.

Projektowana droga zlokalizowana jest w obrebie miejscowosci Wactawow,
w ciggu istniejgcej drogi gminnej nr 450545W w kierunku zachodnim od drogi
stanowigcej dojazd do Wactawowa od strony Karolina. Projektowana droga stanowic
bedzie dojazd do posesji zlokalizowanych przy drodze. Poczatek projektowanego
odcinka zlokalizowano na skrzyzowani z droga gminng do Wactawowa, koniec za
ostatnim zabudowaniem m. Wactawéw. Droga nie posiada dalszego uregulowanego
przebiegu (na dalszym odcinku biegnie ujezdzona droga lesna wewnetrzna.

Projektowana droga bedzie zlokalizowana w wiekszosci w miejscu istniejgcej
drogi o nawierzchni gruntowej i czesciowo utwardzonej ttuczniem. Wokdt drogi
zlokalizowane tereny lesne po stronie prawej i rozporoszona zabudowa zagrodowa po
stronie prawe;j.

Inwestycja zlokalizowana jest czesciowo w istniejgcym pasie drogowym (ha
odcinku przez wies) i w znacznej czesci w dziatkach lesnych (teren do pozyskania).

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach dziatek w obrebie Karolin:
- w pasie drogowym drogi gminnej (droga gruntowa) dz. nr 518,
- na dziatkach lesnych nr 206/2

Na podstawie projektu nalezy dokona¢ podziatu dziatek lesnych i pozyskac teren
pod rozbudowe drogi..

4. Uzbrojenie terenu.

W granicach drogi zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie podziemne:
- Sie¢ wodociggowa poza jezdnig
- Linia napowietrzna NN poza drogg..

W/w uzbrojenie terenu pokazane zostato w planie sytuacyjnym, nie koliduje
z przebudowywana droga. W profilu podtuznym nie zostato uwidocznione,
poniewaz nie mozna ustali¢ gtebokosci ich usytuowania i dopiero po odkryciu ich
przy recznym wykonywaniu robét ziemnych i po powiadomieniu wiascicieli tych
urzadzen mozna przystapi¢ do dalszych prac.

Po zakonczeniu robét wszystkie urzgdzenia zwigzane z uzbrojeniem podziemnym
(wlazy studni, zasuwy, zawory itp.) nalezy wyregulowa¢ do poziomu nawierzchni lub
terenu.

Il. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
1. Roboty przygotowawcze oraz warunki gruntowe i roboty ziemne.

W ramach robét przygotowawczych nalezy wytyczyé gtéwng o$ drogi, dokonaé
odkrycia urzgdzen podziemnych oraz usung¢ kolidujgce zadrzewienie i krzaki oraz
usungc¢ karpy drzew. Krzaki przewidziane do usuniecia sg to gtownie krzaki rosngce na
poboczach. Poniewaz przewidziana jest lokalnie korekta trasy drogi na terenach
zalesionych istnieje koniecznos¢ usuniecia czesci zadrzewienia kolidujgcego z droga.
Kolidujgce zadrzewienie to gtdbwnie zagajniki lisciaste o srednicy drzew do 15 cm bez
wartosci uzytkowej i przyrodniczej. Lokalnie nalezy lokalnie usng¢ zadrzewienie — sg to
drzewa gtéwnie sosny oraz lisciaste (akacja, dgb i brzoza) o srednicy pnia maksymalnie



50 cm (przewaznie ok. 20-30 cm), bez wiekszej wartosci uzytkowej. Wszystkie drzewa
i zagajniki przewidziane do usuniecia zlokalizowane sg w obrebie dziatki nr 206/2 — ze
wzgledu na lesny charakter terenu lokalizacji drzew nie przedstawiono w zatgczniku
graficznym, drzewa te nalezy ustali¢ po wytyczeniu przebiegu drogi i wydzieleniu dziatki
do przekazania. Drzewa do usuniecia to drzewa na terenach lesnych, ktore zostang
usuniete przez wiasciciela terenu przed przekazaniem terenu — w ramach rozbudowy
drogi nalezy usung¢ tylko pnie (karpy) drzew. Wykaz pni do wycinki przedstawiono w
przedmiarze robot.

Po wykonaniu prac pomiarowych nalezy wyznaczyC i zastabilizowa¢ granice
pasa drogowego, roboty ziemne, przekroje itp.

Roboty ziemne stanowig gtownie wykopy zwigzane z wykonaniem koryta oraz
lokalnie nasypy z gruntu rodzimego. llos¢ robdt ziemnych okreslono na podstawie
przekrojow poprzecznych w tabeli objetosci nasypow.

W miejscu projektowanej drogi wykonano badania geotechniczne podtoza
gruntowego — opinia geotechniczna stanowi czes¢ Il niniejszego projektu.
Z przeprowadzonych badan wynika, iz w miejscu projektowanej drogi wystepujg proste
warunki gruntowe (grunty przepuszczalne G1).

Majgc na uwadze lokalny charakter drogi oraz proste warunki gruntowe (grunt
G1) obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem
MTBIGM w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia ob. Budow. Dz. U. 2012
poz. 463

2. Jezdnia drogi.

2.1. Jezdnia w planie.
W planie droga sktada sie z odcinkow prostych i tukéw kotowych. Poszczegdlne
zatamania trasy na poszczegolnych odcinkach zaprojektowano w postaci:
A). Droga gminna:
- km 0+124,22 — tuk poziomy o promieniu R=300m bez krzywych przejsciowych
- km 0+293,55 - zatamanie trasy bez tuku poziomego,

Na koncu odcinka ze wzgledu na brak dalszego przebiegu drogi zaplanowano plac
do zawracania o wymiarach 12x12 m (fgcznie z jezdnig drogi).

Poczatek i koniec projektowanych odcinkéw, wierzchotki i punkty charakterystyczne
trasy drogi wytyczono w terenie i okreslono wspétrzedne geodezyjne.

Ze wzgledu na istniejgcg zabudowe, istniejgce warunki terenowe, szerokosc¢
ustalonego pasa drogowego oraz to, iz droga ma charakter lokalny zaprojektowano
droge o nastepujgcych parametrach:

- Jezdnia drogi szer. 5,0m,
- Pobocza 2x1,0m
Przewidziano wydzielenie pasa drogowego szerokosci 12,00 m na odcinku
przez miejscowos¢ (teren zabud.).

2.2 Jezdnia w przekroju podtuznym i poprzecznym.

Profil podtuzny drogi dostosowano do istniejgcego terenu, zjazdéw, zabudowy
I potgczen z innymi drogami gminnymi. Zatamania pionowe niwelety zaprojektowano
w postaci fukéw pionowych i zataman— wg rys. profilu podtuznego.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu i odwodnienie przyjeto spadek jezdni:
- spadek dwustronny 2% na odcinku od 0+000 0+263,




- spadek jednostronny 2% w kierunku rowu (str. Prawa) ma odcinku od km 0+2163 do
konca odcinka.

Przejscia ze spadku dwustronnego na jednostronny nalezy wykonac¢ na prostej
dtugosci 25 m.

Spadki i rzedne projektowanej jezdni przedstawiono w profilu podtuznym drogi.

2.3 Konstrukcja nawierzchni.
Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu
KR2, podbudowe drogi ttuczniowg wykonang dwuwarstwowo o tgcznej grubosci 23cm
oraz warstwe odcinajgcg gr. 15 cm.
Nawierzchnie jezdni przewidziano do wykonania z betonu asfaltowego - tgczna
gr. 8 cm — warstwa wigzgca gr. 4cm oraz warstwa scieralna gr. 4cm.
Projektowana konstrukcja jezdni:
- beton asfaltowy dla KR 2 warstwa scieralna AC 11S50/70 gr. 4cm
- beton asfaltowy dla KR 2 warstwa wigzgca AC 16W50/70 gr. 4cm
- Podbudowa ttuczniowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie —
warstwa gorna z mieszanki sort. 0/31,5mm gr. 8cm
- Podbudowa ttuczniowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie —
warstwa dolna z mieszanki sort. 0/63,5mm gr. 15cm
- Warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm,
- Podtoze G1,

3. Pobocza i zjazdy.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewidziano na catym odcinku wykonanie
poboczy 2x1,0 m utwardzonych tluczniem kamiennym — mieszankg sortowana
0/31,5mm gr. 10 cm. .

Poniewaz na odcinku z zabudowg obecnie istniejg zjazdy na posesje gruntowe
(nie utwardzone), zaprojektowano wykonanie zjazdéw gruntowych na kazdg posesje
zlokalizowang przy drodze, przewidziano utwardzenie  tych zjazdéw ttuczniem
kamiennym — mieszankg sortowana 0/31,5mm gr. 10 cm (analogicznie jak pobocza).

Lokalizacje i parametry zjazdéw pokazano w planie sytuacyjnym.

4. Odwodnienie.

Przewidziano powierzchniowe odwodnienie drogi, odbywac bedzie sie poprzez
spadki podtuzne i poprzeczne do rowdw przydroznych i na przylegajacy teren.

Poniewaz droga posiada istniejgce rowy przydrozne po stronie prawej (rowy
nieregularne i czesciowo zamulone na odcinku lesnym) , przewidziano ich odtworzenie
poprzez ich przeprofilowanie do wymaganego ksztattu i spadkéw.

Ze wzgledu uksztattowanie terenu i lokalnie przebieg drogi w nasypie nie
przewidziano rowow przydroznych po stronie lewej. Spadki poprzeczne jezdni,
uksztattowanie terenu oraz zalegajgce wokot grunty przepuszczalne zapewniajg
wiasciwy sptyw wéd i odwodnienie drogi oraz przylegajgcego terenu.

W zwigzku z powyzszym przewidziano odwodnienie w postaci:

4.1. Rowy przydrozne:
- row przydrozny trapezowy po stronie prawej od km 0+000 do km 0+526,



5. Elementy brd - oznakowanie .

Na projektowanym odcinku przewidziano wykonanie oznakowania pionowego
wg projektu statej organizacji ruchu stanowigcego oddzielne opracowanie.

6. Roboty wykonczeniowe.

W ramach roboét wykonczeniowych nalezy min.:
- umocnic ttuczniem pobocza i zjazdy,
- wyprofilowac recznie skarpy,
- uprzatnac teren.

7. Oswietlenie.

Na odcinku przez miejscowos¢ Wactawow droga posiada oswietlenie na
istniejacych stupach NN, oswietlenie to przewidziane jest do modernizacji przez
Inwestora wg oddzielnego opracowania.

8. Obszar oddzialywania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo
Budowlane).

Obszar oddziatywania obiektu (czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu) — ze wzgledu na lokalny charakter drogi (droga dojazdowa
do posesji i pol uprawnych) o znikomym ruchu pojazdoéw stwierdza sie, ze projektowana
droga ma obszar oddziatywania zamykajgcy sie w granicach dziatek pasa drogowego
czyli docelowo dziatek Inwestora. Projektowane rozwigzania stuzg obstudze
komunikacyjnej terenu utatwiajgc dostep do terendw przylegtych.

9. Ochrona terenu i oddzialywania gornicze.

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarze chronionym. Dziatki
przeznaczone pod inwestycje nie sg wpisane do rejestru zabytkdw. Drzewa
przewidziane do wycinki sg mato wartosciowe, o matych srednicach i znieksztatconych
pokrojach, brak gatunkéw chronionych.

Brak jest zapisu 0 oddziatywania gérniczych na terenie w/w dziatek.

10. Ochrona srodowiska.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z d. 24 pazdziernika 2002 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziec
do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko projektowane przedsiewziecie nie
zalicza sie inwestycji mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, nie wymaga
sporzgdzenia raportu oddziatywania na srodowisko

Projektowana budowa drogi nie wptynie na zmiany w krajobrazie i srodowisku
przylegtym z uwagi na jej uksztaltowany przebieg oraz lokalny charakter ruchu, nie
naruszone zostang warunki gruntowo — wodne.



Ze wzgledu na to, iz droga ma charakter wytgcznie lokalny, stanowi¢ bedzie
dojazd do posesji przy niej potozonych i nie tworzy nowych ciggéw komunikacyjnych,
inwestycja nie bedzie stwarzata dodatkowych zagrozen dla Swiata roslin i zwierzat.

Przewidziane rozwigzania projektowe zwiekszg komfort, bezpieczenstwo
i ptynnos¢ ruchu. Stanowig czynnik usprawniajgcy obstuge komunikacyjng terenu,
skrocg czas dojazdu.

Funkcjonowanie projektowanej drogi nie spowoduje wytwarzania odpadow.

Ucigzliwos¢ zwigzana z realizacjg inwestycji bedzie zminimalizowana poprzez
wiasciwg organizacje ruchu na czas prowadzenia robo6t oraz ograniczenie do minimum
czasu budowy.

Aby zapewni¢ higiene i zdrowie przysztym uzytkownikom nalezy wszystkie roboty
budowlano — konstrukcyjne wykonywac przy uzyciu materiatbw odpowiadajgcych
normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem
osoby do tego uprawnionej.



Przedmiar robot

Rozbudowa odcinka drogi gminnejnr 450545W przez m. WACLAWOW

od km 0+000 do km 0+633,03
branza drogowa

CPV 45233100-0
Lp. |podstawa |Opis elementu rozliczeniowego Czesci llosé Nazwa llosé
wyceny sktadowe jedn. jednost.
SST, KNR jedn. rozliczen.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8
1
wycena |Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz
wlasna |oznakowanie robét wraz z utrzymaniem oznakowania w czasie robot kmpl 1,00 kmpl 1,00
2
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy robotach liniowych -
prace pomiarowe, obstuga geodezyjna wraz z wykonaniem
D-01.01.01 |inwentaryzacji powykonawczej wraz ze stabilizacjg pasa drogowego km 0,70 km 0,70
3 Mechaniczne karczowanie pni drzew o $rednicy 15-25 cm wraz z
D-01.02.01 |wywiezieniem pni i gatezi na odlegtos¢ do 20 km szt. 95,00 szt. 95,00
sosna - 10, szt. lisciaste - 12 szt.
4 Mechaniczne karczowanie pni drzew o $rednicy 26-45 cm wraz z
D-01.02.01 |wywiezieniem pni i gatezi na odlegtos¢ do 20 km szt. 91,00 szt. 91,00
sosna - 48, szt. lisciaste (brzoza, akacja, dgb)- 42 szt.
5 Mechaniczne karczowanie pni drzew o $rednicy 46-65 cm wraz z
D-01.02.01 |wywiezieniem pni i gatezi na odlegtos¢ do 20 km szt. 3,00 szt. 3,00
sosna - 3, szt. lisciaste - 2 szt.
6 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw Srednich wraz z karczowaniem
pni do 15 cm oraz wywiezieniem gatezi i karpiny na odlegto$¢ do 20
D-01.02.01 |km m2 920,00 m2 920,00
4602
7 Mechaniczne karczowanie krzakéw, poszycia i runa lesnego wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem gatezi i karpiny na odlegto$¢ do
D-01.02.01 |20 km m2 1200,00 m2 1200,00
600*2
ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8
8 Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. 1I-1ll z
bezposrednim wbudowaniem w nasyp wg tabeli objetosci robot
D-02.01.01 |ziemnych m3 311,19 m3 311,19
290,67+20,52
9 Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. lI-lll z transportem
D-02.01.01 Jurobku na odl. Do 10 km m3 1969,59 m3 1 969,59
PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0 -
10 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kontrukc.
D-04.01.01 |nawierzchni na jezdni w gr. kat. |- m2 3 639,50 m2 3 639,50
jezdnia: 633,03*5,6+12*7+7*7-3,14*7*7/4
i Wykonanie warstwy odcinajgcej na jezdni - podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm=5,0MPa wraz z
D-04.05.01 |pielegnacja, grubos¢ warstwy 15 cm m2 3639,50 m2 3 639,50
jiw .
12
Wykonanie podbudowy dolna warstwa na jezdni z kruszywa tamanego
D-04.04.02 |stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubos¢ warstwy 15cm m2 3512,90 m2 3512,90
jezdnia: 633,03*5,4+12*7+7*7-3,14*7*7/4 -
13 Wykonanie goérnej warstwy podbudowy na jezdni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy
D-04.04.02 [8cm m2 3512,90 m2 3512,90
jhw .




14

D-04-03-01

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowg -
pasy na krawedziach szerokosci 1,0m kazdy

633*2*1

m2

1 266,00

m2

1 266,00

NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0

15

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca AC16W50/70
dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi

jezdnia gtéwna: 633,03*5,2+12*7+7*7-3,14*7*7/4

m2

3 386,29

m2

3 386,29

16

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna AC11S50/70
dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi

jezdnia gtéwna:633,03*5,0+12*7+7*7-3,14*7*7/4

m2

3 259,69

m2

3 259,69

ROBOTY DODATKOWE | WYKONCZ. Kod CPV 45233100-0

17

D-04.04.02
(analogia)

Ulepszenie nawierzchni poboczy i zjazdow - zageszczenia podtoza
oraz wykonanie naw. ttuczniowej z mieszanki sortowanej 0/31mm gr.
10 cm

pobocza: 633*2*1+7*1

zjazdy: 5%(5,16+3,6+1,7+1,3+1,15+1,1+1,1+1,7+2,1+0,3+0,1+3*0,4)

m2
m2

1273,00
102,55

Razem:

m2

1375,55

m2

1375,55

18

KNR 2-1
0505-01

Reczne profilowanie i ksztattowanie skarpo - poboczy wraz z
zageszczeniem w gr. kat. I-1l - skarpy

530*2,4+600*0,5

m2

15672,00

m2

1572,00
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

pod inwestycje liniowg

2(4)

nr sekgji: 7.152.25.05.1.1, 7.152.25.05.1.2, 7.152.25.05.1.3, 7.152.25.05.1 .4,
7.152.25.05.2.1, 7.152.25.05.2.2, 7.152.25.05.2.3, 7.153.25.25.3.4

Jednostka ewidencyjna: 143605_5 Zwolen - obszar wiejski

Obreb: 143605_5.0009 Karolin

Ark. 2, dz. nr 518, 519; ark. 3, dz. nr 205/2, 206/2 i pozostate w lokalizacji

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej: GMP.0S.6642.2.461.2018
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7538950

Uktad odniesienia wysoko$ci: Kronsztadt 86 174.0
Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich: PL-2000 e—— krawgdz jgzdni bitumiczne]
Sytuacja zgodna z terenem na: 04.07.2018 r. D o [Tt
jezdnia bitumiczna
Oznaczenie granic obszaru bedgcego przedmiotem aktualizacji: ~co—— o szer.5,0m
Opis stuzebnosci gruntowych: Bm.vm ESw0.:m:.m bez :mﬁm_m.:_m obcigzen D IO
stuzebnos$ciami gruntowymi
Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzeri podziemnych, ktére nie zostaty 206/2
zgtoszone do inwentaryzaciji i nie zostaty odnalezione w terenie w czasie 3(4) °
procedur geodezyjnych zwigzanych z aktualizacjg istniejgcej tresci mapy. 1(4)
) |
? Y LsV
~ zjazd gospodarczy
o nawierzchni z thucznia
172.7
173.4 174.2 1748
WO 0+000
_ _ _ wummmﬁum.ﬁ 7.152.25.05.1.2 | 7.152.25.05.2.1
e — =7539153.82
—— 7 \ '
| | | 7.152.25.05.1.4 | 7.152.25.05.2.3 — _———o, T\ 1\ W ) |
— . . . .
g a0 N
© _ — \ \ m2 -
M.nw ﬂ a“m _ — - \ / m.‘ N
e J s — s — - \ / & /
Data opracowania mapy: — s = x & = ,
s - X 1
Skala 1:500 . 2 5 3 e _ ©
17.07.2018 1. LT T
ot — ’ 490
_—
nnnnnn 1708 5 I ; JATABL L M T — — ] _— \
lllll Jﬂo:mlllllllnlllllllllllvlllll.lll" g, — = A7 T T — CANSSVIsysigisyisgiiyss s 44 - A71.7 ,,
ar.gr. T T S Ll L 7z — i 17153 1718 \
——— 171.51 e drgr.
e — . —— i - e — - L m Sv 1718 171.64 o = 4 Br
A —— — — — — — m woTts = |
ent zostat opra 17063 O T T ———— — — T A71.4 S A —— — % — lg _ o (= ] | _ RVI \
170.5 1708 —— o SN T 715 7 [ w F — = \
<> | , 171.86 ! , - 2 7 \
< ——o0—> S E T { —97gs— |
R NN | ol 9 & 17026, e e W < ; \ X | :

! 70.89 | Sk ! 7026 I\ & 5 PsV o : \
seodezyiny | 3 ! %m.mm ! o | WW_ N \ \ ——— il \
cany |  LWULENN , oF , Gl | 38 Voo B , g T _ '

Taemtylicator ewidencyy | . 477 | 9] Sk ! | O E ﬂ , ,

niyTiKator SERCY) M | \
materiatu zasobu - cperatu ._ ﬂ.,\mhwm.bg.w. _, 8 5 ! Br m - ,, m, | @ \ N
b : | m W1—0+124,33 o) | | \ — , \
Data wpisania cparatu | 1715 ! E ! | ,, :
technicznege do m.‘.‘.",umzn: O@ ; Onwu PQDN " fuk _UONmO_.,Dv\ I @ 169.7 /, \ # \ 482 Lzr Y
materiatow zasobu e , \./.__ \ | \ \
el . ' R —— - ! \
, “ D | R[m] 300 ! _ o | y :
of b B \
U w. : ,,.\ ui/ N I B . o _ _ C)] 5,37250 I-b. | _ \ 169.7 ‘ _ / \ d \ 1706 !
ddzilfe Pod e 160.6 ! | : ' ,
A o A 478 | o | [Tm]| 1267 | _ feos \ \ | | .
|94 i . \
\ o2 B WS[m]| 0,27 480/1 48111 b | Vo rr :
| _1 . \
// | b LIm]| 2532 479/2 g ! ﬂ— ,,
'l ib. |
N | AL[m] 0,02 4791 Br \ — \ ' e PROJEKTOWANIE-NADZOR BUDOWLANY
N ! ~ \ \ \ ETA GARBATKA—LETNISKO, UL.KILINSKIEGO 7
| wspofrzedne ~. \ — \
N\ P - 1705 ' < aminnei
I uktad ~ ) - - # - \ PROJEKT Rozbudowa drogi gminnej
AN ! "5000” ~ ) | | \ w m.Wactawdw
- \
// ” — _— # ,, ,, ADRES Gmina Zwolen, Powiat Zwolenski
AN | X 5684728,02 9 1707 T T — — \ ! RYS. NR plan zagospodarowania Skala
, 170.4 : . ! —_— \ 1A terenu 1:500
RIVb // | Y 7539029,58 e T | T \ PROJEKTANT
N N ! g m | \ mgr inz. Tomasz Maj SWK/0113/PO0D/08
, - ! \ SPRAWDZAJACY

\ ” 9 ib. | inz. Marcin topuszanski SWK/0050/PO0D/13

| \

\ ” ﬁ 481/5 ,_ :
- 4704 — Tl 1716 _
,_ 4 N _ / \

LEGENDA




LEGENDA

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

pod inwestycje liniowg

1(4)

nr sekgji: 7.152.25.05.1.1, 7.152.25.05.1.2, 7.152.25.05.1.3, 7.152.25.05.1 .4,
7.152.25.05.2.1, 7.152.25.05.2.2, 7.152.25.05.2.3, 7.153.25.25.3.4
Jednostka ewidencyjna: 143605_5 Zwolen - obszar wiejski

Obreb: 143605_5.0009 Karolin

Ark. 2, dz. nr 518, 519; ark. 3, dz. nr 205/2, 206/2 i pozostate w lokalizacji
Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej: GMP.0S.6642.2.461.2018
Uktad odniesienia wysoko$ci: Kronsztadt 86

Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich: PL-2000
Sytuacja zgodna z terenem na: 04.07.2018 r.

Oznaczenie granic obszaru bedgcego przedmiotem aktualizacii:
Opis stuzebnosci gruntowych: mapa wykonana bez ustalenia obcigzen
stuzebnos$ciami gruntowymi

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen podziemnych, ktére nie zostaty
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od

Uwaga:

od km 04238 do km 04263

PRZEKROJ

1,00

skala 1:50

KONSTRUKCYJNY

5,00 1,00
_
2,50 2,50
pobocze ttuczniowe gr.10cm
y 0,00 e -
-m_c . -WQ —c% LA 5 .
6 le% -9
eveieseRseee
B2
| S5,P0
5,40
5,60

km O0+000 do km 0+263

w—wa scieralna beton asfaltowy AC11S50/70 KR 3 gr. 4cm

w—wa wiqzqca z bet.asfaltowego AC16W50/70 KR3 gr.4cm

gérna warstwa podbudowy—mieszanka sortowana ttuczniowa 0/31,5 gr.8cm

dolna w—wa podbudowy — mieszanka sortowana ttuczniowa 0/63 gr.15cm

warstwa odcinajqca z gruntu stab. cementem o Rm=5,0Mpa, gr.15cm

przejscie na spadek jednostronny 1—2,07%

PROJEKTOWANIE—NADZOR BUDOWLANY

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Maj

SWK,/0113/P00D,/08

inz. Marcin topuszanski SWK/0050/PO0D/13

"ETA” GARBATKA—LETNISKO, UL.KILINSKIEGO 7
PROJEKT Budowa drogi gminnej
przez m.Wactawdw
ADRES Gmina Zwolen, Powiat Zwolenski
m%mu.\»zm przekréj konstrukcyjny m%m\oo
PROJEKTANT
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km 0+265 do km 0+635,03
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30 gp B0 450 0,00 2% s
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9
ov
o

w—wa

scieralna beton asfaltowy AC11S50/70 KR 3 gr. 4cm

N\N.;W

w—wa

wigzqca z bet.asfaltowego AC16W50/70 KR3 gr.4cm

gérna

warstwa podbudowy—mieszanka sortowana ttuczniowa 0/31,5 gr.8cm

dolna

w—wa podbudowy — mieszanka sortowana ttuczniowa 0/63 gr.15cm

warstwa odcinajqca z gruntu stab. cementem o Rm=5,0Mpa, gr.15cm

PROJEKTOWANIE—NADZOR BUDOWLANY

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Maj

inz. Marcin topuszanski
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1,00

PRZEKROJ

KONSTRUKCYJNY
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2,50 2,50

pobocze ttuczniowe gr.10cm
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1,00 |

R__N

w—wa scieralna beton asfaltowy AC11S50/70 KR 3 gr. 4cm

w—wa wigzqgca z bet.asfaltowego AC16W50/70 KR3 gr.4cm

gérna warstwa podbudowy—mieszanka sortowana ttuczniowa 0/31,5 gr.8cm

dolna w—wa podbudowy — mieszanka sortowana ttuczniowa 0/63 gr.15cm

warstwa odcinajqca z gruntu stab. cementem o Rm=5,0Mpa, gr.15cm

na placu

pobocze ttuczniowe gr.10cm
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ETA GARBATKA—LETNISKO, UL.KILINSKIEGO 7
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! W=1,8
o 0+342 N=0,/
|
| | | |
_ 170,68 _ 170,70 170165
| [
Lo
170,66 170,52 170,52 169,70 170,24
-5,0 -1,50 0,00 +2,5 +4,00
|

+6,9

171,10
+6,9

rzedne terenu|i170,82 170,70 [170,57 170,70 170,61 170,00
odleglosci -5,0 -2,50 [-1,50 0,00 +2,5 +4,00
od osi |
W=5,4
o1 0+393 N=0,1
Hﬂd_ww | ) | |
[AQD@WD i 179,60 17054
| T—
| -
[ | |
rzedne terenu|i71,03 171,02 171,01 170,80 170,03
odlegtosci -6,40 -1,50 0,00 42,5 +4,00

od osi

171,20
+6,9

171,21
+6,9



17071 0+418
| [
170165 | 179470 17065
W — T
I | -
[
rzedne terenu|170,65 170,84 170,85 170,83 170,49 170,89
odlegtosci -5.0 -2,50 0,00 +2,5 +4,00 +6,9
od osi
|
_ 1,94
17091 0+445 1,19
|
170}65
rzedne terenu|170,42 170,61 170,61 170,41 169,77 170,75
odlegtosci =5.0 -2,50 0,00 +2,5 +4,00 +6,9
od osi
|
|
|
0+483 57
17065
rzedne terenu|17o,51 170,57 170,62 170,54 169,99 170,42
odlegtosci -5.0 -2,50 0,00 +2,5 +4,00 +6,9
od osi _
|
| 1
17071 0+500 _
[ PN | _
| 170}68\ | 170470 170165
[ —
I || =
[
rzedne terenu|170,53 170,66 170,65 | 170,66 170,44 171,20 171,30
odlegtosci -5.0 -2,50 0,00 |+L10 +2,5 +4,00 +6,9
od osi |

rzedne terenu

odleglosci
od osi

rzedne terenu

odleglosci
od osi

o 0+526
170,65
170,44 170,64 170,67 170,60 169,89 171,24
-5,0 -2,50 0,00 +2,5 +4,00 +6,9
|
| W=0,78
170,71 0+5350 ZH; vMN
I\ | |
| 170}68\| 170,70 170|65
| T
_ T
| [ |
170,30 170,37 170,38 | 170,39 170,11 169,63 170,56
-5,0 -2,50 0,00 [+1,0 +2,5 +4,00 +6,9
|
|
_ W=0,/8
0+577 N=1,86

rzedne terenu|170,06

odleglosci
od osi

rzedne terenu|170,43

odleglosci
od osi

170,32 170,39 | 170,04 170,11 169,59 170,82
-5,0 -2,50 0,00 +1,0 +2,5 +4,00 +6,9
|
| W=2,01
170,71 0+603 Z|Ov®®
A !
Q@Nﬂo 170}65
|
170,64 170,67 | 170,62 169,67 170,90
-5,0 -2,50 0,00 +1,0 +4,00 +6,9




rzedne terenu

odlegtosci
od osi

I —
o 0+4633,03 : |
| _
170l65 170,60 |
170,46 170j40 |
i |
f
| =
170,36 170,40 170,63 170,58 170,65 171,10
-5.0 -2,50 0,00 +2,5 +6,0 +9,50 |+10,50 +12,50
I
I
"ETA” PROJEKTOWANIE—NADZOR BUDOWLANY
GARBATKA—LETNISKO, UL.KILINSKIEGO 7
PROJEKT Budowa drogi gminnej
przez m.Wactawdw
ADRES Gmina Zwolen, Powiat Zwolenski
RYS. NR ; Skala
rzekroje poprzeczne
4 preexroje pop 1:100
PROJEKTANT
mgr inz. Tomasz Maj SWK/0113/PO0OD/08
SPRAWDZAJACY
inz. Marcin topuszanski SWK,/0050/P00D/13




TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
DROGA GMINNA W PRZEZ M.WACLAWOW

x powierzchnia powierzchnia :8 5 4 zuzycie NADMIAR SUMA
OBJETOSC !
5 $rednia 9 & na OBJETOSCI ALGEBRAICZNA
g wykop nasyp | wykop nasyp @ wykop nasyp miejscu wykop nasyp wykop nasyp
= a
5 +) ) +) () o (+) ) (+) ) (+) )
T m?] m?] m?] [m?] [m] [m?] [m?] [m?] [m?] m? [m?] m?
1 2 3 4 5 6,00 7 8 9 10 11 12 13
0+ 000 3,76 0,25 4,62 0,13 16,00 | 73,92 2,00 2,00 71,92
0+ 016 5,48 0,21 71,92
. . 5,37 0,13 | 49,00 | 263,13 | 6,13 6,13 257,01
0+ 065 5,26 0,04 328,93
5+ 070 A7 800 5,87 0,02 5,00 29,33 0,10 0,10 29,23 S561E
5+ 100 213 000 5,30 0,00 30,00 | 159,00 | 0,00 0,00 159,00 =71E
R EL 370 800 3,62 0,00 31,00 | 112,07 | 0,00 0,00 112,07 52075
TRT] T 800 428 0,00 26,00 | 111,28 | 0,00 0,00 111,28 =10.50
0185 570 800 6,08 0,00 28,00 | 170,24 | 0,00 0,00 170,24 91074
0r 213 35 776 455 0,88 28,00 | 127,26 | 24,64 24,64 102,62 01336
0v 238 513 778 2,26 1,76 25,00 | 56,38 | 44,00 44,00 12,38 102573
. : 2,96 0,88 25,00 | 74,00 | 22,00 22,00 52,00 d
0+ 263 3,80 0,00 1077,73
0280 307 810 3,44 0,05 26,00 | 89,31 1,30 1,30 88,01 16577
07376 83 035 2,95 0,23 27,00 | 79,52 6,08 6,08 73,44 123918
0T 343 787 073 2,35 0,54 26,00 | 60,97 | 14,04 14,04 46,93 PTIRE
. . 2,33 0,48 27,00 | 62,91 | 12,96 12,96 49,95 d
0+ 369 2,79 0,23 1336,06
412 0,19 24,00 | 9876 4,56 4,56 94,20
0+ 393 544 0,15 1430,26
0v 478 775 8.0 5,10 0,08 25,00 | 127,50 | 1,88 1,88 125,63 155589
0T 245 704 779 3,35 0,60 27,00 | 90,45 | 16,07 16,07 74,39 163027
. . 2,07 0,88 38,00 | 78,66 | 33,44 33,44 4522 .
0+ 483 2,20 0,57 1675,49
3,50 0,29 17,00 | 59,50 4,93 4,93 54,57
0+ 500 480 0,01 1730,06
3,68 0,19 26,00 | 9555 4,81 481 90,74
0+ 526 2,55 0,36 1820,80
9550 378 59 1,67 0,79 24,00 | 39,96 | 18,96 18,96 21,00 189780
5T 078 1786 0,78 1,54 27,00 | 21,06 | 41,58 21,06 20,52 189798
0T 603 701 086 1,40 1,36 26,00 | 36,27 | 35,36 35,36 0,91 1822.19
0+ 633,03 | 7,53 0,23 4,77 055 | 30,03 | 14324 | 16,37 16,37 126,88 1949,07
86,37 | 11,54 | 633,03 | 2260,25| 311,19 | 290,67 | 1969,59 20,52







