
Lp. podstawa Części 

wyceny składowe

SST jedn.

1 D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o 

grubości 20 cm 6,1*6,6
m

2 40,26

2 D-04-03-01
Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie 

malowanych    6,1*6,6
m

2 40,26

3 M-22.51.20

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą 

cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów 

wylewanych na ścianach i stropach szpachlą cementowo-polimerową 

45  

m
2 45,00

4 M-20.02.00

Wykonanie  warstwy wyrównawczo spadkowej o średniej grubości  

10 cm  na pomoście  z betonu C25/30 zbrojonego włóknami  

polipropylenowymi40,26*0,1

m3 4,26

5 M-27.00.00
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na 

zimno z roztworu asfaltowego  6,1*6,6
m2 40,26

6 M-30.20.11
Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powłoką polimerową 

kapinosów  na powierzchniach  8,5
m2 8,5

7 M-29.05.01

Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy betonowe  z betonu C25/30  

zbrojonego włóknami polipropylenowymi grubości  30 cm  

2*(6,6*3*0,3) =11,88

m3 11,88

8 M-29.05.01
Ułożenie geomembrany HPDE tefond z geowłókniną filtracyjną 

2*6,6*3=39,6
m2 48

9 M-27.02.01 Izolacje z papy zgrzewalnej 6,1*6,6 m2 40,26

10 D-08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce 

cementowo -piaskowej z wykonaniem  ław  z betonu  C12/15   

4*4=16

m 16

11
Analiza 

własna

Oczyszczenie poręczy mostu  ze starej powłoki malarskiej poprzez 

piaskowanie  6+6 =12,0
mb 12

12
Analiza 

własna

Malowanie dwuwarstwowo  poręczy mostu w kolorze biało - 

niebieskim 2*6
mb 12

13 M-30.00.00
Nawierzchnia z betonu modyfikowanego warstwa  wiążąca  grubości  

4 cm  (6,1+3,0+3,0)*6,6
m2 79,86

14
M-30.00.00

Nawierzchnia z betonu modyfikowanego warstwa  ścieralna  gr  5 cm  m2 79,86

15 D-04-03-01
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową   

79,86
m2 79,86

16 M-25.00.00
Wykonanie elastycznego bitumicznego przykrycia dylatacyjnego  

grubości  9 cm szerokości 20 cm  6,6*2= 13,2
mb 13,2

17
Analiza 

własna

Wykonanie  ścieków  skarpowych  z elementów prefabrykowanych  

wraz  z wykonaniem  wpustu  z betonu  4*3,5
mb 14

18 D-02.01.01
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami 

samowyładowczymi (kat.gr.III-IV) 25
m3 45

19 D-02.01.01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. 

I-III 25
m3 25

20 D-02.01.01

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach 

suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 

ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m

m 16

21 M-20.02.00 Wykonanie opornika betonowego 30x80cm z betonu C20/25  16 m 16

22 D-02.01.01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 30 m2 30

23
Analiza 

własna

Umocnienie stożków kostką brukową typu Holland gr. 8cm na 

podsypce cementowo piaskowej gr. 8cm
m2 30

Remont mostu

Przebudowa drogi gminnej  w m. Strykowice Górne - Łysocha  gm  Zwoleń nr ewid. 1281, 2656/2, 

2545/10, 6694/7  odcinek długości 999 szer jezdni 3,50 m 

Przedmiar robót

Opis elementu rozliczeniowego Ilość


