Przedmiar robot

Przebudowa chodnika drogi gminnej ulica Sikorskiego w Zwoleniu dziatki nr ewid. 6462 strona

poétnocna na odcinku dilugosci 210,9 szer 1,5 m
branza drogowa

Lp. podstawa Czesci
wyceny Opis elementu rozliczeniowego sktadowe llos¢
SST jedn.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy robotach liniowych - prace
1 D-01.01.01 . ; A . . km 0,211
pomiarowe, obstuga geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
2 D-01.02.04 |Wykonanie ciecia nawierzchni pitg spalinowg 204,9 -16,3 mb 188,60
3 D-01.02.04 Ifé)zblorka nawierzchni i podbudowy ulicy przy krawezniku szer 10 cm = 204,9 - m2 188,60
] Rozbidérka kraweznika drogowego 15*30*1000 wraz z tawg z odwozem na
4 D-01.02.04 odlegtos¢ 1 km w miejsce wskazane przez zamawiajgcego 210,9 - 16,3 = 194,6 mb 194,60
PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0
Wykonanie koryta pod wjazdy na gtebokos¢ 25 cm z odwozem ziemi na
5 |D-04.01.01 |odlegto$é do 3 km z zagospodarowaniem przez wykonawce m2 97,02
(4,2+4,4+3+4,4+4,4+4+5)*3,3
Wykonanie koryta pod chodnik na gteboko$¢ 20 cm z odwozem ziemi na
6 |D-04.01.01 |odlegto$é do 3 km z zagospodarowaniem przez wykonawce m2 251,40
(11,4+20,7+23+25,3+14+14,1+17,9+18,7+22,5)*1,5
7 D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej sortowanej 0/31,5 na wjazdach gr m2 97,02
15 cm (4,2+4,4+3+4,4+4,4+4+5)*3,3
Wykonanie podbudowy z mieszanki cementowo piaskowej o Rm 5,0 Mpa
8 D-04.05.01 wytworzonej w betoniarce o grubosci 10 cm m2 251,40
(11,4+20,7+23+25,3+14+14,1+17,9+18,7+22,5)*1,5
NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0
9 D-05.03.23 Wykonanie naW|erzchn|.w1azdov.v Z.kOStkI. brykowej kolorowej grubosci 8 cm na m2 97.02
podsypce cementowo piaskowej 1:4 obmiar poz 7
10 Analiza  |Wykonanie nawierzchni bitumicznej - uzupetnienie nawierzchni na szerokosci 10 mb 210.90
wiasna cm zuszczelnieniem masg zalewowg 210,9 '
Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej szarej gr 6 cm na
11 D-05.03.23 |podsypce cementowo piaskowej 1:4 wzdér do uzgodnienia z inwestorem obmiar m2 251,40
poz 8
KRAWEZNIKI | CHODNIKI Kod CPV 4523
Ustawienie kraweznika betonowego 15*30*100 na tawie betonowej z oporem
12 D-08.01.01 |wraz z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie z betonu C12/15 (210,9-16,3 mb 194,60
=194,6 m
Ustawienie obrzezy betonowych 8*25*100 na podsypce cementowo piaskowe;j
13 D-08.03.01 [11,4+1,8+1,8+20,7+1,8+1,8+23+1,8+1,8+25,3+1,8+1,8+14+1,8+1,8+14,1+1,8+1,8+ mb 196,20
17,9+1,8+18,7+1,8+1,8+22,5+1,6
ROBOTY DODATKOWE | WYKONCZ. Kod CPV 45233000-9
Wykonanie zielehcy z dowiezieniem ziemi torfowej i obsianie trawg
14 D-06.01.01 |(11,4*1,8)+(20,7*1,8)+(23*1,8)+(25,3*1,8)+(14*1,8)+(14,1*1,8)+(17,9*1,8)+(22,5*1,8 m2 268,02
)
15 D-03.02.01 |Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej 1 szt 1,00
16 | D-03.02.01 [Regulacja wysokosciowa studni sieci teletechnicznej 1+1+1+1+1+1+1 szt 7,00
17 D-03.02.01 [Regulacja wysokosciowa zaworéw wodnych 1+1+1+1 szt 4,00




