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Zalaczniki

1.

10.

Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego miasta Zwolen
nr RG.6730/64/11 z dn. 5.04.2011r.

Warunki techniczne na wykonanie sieci kanalizacyjnej nr 1343/2011 wydane dn. 15.04.2011r.
przez Zaktad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0.

Uzgodnienie dokumentacji nr R/IZW.0231-9/2011 wydane dn. 29.06.2011r. oraz dnia
30.09.2011 r., przez Wojewoddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddziat w Radomiu Inspektorat w Zwoleniu.

Pismo nr PLOS.6341.2.11.2011 wydane dn. 18.10.2011r. przez Starostwo Powiatowe w
Zwoleniu z informacjg o braku konieczno$ci uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgoda nr GMP.N.680.38.2011 wydana przez Starost¢ Zwolenskiego do dysponowania
dziatkami Skarbu Panstwa.

Uzgodnienie dokumentacji nr TU/1803/2011 wydane dn. 8.08.2011r. przez PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna Rejonowy Zaktad Energetyczny Zwolen.

Uzgodnienie dokumentacji nr RDG/R130/1253/2011 wydane dn. 29.07.2011r. przez
Mazowiecka Spotke Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy Radom Rejon
Dystrybucji Gazu Pionki

Opinia nr 1704-32/2012 wydana dn. 24 luty 2012 przez Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji w
Zwoleniu.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Uprawnienia 1 zaswiadczenie o przynaleznoSci do Izby Inzynierow projektanta

1 sprawdzajacego.

Czes$¢ graficzna

Rys.1.1
Rys.1.2
Rys.1.3
Rys.1.4

Plan sytuacyjno-wysokosciowy kanalizacji sanitarnej Skala 1:500
Profil podluzny kanalizacji sanitarnej Skala 1:100/500
Przyktadowe rozwigzanie studni kanalizacyjnej, betonowej Skala 1:25
Przyktadowe rozwigzanie studni rewizyjnej Skala 1:25
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I OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji inwestycji
Opracowanie projektu budowlanego pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska
Polskiego w Zwoleniu” sporzadzono w oparciu o umowe¢ zawartg w dniu 28.02.2011r. pomigdzy
Gming Zwolen z siedziba w Zwoleniu przy Placu Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen, a firmg Zaktad
Obshugi Inwestycji Mirostaw Przysiwek z siedziba przy ul. Wyszynskiego 6, 73-110 Stargard

Szczecinski.

1.2. Celizakres opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzania odprowadzenia $ciekow sanitarnych z
posesji potozonych przy ul. Wojska Polskiego w Zwoleniu.
W  zakres opracowania wchodzi wyznaczenie trasy kanatéw, przylaczy, rzednych
posadowienia oraz opracowanie zalecen montazowych. Zakres opracowania jest zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

1.3. Materialy wykorzystane w opracowaniu
- Mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu obj¢tego opracowaniem w skali 1:1000;
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wydana przez Zamawiajacego;
- Warunki techniczne nr 1343/2011 wydane dn. 15.04.2011r. przez Zaklad Ustug Komunalnych w
Zwoleniu;
- Uzgodnienia z wlascicielami dzialek na zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej i czasowe zajecie
terenu pod jej budowe;
- Wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
- Normy, zarzadzenia i literatura techniczna dotyczaca rozwigzywanego zagadnienia;
- Katalogi prefabrykowanych studni betonowych;

- Katalogi rur i studzienek z tworzyw sztucznych.

2. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

2.1.Projektowane zagospodarowanie terenu

Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa kolektorow kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami i przejsciem pod rowem melioracyjnym. Projektowany system kanalizacji sanitarnej
shuzy¢ bedzie do odprowadzenia §ciekdéw sanitarnych z nieskanalizowanych posesji potozonych przy
ul. Wojska Polskiego w Zwoleniu. Scieki sanitarne z terenu objetego opracowaniem sptywaé beda

grawitacyjnie do istniejgcej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na dziatce nr 3196/3.
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2.2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu to:

e sie¢ wodociggowa;

e sie¢ energetyczna;

e sie¢ telekomunikacyjna;

e specjalistyczne instalacje zewngtrzne;

e  budynki mieszkalne.
Obecnie posesje przy ul. Wojska Polskiego objete opracowaniem posiadajg przydomowe
bezodpltywowe zbiorniki stuzace do gromadzenia $ciekoéw sanitarnych. Zbiorniki te sg czasowo
oprozniane poprzez specjalistyczne wozy asenizacyjne, a ich zawarto$¢ wywozona do pobliskiej

oczyszczalni $ciekow.

2.3. Warunki gruntowo-wodne

Dokumentowany obszar charakteryzuje si¢ malo zmiennymi warunkami geotechnicznymi w
pionie i w poziomie i poziomym utozeniem warstw.

Warunki inzynierskie nalezy okresli¢ jako mato skomplikowane i proste. W swietle MSWiA z
dn. 24.09.1998, w spr. ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych,
projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Grunty warstwy
geotechnicznej Nr [-IV nadajg si¢ do posadowienia bezposredniego, przy czym najgorsze parametry
wystepujag w obrebie warstwy Ib (piaski drobne, zaglinione, zawodnione -Ip — 0,40) i II (piaski
gliniaste w stanie plastycznym — I}, — 0,35). Stwierdzona migzszo$¢ gleby wynosi ~ 0,30m. Glgbokos¢
przemarzania gruntéw wynosi 1,20 m p.p.t.

W trakcie wykonywania robot ziemnych, z uwagi na fakt wystepowania utwordéw gliniastych,
nalezy utrzymywaé wykopy w stanie suchym, chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi. Prace
ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie mozliwie suchym. Przy zasypywaniu wykopoéw uzywac gruntu
mato wilgotnego.

Na terenie rozpoznania geotechnicznego stwierdzono obecno$¢ stalego zwierciadta wody
gruntowej na rzednych od 162,0 m n.p.m. (dolina) do 163,5 m n.p.m. (wierzchownia). Przewiduje si¢
zabezpieczenie antykorozyjne dla konstrukcji z betonu i stali projektowanych ponizej zwierciadta wod
gruntowych.

Z uwagi na mozliwo§¢ posadowienia w obrgbie roéznych warstw geotechnicznych,
wystepowanie wod gruntowych, na etapie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zapewni¢ nadzor

geotechniczny do wlasciwej oceny warunkoéw posadowienia w wykonanych wykopach.

3. Zestawienie parametrow technicznych projektowanych elementow

3.1.Zalozenia projektowe

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej opracowano przyjmujac nastepujace zatozenia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Zwoleniu



Zaktad Obstugi Inwestycji Mirostaw Przysiwek , 73-110 Stargard Szczeciriski, ul. Wyszyriskiego 6, tel. +48 91 834 11 05, fax. +48 91 834 11 03

e Kazda posesja zostanie podlaczona do projektowanego kanalu sanitarnego (zgodnie z
zakresem przedstawionym w SIWZ)
e Przylacza do budynkéw zaprojektowano ok. 2-3 m za granicg dzialki, na posesji wilascicieli
prywatnych i zakonczono studzienkg kanalizacyjna.
Srednice kanaléw sanitarnych, przewodéw tlocznych przyjeto zgodnie z wytycznymi zawartymi w

warunkach technicznych wydanych przez Zaktad Ustug Komunalnych w Zwoleniu oraz obliczeniami.

3.2. Bilans $ciekdéw i obliczenia hydrauliczne

Kanalizacja odprowadzaé¢ bedzie $cieki sanitarne ze posesji polozonych przy ul. Wojska
Polskiego - okoto 40 mieszkancéw. Maksymalny godzinowy zrzut sciekow z budynkow wyniesie 0,48
m’/h=0,13 I/s.

Scieki z terenu objetego opracowaniem odprowadzane beda do kanalizacji grawitacyjnej w ul.
Wojska Polskiego, skad grawitacyjnie lacznie ze Sciekami z projektowanej kanalizacji w ul.
Sienkiewicza sptyna do przepompowni z 2 pompami $ciekowymi zatapialnymi firmy Instalcompact
typ PS-IC 2.WS.01A.275.65/68 PB.P.120 o wydajnosci Q = 14,61 m’/h i wysokosci podnoszenia H =
4,97 m. Obecnie maksymalny doplyw $ciekoéw do przepompowni wynosi 2,24 m’/h = 0,62 I/s. Nie ma

konieczno$ci wymiany pomp.

3.3.Kanaly kanalizacji sanitarnej

Kanaty sanitarne oraz przykanaliki wykonane bedg z rur i ksztattek o Sciankach litych PVC-U,
klasy S (SDR 34) o sztywnosci obwodowej 8,0 KN/m> Przewody kanalizacyjne i ksztaltki z
niezmi¢kczonego polichlorku winylu muszg odpowiada¢ normie PN-C-89219-1:1998, PN-C-89219-
2:1998 i PN-C-89219-3:1998 oraz PN-EN 476:2001. Rury faczone beda na kielichy z uszczelka
gumowa. Kanalizacja wykonana zostanie z rur o §rednicach:
DN/OD160 mm i grubos$ci $cianki 4,7 mm;
DN/OD200 mm i grubosci $cianki 5,9 mm.
Dhugosc¢ kanalizacji grawitacyjnej wynosi odpowiednio DN200 — 431,5 m, DN160 — 27 m.
W miejscach zalamania trasy kanalu $ciekowego oraz miejscach potaczen przylaczy z kanatem

zbiorczym zaprojektowane zostaly studnie kanalizacyjne betonowe.

3.4. Studnie kanalizacyjne betonowe

Projektuje si¢ studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicy DNI1200, w konstrukeji
monolitycznej, wykonane z prefabrykowanych kregdéw betonowych. Studnie zaprojektowane zgodnie
z normg PN-B/10729 i EN-476. Studnie wykonane z betonu wodoszczelnego (W-12), mato
nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150) o wysokiej jakos$ci min. B 45.

Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym stanowigcym monolityczne potaczenie

kregu i ptyty dennej. Dno studzienki z kinetami wykona¢ w trakcie prefabrykacji. Dno studzienek
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betonowych powinno mie¢ ptyt¢ fundamentowg. W wypadku zmian $rednic kanaléw kineta powinna
stanowi¢ przejs$cie z jednego przekroju w drugi. Kregi betonowe posrednie taczone z elementem dna
oraz mi¢dzy sobg za pomocg zintegrowanej uszczelki gumowej. Pierscienie dystansowe laczy¢ za
pomocg zaprawy betonowej o grubosci warstwy do 10mm. Studnie zlokalizowane w pasie drogowym
powinny posiada¢ pier§cienie odcigzajace. Przykrycie studni w postaci wlazu i pokrywy zeliwnej typu
cigzkiego klasy D400 (w wypadku studzienek zlokalizowanych w pasie drogowym), lub lekkiego
klasy B125 (w wypadku studzienek zlokalizowanych poza pasem drogowym).

W przypadku, gdy réznica rzednych lgczonych w studni kanatéw jest wigksza niz 0,50 m

nalezy stosowac studnie kaskadowe z rurg spadows umieszczong na zewnatrz studni kanalizacyjne;.
Tak powstalg kaskade¢ nalezy obetonowac.
Przejscia kanaldow przez S$ciany studzienek nalezy wykona¢ jako szczelne, w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow. Dla zapewnienia szczelnosci
przejs¢ przez $ciang nalezy stosowac tuleje ochronne z uszczelka wmontowane w trakcie prefabrykacji
elementow. Kazda wmontowana tuleja ochronna nie moze ostabia¢ konstrukcji kregow studzienki.

Lokalizacje oraz rzedne studni kanalizacyjnych przedstawiono na rys. 1.

3.5. Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Zaprojektowano studnie przylaczeniowe wykonane z tworzyw sztucznych. Zastosowano
studnie o §rednicy DN425 np. typu Wavin Tegra. Przykrycia studzienek w postaci wtazow z pokrywa
zeliwna typu ciezkiego klasy D400 (w wypadku studzienek zlokalizowanych w pasie drogowym) lub
lekkiego klasy B125 (w wypadku studzienek zlokalizowanych poza pasem drogowym). Studnie

montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

3.6.Przejscie kanalizacji pod rowem melioracyjnym

Przejscie kanalizacjg pod rowem melioracyjnym R-P wykonane zostanie z rury kanalizacyjnej
bezci$nieniowej wykonanej z polietylenu PE100 o $rednicy DN/OD200 mm, grubosci $cianki
s=11,9mm, PN10, SDR17, dlugosci 10mb ostonigta na catej dtugosci, ochronng rurg polietylenowa
PEHD, PE100 o $rednicy DN/OD400 i grubosci $cianki s=23,7mm. Posadowiona zostanie ona na
glebokosci 1,57m pod dnem rowu z zachowaniem 0,5% spadku. Rzgdna dna wynosi 161,90m n.p.m.
Przekroczenie kanalizacja sanitarng rowu melioracyjnego odbedzie si¢ w 1+670 km. PrzejsScie
wykonane zostanie w technologii przecisku.

Przejscia pod dnem rowu nalezy oznaczy¢ shupkami kierunkowymi zlokalizowanymi w osi rury
ostonowej, przy granicy dzialki rzecznej. Wysokos$¢ stupka wystajacego nad teren 0,8m, glebokosé
zakopania shupka min. 0,8m. W przypadku uszkodzenia skarp nalezy przywréci¢ je do stanu

poprzedniego.
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3.7.Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
rozwigzano na planach sytuacyjno-wysokosciowych i profilach. W miejscach skrzyzowan istniejacego
i projektowanego wzbronienia wykopy prowadzi¢ reczni min. 2m z kazdej strony. W miejscach
skrzyzowan projektowane]j kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi kablami, na kable te nalezy nalozy¢
rury ochronne Arot @110 o dlugosci 2m. Przy zasypywaniu wykopdw, nad kablami nalezy ponownie
utozy¢ ta§me ostrzegawcza, koloru pomaranczowego dla kabli teletechnicznych i koloru czerwonego
dla kabli energetycznych. Podczas prowadzenia montazu rurociagdéw, kable nalezy zabezpieczy¢
poprzez podwieszenie tak, aby nie doszto do ich uszkodzenia.

Podczas wykonywania robot ziemnych w poblizu slupow i1 podpor napowietrznej trakeji
elektrycznej, zachowac szczegdlng ostroznos¢, by nie doszto do ich uszkodzenia lub tez osunigcia.

W przypadku uszkodzenia lub napotkania niezidentyfikowanych rurociggdw, kabli i urzadzen
podziemnych nalezy o tym fakcie powiadomi¢ odpowiednie stuzby, a uzbrojenie zabezpieczy¢ do ich
przyjazdu.

Zblizenia 1 skrzyzowania z istniejagcymi urzadzeniami energetycznymi wykonaé zgodnie z
PBUE. Przy wykopach zabezpieczy¢ stupy energetyczne zblizajace si¢ do wodociggu na odlegtosc
mniejszg niz 1,5m. W przypadku uszkodzenia urzadzen RZE Zwolen, nalezy natychmiast powiadomi¢
RZE Zwolen celem likwidacji zagrozenia i zapewnienia prawidtowe]j pracy tych urzadzen. Koszt
napraw 1 przywrocenia prawidlowej pracy urzadzen poniesie sprawca uszkodzenia. O rozpoczeciu

prac inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Rejonowy Zaktad Energetyczny w Zwoleniu.

4. Zalecenia wykonawcze
4.1.Roboty ziemne

Geodezyjne wytyczenie trasy kanatu, przewodu ttocznego obstuga budowy i montazu zgodnie
z Rozporzadzeniem MGPiB — Dz.U. nr 25/95. Podczas wykonywania robdt ziemnych przestrzegac
normy PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:2000. Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie. W
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonywaé r¢eznie na dlugosci
1,50m (0,75m przed i 0,75m za), prowadzi¢ ostroznie i zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami
Administratora. Przed przystgpieniem do robot ziemnych, na trasie projektowanej kanalizacji,
wyznaczy¢ miejsca wystepujacych kolizji przez stuzby specjalistyczne. Wykonawca powinien
zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, przed przystapieniem do
jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwlocznie naprawi¢ zgodnie z
wymogami ich wlascicieli. Przed przystgpieniem do montazu kanalizacji sanitarnej, nalezy dokonac
odbioru technicznego wykopu i podloza. Zasypanie kanatu po odbiorze czgsciowym zgodnie z

zaleceniem producenta.
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Wykopy dla kanatow, wykona¢ jako wasko przestrzenne, umocnione. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewne¢trznymi wymiarami rury, do ktérych dodaje si¢ obustronnie po 0,4 m. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu przewody podziemne krzyzujace si¢ lub
biegngce rownolegle do wykopu (w bliskiej odleglosci), powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W celu
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, powierzchnie terenu
powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Prace prowadzi¢ w wykopie suchym. W przypadku wystgpienia wody
gruntowej w wykopach, nalezy w sposob ciggly prowadzi¢ prace odwodnieniowe. W trakcie
wykonywania robdt ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ taty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzgdnych dna. Wydobyty grunt
powinien by¢ wywieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za zgoda Inzyniera, po

stwierdzeniu o jego przydatnosci dla potrzeb drogowych.

4.2. Montaz kanaléw kanalizacji, studni kanalizacyjnych. préba szczelno$ci kanatu

Prace montazowe i warstwy ochronne rur nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Rury uktada¢ nalezy na podtozu z piasku o grubosci 15¢cm. Podsypka powinna by¢ zaggszczona do
wskaznika 12>1,0. Podsypke piaskowa stanowi¢ moga piaski grubo-, $rednio- lub drobnoziarniste.
Warstwa wyréwnawcza nie moze zawiera¢ czastek wigkszych od 20mm, ostrych kamieni lub innego
famanego materialu. Po utozeniu kanalu nalezy wykona¢ obsypke wokoét rury. Material wypetniajacy
wykop na catej jego szerokosci i na wysokoSci utozonego przewodu nalezy wykonaé z gruntu
sypkiego niewysadzinowego, takiego jaki stosowano do wykonania podsypki. Szeroko$¢ tej strefy
powinna by¢ wicksza niz dwie $rednice rury z kazdej jej strony, ale nie mniej niz po 30cm.
Zageszczenie obsypki powinno przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzgtem. Zageszczenie
powinno by¢ wigksze niz 90% zmodyfikowanej proby Proctor’a. Po wykonaniu obsypki wokét rury,
dokona¢ nalezy wykonania zasypki nad rurg. Wykop nad rura, co najmniej 20cm powyzej wierzchu
przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego $rednicy zewngtrznej, nalezy zasypaé gruntem piaszczystym,
zwirem lub pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie
takie jak obsypki wokoét rury. Do zageszczenia nalezy uzywacé tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowaé¢ niezamierzonego odksztalcenia lub przemieszczenia przewodu. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej wykona¢ warstwami gruntem rodzimym z jednoczesnym zaggszczeniem
kazdej warstwy do uzyskania wskaznika zageszczenia 95% zmodyfikowanej wartosci Proctor’a. Rury
uktada¢ nalezy na poditozu z piasku o grubosci 10cm. Podsypka powinna by¢ zaggszczona do
wskaznika Is=1,0. Podsypke piaskowg stanowi¢ moga piaski grubo-, §rednio- lub drobnoziarniste.
Warstwa wyréwnawcza nie moze zawiera¢ czastek wigkszych od 20mm, ostrych kamieni lub innego

famanego materiatu.
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W wypadku lokalizacji kanatow w gruntach piaszczystych rury montowaé bezposrednio w
gruncie rodzimym zaggszczonym do wskaznika [=1,0, obsypka i nadsypka z gruntu rodzimego
zageszczonego do wskaznika [=1,0. Przy ukladaniu kanatéw w podtozu z torfu nalezy przewidzie¢
catkowita wymiang gruntu do rodzimego gruntu no$nego, a nast¢pnie dokona¢ podsypki, obsypki i
zasypki z piasku zgodnie z wytycznymi podanymi powyze;.

W miejscach wystgpowania na dnie wykopu gruntow slabono$nych (organiczne Ilub
miekkoplastyczne) podtoze nalezy wzmocni¢, warstwa wyrownawcza z piasku na dnie wykopu nie
moze by¢ uwazana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu nalezy wykonaé poprzez wykonanie tawy
zwirowej z odpowiedniego zwiru o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu).

Trasa kanalow powinna by¢ prosta, bez zalaman w pionie i poziomie. Stosowane rury
posiada¢ powinny odpowiednie certyfikaty i by¢ oznaczone: czynnik transportowy, nazwa producenta,
rodzaj materiatu, oznaczenie $rednicy, sztywno$¢, date produkcji, obowigzujace normy. Sposob
montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i spadkdéw zgodnych z dokumentacja
projektowa. Rury nalezy uklada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcja montazu rur
dostarczong od producenta i zgodnie z norma PN-EN 1610:2002. Po zakonczeniu dnia roboczego
koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu foli lub zaslepek.

Trasa przylgczy powinna by¢ prosta, bez zataman w pionie i poziomie. Wiaczenie przytaczy
do kanatu zbiorczego odbywaé si¢ begdzie za pomoca studni betonowych oraz studni z tworzyw
sztucznych.

Studnie kanalizacyjne montowac zgodnie z zaleceniami producenta oraz dokumentacja
projektowa. Poziom wlazu studni zlokalizowanych w obrgbie drog nalezy dostosowaé do rzednej
drogi. W wypadku studni zlokalizowanych w trawnikach i zielencach, gérna krawedz wtazu powinna
znajdowac si¢ min. 8 cm ponad poziomem terenu. Studnie posadowi¢ na warstwie wyrownawczej,
podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 20cm.

Po zakonczeniu montazu i czg¢§ciowej zasypki rurociggu nalezy przeprowadzi¢ badania
szczelnosci przy uzyciu wody. Probe szczelno$ci wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.
Cisnienie probne jest ci$nieniem wynikajacym z wypelnienia odcinka rurociggu woda do poziomu
terenu odpowiednio w dolnej lub gornej studzience, przy czym nie powinno by¢ mniejsze niz 10kPa, a
wigksze niz 50kPa (od 1 do 5 m stupa wody) liczac od poziomu grzbietu rury. Czas badania proby

powinien wynosi¢ 30min.
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1I. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Opracowaniem objeto odtworzenie nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych w obrgbie

pasa drogowego ulicy Wojska Polskiego w Zwoleniu.

5.1. Stan istniejacy

Istniejace chodniki posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej, ptyt chodnikowych oraz
bitumiczne. Szerokos$¢ poszczegolnych chodnikow jest zmienna. W zaleznos$ci od rodzaju nawierzchni
rozroznia si¢ rézne stany techniczne owych nawierzchni. Zauwazono wystepowanie rosnacej trawy w
szczelinach plyt chodnikowych oraz kostki betonowej, miejscowe braki ptyt chodnikowych czy tez

spekania.

5.2. Rozwiazanie projektowe

5.2.1. Odtworzenie podioza gruntowego

Wydobyte grunty z wykopu mogg zosta¢ powtornie wbudowane pod warunkiem zachowania
wszystkich parametrow odpowiadajacych gruntom stanowigcym podtoze o nosnosci Gl, tzn. przy
zachowaniu wartosci wskaznika CBR>10% oraz wtornego modutu odksztalcenia 1 wskaznika
zageszcezenia (Is) na poziomie:

e dla ruchu pojazdow KR1, KR2 - 100 MPa Is=1,00

e dla ruchu pojazdow KR3-KR6 - 120 MPa Is=1,03

W przypadku wystgpowania gruntdw nie spelniajagcych w/w wymagan, nalezy dokonaé
catkowitej wymiany gruntu na grunt zgodny z powyzszymi wymaganiami.
Warstwy mrozoochronne oraz odsgczajace zniszczone w wyniku prowadzenia robot ziemnych nalezy
odtworzy¢ przy zachowaniu grubosci danej warstwy takiej jaka wystepuje w stanie istniejacym, badz
jaka wystepowata przed zniszczeniem.

Przy powtornym wykorzystaniu wydobytych gruntéw, nalezy koniecznie zachowa¢ migzszo$¢
uktadanych warstw tak, aby spelniony =zostal warunek mrozoochronnosci. Glebokos¢
mrozoochronnos$ci nalezy wyznaczy¢ na podstawie kategorii ruchu (KR) oraz nos$nosci podtoza

gruntowego. Wyznaczenia nalezy dokona¢ zgodnie z Polskg Norma.

5.2.2. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych jezdni

5.2.2.1. Odtworzenie warstwy podbudowy

Warstwa podbudowy wykonana moze zosta¢ z materiatow pierwotnych pod warunkiem ze
material ten nie zostat zanieczyszczony gruntem z podtoza rodzimego lub innymi materiatami obcymi.
Warunkiem koniecznym przy odbudowie jest zachowanie odpowiedniej grubos$ci oraz rodzaju
materiatow, tak aby byly one rownoznaczne z materiatami istniejagcymi w podbudowie. W przypadku
braku takiej mozliwo$ci nalezy zastosowa¢ materialy o parametrach technicznych zgodnych z PN-S-

06102:1997.
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Odtworzenie zar6wno podbudowy jak i warstw jezdnych mozna wykonywac¢ z materiatow (przy
podanych grubosciach warstw) zawartych w zatgczniku nr 5 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. 99.43.430).

5.2.2.2. Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitumicznej

Krawedz przyleglej nawierzchni powinna zosta¢ tak przygotowana aby wycicty kawalek
nawierzchni tworzyl figur¢ geometryczng o kontach zblizonych do kata prostego (90°).
Niedopuszczalne jest tworzenie katow ostrych oraz rozwartych!

Przy odbudowie nawierzchni nalezy wykona¢ wcigcie na krawedzi do polowy catkowitej
grubosci warstw bitumicznych i wykonanie tym samym potaczenia zaktadkowego. Wcigcie powinno
mie¢ szerokos¢ nie mniejsza jak 10 cm. Zakladka moze zostaé wykonana réwniez w postaci
frezowania nawierzchni przy zachowaniu jednak szerokosci frezowania min. 1,00 m we wszystkich
kierunkach od wykopu.

W celu pdzniejszego wykonania oznakowania poziomego w postaci linii segregacyjnych,
krawedz cigcia nie moze by¢ zlokalizowana w osi jezdni, lecz w odlegtosci minimum 30 ¢cm od nie;.

W celu ulatwienia procesu odtwarzania nawierzchni prace wycinania/frezowania powinny
zosta¢ wykonane przy rozpoczeciu wykonywania wykopow.

Przygotowang podbudowe nalezy oczysci¢ oraz skropi¢ asfaltem uptynnionym lub emulsja
asfaltowa. Na tak przygotowang podbudowe¢ nalezy rozltozy¢ warstwe wyrownawcza lub wiazaca a
nastepnie Scieralng z MMA. Sktad MMA oraz jej grubo$¢ powinna by¢ zgodna z wymaganiami i
warunkami technicznymi jak réwniez z Polskimi Normami i specyfikacjami technicznymi. W
przypadku uktadania warstwy bitumicznej w postaci asfaltu lanego, nie nalezy stosowac skrapiania.
Jezeli nawierzchnia istniejaca wykonana jest z asfaltu lanego, wowczas nawierzchnia odtwarzana
réwniez powinna zosta¢ wykonana z asfaltu lanego.

Przy ukladaniu nowej nawierzchni nalezy zachowaé istniejace spadki poprzeczne oraz
podiuzne jezdni. Na stykach nowej 1 istniejgcej nawierzchni oraz na styku z kraweznikiem nalezy
stosowac¢ wypetnienie w postaci masy asfaltowej zalewanej na goraco.

Prace wykonawcze nalezy wykonywac przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. W
przypadku braku takiej mozliwos$ci nawierzchni¢ nalezy wykona¢ jako tymczasowa z materialow
fatwych do demontazu jak kostka kamienna grubo$ci min. 8 cm lub ptyta betonowa grubosci min. 12
cm. W terminie pozniejszym, gdy nastgpia warunki sprzyjajace ukladaniu warstw bitumicznych
nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ tymczasowa i utozy¢ docelowe odtworzenie nawierzchni z warstw
bitumicznych. Zasada ta powinna by¢ stosowana zaréwno odno$nie nawierzchni jezdni jak i
chodnikéw.

Nie dopuszcza si¢ pozostawienie nicoznakowanych i niezabezpieczonych przekopow oraz

dopuszczenia ruchu pieszego i kotowego w ich obrgbie.
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5.2.2.3. Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni z kostki kamiennej

Po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczong kostke uklada¢ na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 o minimalnej grubosci 10 cm. Kostki nalezy uktada¢ zgodnie z istniejgcym wzorem. Do
wykonania nawierzchni nalezy stosowac kostki nieuszkodzone i oczyszczone. Po ulozeniu kostki
szczeliny miedzy nimi nalezy wypehi¢ zaprawa cementowo — piaskowg lub inng masg przeznaczong

do tego typu wypelnien. Catos¢ prac winna by¢ wykonana zgodnie z PN-S-06100.

5.2.2.4. Odtworzenie warstw jezdnych z kostki betonowej

Po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczong kostke uklada¢ na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 o minimalnej grubosci 4 cm. Kostki nalezy uklada¢ zgodnie z istniejacym wzorem i
kolorystyka przy zachowaniu grubosci kostki odpowiadajacej kostce juz utozonej. Po utozeniu kostki
nalezy nawierzchni¢ zage$ci¢ za pomocg plyty wibracyjnej a nastgpnie szczeliny miedzy kostkami
nalezy zasypa¢ piaskiem drobnym. Wypelnienie szczelin powinno odbywaé si¢ recznie poprzez
wmiatanie piasku — niedopuszczalnym jest uzywanie do tego celu zageszczarki. Nawierzchnig¢ nalezy

wykonywac zgodnie z BN-80/6775-03/04.

5.2.3. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych chodnika

5.2.3.1. Odtworzenie warstw podbudowy

e Podbudowa nawierzchni chodnikowych powinna by¢ wykonana z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Dopuszczalne jest zastosowanie materiatdow odpadowych o ile spetniaja wymogi
zwigzane z ochrong $rodowiska,

e Do wykonania podbudowy, zwlaszcza w warstwie dolnej, moze by¢ wykorzystany materiat
podbudowy pierwotnej, jezeli byt sktadowany oddzielnie i nie zostal zanieczyszczony gruntem
podtoza,

e Podbudowa powinna by¢é wykonana zgodnie z PN-S-06102: 1997. ,,Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do wystepujgcego obcigzenia”,

o W przypadku zasypania wykopu gruntem niewysadzinowym i braku wymogdéw wykonania
podbudowy, wykop zasypa¢ mozna gruntem (z zaggszczeniem warstwami, co 20 cm) do
glebokosci ponizej 25 cm od poziomu istniejacej nawierzchni, nastgpnie utozy¢ w-we podsypki i
na niej (po zageszczeniu) nawierzchni¢ chodnika z elementow wiasciwych dla danej nawierzchni,

e Przy potrzebie wzmocnienia (grunty trudno zageszczalne lub slabe, przewidywane zwickszone
obcigzenia) warstwe podbudowy grubosci 65 cm wykonac nalezy z kruszywa.

e Na tak wykonanej podbudowie i warstwie 5-10 cm podsypki piaskowej lub cementowo —
piaskowej, po zageszczeniu utozy¢ elementy nawierzchni lub bezposrednio warstwe bitumiczng

(na podbudowie!).
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5.2.3.2. Odtworzenie nawierzchni z ptytek i kostek betonowych.

e Nawierzchnie nalezy odbudowac¢ zgodnie z ich stanem przed wykonaniem wykopu.

o Plyty lub ksztaltki nalezy uklada¢ na wykonanej uprzednio podbudowie z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

o FElementy betonowe (plyty, kostki) nalezy uklada¢é na podsypce z piasku s$rednio Iub
gruboziarnistego, a przy przewidywanym zwigkszonym obcigzeniu z mieszanki cementowo-
piaskowej.

e Podsypka powinna by¢ wyréwnana i odpowiednio zaggszczona.

e Plyty nalezy uklada¢ zgodnie z ustalonym wzorem przy zachowaniu przemiennego potozenia
spoin, o ile taki jest zastosowany w nawierzchni istniejace;.

e Dobor ksztaltek i sposob utozenia powinien by¢ zgodny z istniejacym i odpowiadac ich profilowi.

e Przy odbudowie urzadzen, w czg¢Sciach brzeznych i na tukach elementy nalezy odpowiednio
docina¢. Dopuszcza si¢ tutaj zamiast docinania elementéw betonowych utozenie kostki kamiennej
tzw. Mozaikowej ukladanej na podsypce cementowo — piaskowej, a Ww sytuacjach
zakwalifikowanych przez inspektora nadzoru ze strony Zarzadzajacego pasem drogowym jako
bardzo silnie obcigzonych ruchem na zaprawie cementowej.

e Spoiny i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem lub uszczelni¢ zaprawg cementowo-piaskowa.

e Nawierzchnia z ptytek lub ksztattek musi by¢ ukladana starannie przy mozliwym S$cistym
dopasowaniu elementow i uszczelnieniu spoin z zachowaniem réwnej powierzchni i wymaganych
spadkdow.

o Chodnik nalezy utozy¢ z ptyt lub ksztattek z rozbidrki nawierzchni z tym, ze niedopuszczalne jest
zabudowywanie elementow uszkodzonych.

o W razie ztego stanu wickszosci elementow betonowych odtwarzang nawierzchni¢ chodnika nalezy
wykona¢ z elementdéw nowych odpowiadajacych rodzajem i profilem elementom nawierzchni
istniejace;.

e Wymagania i warunki techniczne wykonania nawierzchni chodnikéw z elementow betonowych
zawarte s3 w normie: BN64/ 884501. ,, Chodniki z plyt betonowych. Warunki techniczne

wykonania i odbioru”

5.2.3.3. Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej

Po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczona kostke uktada¢ na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 o minimalnej grubosci 10 cm. Kostki nalezy uktada¢ zgodnie z istniejagcym wzorem. Do
wykonania nawierzchni nalezy stosowac kostki nieuszkodzone i oczyszczone. Po ulozeniu kostki
szczeliny miedzy nimi nalezy wypehi¢ zaprawa cementowo — piaskowg lub inng masg przeznaczong

do tego typu wypelnien. Catos¢ prac winna by¢ wykonana zgodnie z PN-S-06100.
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5.2.3.4. Odtworzenie nawierzchni bitumicznych (asfaltobetonowych, z asfaltu lanego).

o W wigkszoS$ci sg to nawierzchnie dla ruchu lekkiego i bardzo lekkiego.

e Dopuszcza si¢ odtworzenie nawierzchni bitumicznych jedynie po wykonaniu przekopu
prostopadtego do osi ciggu pieszego. Przy prowadzeniu robot rownolegle do osi oraz szerokosci
przekopu rownej co najmniej polowie szerokosci chodnika, nalezy nawierzchni¢ jego na catej
szerokos$ci odtworzy¢ z elementéw betonowych (plyty badz kostka betonowa).

e W przypadku odtwarzania nawierzchni bitumicznych nalezy na zageszczonym i utwardzonym
podtozu i1 podbudowie utozy¢ warstwe asfaltobetonu w dostosowaniu do grubosci i spadkow
nawierzchni dotychczasowe;.

o Krawedzie istniejacej nawierzchni nalezy przyciaé do linii prostych.

e (Odtworzenie nawierzchni winno by¢ prowadzone na szerokos$ci, co najmniej 0,50 m wigkszej od
szerokos$ci przekopu z kazdej jego strony.

e Nowo ukladang nawierzchni¢ nalezy zaggszcza¢ lekkimi walcami chodnikowymi i stad min.
szeroko$¢ odtwarzanej nawierzchni winna by¢ taka, aby koto stalowe walca miescito si¢ migdzy
krawedziami przekopu.

e Spoiny na polaczeniu nowej 1 starej nawierzchni nalezy wykonaé poprzez zastosowanie tasmy
bitumicznej lub emulsji bitumicznej kationowej szybko rozpadowej, ktdrg po wylaniu na szer. max.

5 cm nalezy posypac piaskiem drobnoziarnistym.

5.2.4. Odtworzenie poboczy i zielencoéw

Nawierzchni¢ poboczy nalezy przywroci¢é do takiego stanu, aby powierzchnia jego byla tak
wyprofilowana, Zze nie bg¢dzie na nim mozliwosci gromadzenia si¢ wod opadowych, a spadek
poprzeczny bedzie skierowany w stron¢ skarpy nasypu lub rowu odwadniajacego wody opadowe.
Spadek podhluzny musi by¢ zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety drogi. Material uzyty do
odtworzenia pobocza moze by¢ wykorzystany jako materiat pierwotny z tym, ze nie moze on by¢
zanieczyszczony gruntem podtoza i sktadowany byt oddzielnie.

Jezeli pobocze stanowi poszerzenie pasa ruchu, po ktorym moga si¢ poruszac¢ lub zatrzymywaé
pojazdy, to odtworzenie catej konstrukcji musi by¢ analogiczne do odtworzenia konstrukcji jezdni
okreslonego wyzej. Nawierzchni¢ zniszczonych podczas wykopow zielencow nalezy odtworzy¢
poprzez wykonanie warstwy humusu o grubosci 15 ¢cm wraz z obsianiem trawg i walowaniem oraz

zabiegami pielegnacyjnymi w okresie wzrostu roslin.

5.2.5. Odtworzenie obramowan nawierzchni

Do obramowania nawierzchni jezdni, zjazdéw lub chodnikéw uzyty moze zosta¢ materiat

pierwotny (rozebrany w trakcie robot) pod warunkiem, iz nie jest uszkodzony.
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Wzdluz wytyczonej linii przebiegu obramowania nalezy wykona¢ na glebokosci okoto 0,5 m
ponizej wyznaczonego poziomu gornej krawedzi tawe fundamentows z chudego betonu o wymiarach:
wysokos$¢ — 15 cm; szerokos¢ — 40 cm na ktorej na podsypce cementowo — piaskowej 1:3 osadzic¢
nalezy krawegzniki betonowe Iub kamienne. Odstgpstwem od wykonania tawy moze by¢ posadowienie
na tawie z pospotki (zuzla stalowniczego) o granulacji 0/31,5 mm kraweznikow kamiennych szeroko
stopowych (berlinéw). Spoiny mi¢dzy kraweznikami betonowymi mogg zostaé wypelione zaprawa
cementowo — piaskowa, jezeli zadecyduje o tym inspektor nadzoru ze strony Zarzadcy drogi.

W przypadku przylegtego do kraweznika chodnika, kraweznik powinien by¢ posadowiony tak,
aby gorna jego krawedz byta posadowiona na rowni lub max. 1 cm ponizej wewngtrznej krawedzi
chodnika.

Obrzeze chodnikowe nalezy posada wia¢ na podsypce cementowo — piaskowe] zgodnie z
profilem istniejacego chodnika oraz zgodnie z wyniesieniem lub obnizeniem nad lub pod istniejaca

nawierzchnig.

5.3. UWAGI KONCOWE:

e Zniszczone w trakcie prowadzenia wykopow oznakowanie poziome, nalezy przywroci¢ do
stanu przed rozebraniem nawierzchni. Do odtworzenia oznakowania nalezy uzy¢ materiatu
identycznego z istniejgcym.

e Zdemontowane w trakcie robot elementy uspokajania i bezpieczenstwa ruchu (np. progi
zwalniajgce, shupki hektometrazowe, stupki znakéw pionowych, itp.) musza zostaé
niezwlocznie po wykonaniu prac, ustawione w ich pierwotne miejsce przy czym nie dopuszcza
si¢ mozliwoS$ci ustawiania uszkodzonych elementow.

o W przypadku prowadzenia prac w obrgbie wpustow deszczowych nalezy je zabezpieczy¢ przed
ewentualnym dostawaniem si¢ do ich wngtrza zanieczyszczen. W przypadku niedopilnowania
takiej koniecznosci, studzienki nalezy przeczysci¢. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci montowania
uszkodzonych elementow studzienek.

o W trakcie prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ jezdnie, po ktdérej odbywa si¢ ruch kotowy
przed ewentualnym dostawaniem si¢ na nig gruzu i innych elementéw zwigzanych z
prowadzonymi pracami.

e Po zakonczeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszg byé trwale
uprzatniete.

e Uszkodzone w trakcie trwania robot urzadzenia infrastruktury podziemnej jak i naziemnej
nalezy natychmiast przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

¢ Przed zajeciem pasa drogowego nalezy opracowac¢ dokumentacje¢ zmiany organizacji ruchu.
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W projekcie przyjete i opisane konkretne rodzaje i1 typy materialdow 1 urzadzen sa
rozwigzaniami przyktadowymi. Realizujac inwestycje nalezy zastosowa¢ materiaty i urzadzenia o
identycznych lub lepszych parametrach i wlasciwosciach, posiadajacych aprobaty techniczne do
stosowania na polskim rynku. Niedozwolone jest zastosowanie materiatow i urzadzen gorszej jakoSci.

Roboty wykonawcze prowadzi¢ z uwzglgdnieniem uwag innych gestoréw infrastruktury
poziemnej zawartych w protokole ZUDP. Calos¢ robot wykonywaé zgodnie z projektem
wykonawczym — zmiany i odstepstwa uzgodnic z projektantem.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapewni¢ nadzoér ze strony wiascicieli istniejace]
infrastruktury.

Wykopy na czas budowy zabezpieczy¢ i oznakowac.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz przestrzegac¢ zasad

BHP.

inz. Stanistaw Piwko

(podpis projektanta)
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Zaktad Obstugi Inwestycji

Mirostaw Przysiwek
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Wyszynskiego 6 (IIp)
tel. (+48 91) 834 11 05; fax. (+48 91) 834 11 03; e-mail: biuro@komponer.pl
NIP 8541000978

TEMAT. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
OBIEKT . . . .
BUDOWLANY w ulicy Wojska Polskiego w Zwoleniu
AR dziatki geod. nr 445/3, 446/1, 446/2, 3186, 3187/3, 3188/3,
ST 3189/1, 3189/4, 3190/2, 3191/2, 3192, 3193, 3194, 3195/7,
3196/2, 3196/3, 3218, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132
TSR Gmina Zwolen, ,
Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen
BRANZA SANITARNA
STADIUM INFORMACJA BIOZ
inz. Stanistaw Piwko
SPORZADZAJACY Ulica Kwiatowa
73-110 Stargard Szczecinski
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II1. INFORMACJA BIOZ
1. Zakres robot
W zakresie robot ujeto realizacje robot ziemnych do glebokosci maksymalnie Sm na tacznej
dhugosci okoto 486m, wraz z montazem studni kanalizacyjnych i rurociggdéw z rur PVC. Realizacja
robot polegaé bedzie na dokonaniu odkrywki gruntu w sposdb mechaniczny oraz cze$ciowo reczny,
montazu w przygotowanych wykopach rurociggow, studni kanalizacyjnych, zasypaniu wykopow z

zageszczeniem przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

2. Elementy zagospodarowania stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
Podczas realizacji inwestycji nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy
majace wplyw na bezpieczenstwo ludzi:
- prowadzenie prac w pasie drogowym;
- prowadzenie rob6ot wzdtuz i w poblizu istniejagcych obiektow budowlanych;
- prowadzenie robot w poblizu oraz w skrzyzowaniach z czynnym uzbrojeniem takim jak kable

telekomunikacyjne, kable energetyczne, istniejaca sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna, gazowa.

3. Przewidywane zagrozenia, ktore nalezy uwzgledni¢ przy realizacji robét.
Podczas wykonywania robot ziemnych uwzgledni¢ nalezy:
- mozliwo$¢ wypadku zwigzanego bezposrednio z pracg sprzetu (np. koparek, samochodow
ciezarowych) i dotyczy to zaréwno pracownikow zatrudnionych na budowie jak i 0s6b postronnych;
- mozliwos¢ osuniecia gruntu w wykopie;
- mozliwos¢ osunigcia do wykopu elementéw gabarytowych, takich jak fragmenty gruzu, kamieni;
- uszkodzenie kabli energetycznych pod napigciem oraz uszkodzenia wodociaggu, kanalizacji, kabli
teletechnicznych;
- wpadnigcia pracownika Iub osoby postronnej do wykopu.
Przy robotach montazowych uwzgledni¢ nalezy mozliwos¢:
- przyci$nigcia lub przygniecenia podczas montazu rur;
- uszkodzenia ciala zwigzanego z uzywaniem narzedzi i elektronarzedzi, nieostroznym roztadunku,

przenoszeniu i montazu rur i kregow.

4. Instruktaz

Podczas prowadzenia prac ziemnych i montazowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
odpowiednich przepiséw BHP. Przy realizacji zadania obowiazuje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).

Kierownik budowy lub osoba posiadajagca odpowiednie kwalifikacje zobowigzany jest do

przeprowadzenia odpowiednich szkolen instruktazowych na terenie budowy. Wszyscy pracownicy
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zatrudnieni przy budowie powinni posiada¢ aktualne szkolenia zgodne z rodzajem wykonywanych
prac. Swiadectwa odbycia szkolenia znajduja sie w aktach osobowych pracownikow lub sa

odnotowane w dzienniku szkolenh BHP na budowie.

5. Srodki techniczno-organizacyjne zapobiegajace powstaniu wypadku
- Zabezpieczenie terenu
Teren budowy lub robét nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem wedlug potrzeb. Jezeli w zwigzku z
wykonywanymi robotami zostal zamknigty przejazd dla pojazdow, miejsce to nalezy oznakowac
zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Przejscia dla pieszych powinny by¢
wyznaczone w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo. Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu
pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ 0,75m, a dla ruchu dwukierunkowego min. 1,2m.
Migjsca niebezpieczne i przejscia winny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz powinny by¢ o§wietlone.
- Bezpieczenstwo ludzi

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych, a takze
przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego oraz przy zagospodarowaniu
placu budowy, muszg posiada¢ orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy i kwalifikacje
dla danego stanowiska regulowane odrgbnymi przepisami. Pracownicy nie mogg by¢ zatrudnieni na
danym stanowisku pracy w przypadku, gdy posiadajg przeciwwskazania lekarskie do wykonywania
okreslonego rodzaju pracy oraz gdy nie zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Pracownicy wykonujacy funkcje operatorbw maszyn budowlanych, dzwignicowych,
kierowcoéw wozkow spalinowych 1 innych maszyn budowlanych o napgdzie spalinowym musza
posiada¢ uprawnienia wydane przez wlasciwa komisje kwalifikacyjng. Operator nie moze opuszczac
stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub innego urzadzenia budowlanego. W przypadku
stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia budowlanego nalezy je
niezwlocznie zatrzymaé i wylaczyé doptyw energii. Ludzie pracujacy na budowie jak réwniez inne
osoby postronne nie mogg przebywaé w zasiggu pracy koparek oraz w poblizu samochodow przy
zatadunku i roztadunku. Pracownicy pracujgcy na budowie winni by¢ wyposazeni w odziez ochronng
robocza oraz sprzgt zabezpieczenia osobistego. Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na
podstawie niniejszego projektu. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych wodociggowych i kanalizacyjnych powinno
by¢ poprzedzone okre§leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci od istniejacej sieci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane i nalezy zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Jezeli w
trakcie wykonywania robdt ziemnych dojdzie do przypadkowego odkrycia przewodow instalacji,
nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre§lenia
dalszego sposobu prowadzenia robdt. W przypadku wykonywania wykopow na ulicach i innych

miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach, nalezy wokét wykopu ustawic
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porgcze ochronne i oznakowaé napisem ,,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”, a w nocy
oznaczy¢ $wiatlami ostrzegawczymi. Wykopy o Scianach pionowych nie umocnionych bez rozparcia
lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1m w gruntach zwartych w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o glebokosci wickszej niz 1m a nie wigkszej niz 2m mozna wykonywac jezeli pozwalajg na
to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. W przypadku, gdy wykop osiggnie
glebokos$¢ wigksza niz 1m, nalezy wykonaé zejScie (wejscie) do wykopu. Przy wykonywaniu robot
ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci min. 0,6m poza granicg naturalnego klina
odtamu gruntu. Przebywanie osoéb pomigdzy $ciang wykopu a koparka rowniez w czasie postoju jest
zabronione.
- Zabezpieczenie sprzetu.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu moga byé uzywane na
terenie budowy tylko wowczas gdy zostaly wystawione dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy przed rozpoczgciem pracy i przy zmianie obstugi powinien by¢
sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania. Maszyny 1 inne

urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem 0sob postronnych nie nalezgcych do obstugi.

6. Uwagi koncowe
Podczas realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ warunki 1 uwagi zawarte w uzgodnieniach,

opiniach 1 pozwoleniach wydanych przez instytucje uzgadniajace projekt budowlany. Uzgodnienia,
opinie i pozwolenia zawarte sg w zatacznikach do projektu. Przed przystapieniem do robot nalezy:
- komisyjnie przejac plac budowy z lokalizacjg uzbrojenia podziemnego;
- powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robot;
- istniejgce uzbrojenie nalezy dokladnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji robdt ziemnych poprzez
wykonanie przekopoéw probnych;
- wszystkie odstgpstwa nalezy korygowa¢ przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika sieci;
- roboty ziemne wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz normami PN;
- w trakcie trwania budowy wykonawca wypelnia na biezagco Karte Kontrolng Dzienna (opis
dokumentacji powykonawczej).
W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nastepujaca dokumentacja:

e Dziennik budowy;

e W oparciu o powyzsza informacj¢ BIOZ, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczeciem.

Opracowat:

inz. Stanistaw Piwko
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