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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.20a
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwoleniu - ul .Wojska Polskiego
1 Kanalizacja sanitarna
1.1/71355000-1 |Roboty pomiarowe ST 00-01
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurocigau w tere- |km
d.1./0113-03 nie réwninnym
1|analogia
<PVC de 200 mm>431.50/1000 km 0.432
RAZEM 0.432
1.2/145111000-8 |Roboty ziemne ST 00-02
2|KNNR 1 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1./0103-04
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1./0212-08 odktad w gruncie kat.lll - 90 % mechanicznie
2
PVC 200 <Sistn-S8>235.0*2.90*1.0*90% m3 613.350
mm
<S8-S16>196.50*2.20*1.0*90% m3 389.070
<potracenia\- przewiert>-(10.0+6.0*2.90+65.5*2.93+27.0*2.22+14.0*2.29+20* |m3 -331.736
2.21+6*2.18)*1.0*90%
<studnie> 121.581*90% m3 109.423
RAZEM 780.107
4/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1./0310-0501 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. Ill-
2 IV; gtebokosé do 3.0 m - 10 % recznie
PVC 200 <Sistn-S8>235.0*2.84*1.0*10% m3 66.740
mm
<S8-516>196.50*2.20*1.0*10% m3 43.230
<potracenia\- przewiert>-(10.0+6.0*2.90+65.5*2.93+27.0*2.22+14.0*2.29+ m3 -36.860
20.0*2.21+6.0*2.18)*1.0*10%
<studnie>121.581*10% m3 12.158
RAZEM 85.268
5/|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebokosci do 3.0 m |m2
d.1.|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-1V wraz z roz-
2 biorkg (szerokosé do 1m)
PVC 200 <Sistn-S8>235.0*2.84*2 m2 1334.800
mm
<S8-S16>196.50%2.20*2 m2 864.600
<potracenia\- przewiert>-(10.0+6.0*2.90+65.5*2.93+27.0*2.22+14.0+2.29+ m2 -705.650
20.0*2.21+6.0*2.18)*2
RAZEM 1493.750
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.1.|0320-01 kat.gr.I-1l-podsypka,obsypka,zasypka ponad wierzch rury 30 cm
2
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<podsypka>33.60+2.70+3.216 m3 39.516
<obsypka,zasypka>(168.0+12.42+18.24)-(10.55+0.54) m3 187.570

RAZEM 227.086
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3

d.1.|0236-01

2
poz.6 m3 227.086
RAZEM 227.086
8 Koszt piasku do podsypek,obsypek ,zasypek, wymiany gruntu wraz z dowo- |m3
d.1.|wycena indy- |zem na plac budowy
2|widualna
poz.7 m3 227.086
RAZEM 227.086
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
2
(poz.3+p0z.4)-(p0oz.6+10.55+0.54+59.59) m3 567.609
RAZEM 567.609
10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-03
2|z.sz.2.5.2.
9907
poz.9 m3 567.609
RAZEM 567.609
11/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat. Il
2
poz.6+10.55+0.54+59.59 m3 297.766
RAZEM 297.766
12|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.1.|0108-08 dodatek do 5 km
2 Krotnosé = 4
poz.11 m3 297.766
RAZEM 297.766
13 Opfata za recykling urobku z wykopu t
d.1.
2
poz.12*2 t 595.532
RAZEM 595.532
14/KNR 2-01 Pompowanie-odwodnienie wykopéw (ostateczng ilo$¢ ustali¢ po zakonczeniu |godz.
d.1.|0605-01 prac zgodnie z wpisami do Dziennka Budowy) .
2
280 godz. 280.000
RAZEM 280.000
15|wycena wlas-|Rozbiérka i montaz ogrodzen w celu umozliwienia wjazdu na posesje, zbezpie- |kpl.
d.1l.|na czenie utwardzonych wjazdéw na posesje i terenu poses;ji przed uszkodzeniem
2 przez sprzet budowlany, przecinki i,podciecia, przesadzenia drzew i krzewéw
dla umozliwienia prowadzenia prac.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 1 Odtworzenie terenéw zielonych w zwigzku z przebiegiem trasy kanalizacji m2
d.1.|0507-01 przez posesje prywatne.
2|analogia
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
1.3/45231300-8 |Roboty monta zowe ST 00-03
17|KNR-W 2-18 |Wykonanie wiaczenia "na oczko" do istniejacej studni wcin.
d.1.|0803-05
3|analogia
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC klasy S tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
3
283 m 283.000
RAZEM 283.000
19|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm- kaskady m
d.1.|0408-03
3
0.75 m 0.750
RAZEM 0.750
20|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o §r. |szt
d.1.|0421-03 zewn. 200 mm -trojnik PVC 200/200 mm
3
<kaskady>1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. |szt
d.1.|0421-03 zewn. 200 mm - kolano 200 mm
3
<kaskady>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z wlazem Zzeliwnym stud.
d.1.|0513-03 D400, DN 600 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - -studnie systemowe be-
3|analogia tonowe z betonu B45 - dostarczone w komplecie
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-03 gtebok. 3m -studnie systemowe betonowe z betonu B45 - dostarczone w kom-
3|analogia plecie gt posadowienia do 2,5 m-wsp.do RiS=0,887
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
24|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0513-03 gtebok. 3m -studnie systemowe betonowe z betonu B45 - dostarczone w kom-
3|analogia plecie gt posadowienia do 2,0 m-wsp.do RiS=0,667
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
3
431.50 m 431.500
RAZEM 431.500
26| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
8+3 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
27|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
poz.26 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
28|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow o rozpietosci elementu | kpl.
d.1./0903-01 4.0m
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1./0903-06 tu4.0m
3
poz.28 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30 Wykonanie przewiertu sterowanego rurg z polietylenu PEHD, PE100 SDR17 |m
d.1.|wycena indy- |0 $r 400/23,7 mm- z uwzglednieniem rury przewiertowej i wykopéw startowych
3|widualna
(10.0+6)+65.50+20.0+27.0+14.0+6.0 m 148.500
RAZEM 148.500
31|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1.|0309-01 ochronnych-z uwzglednieniem rury przewodowej
3
poz.30 m 148.500
RAZEM 148.500
32|KNNR-W 10 |Oznakowania przejscia przez row melioracyjny - stupki zelbetowe 12x12x160 |szt.
d.1./2103-03 cm
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNNR 6 Rozebranie podbudowy-nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02
3
24.0 m2 24.000
RAZEM 24.000
34|/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe gr. 15 cm z kruszywa rozscietanego mechanicznie - m2
d.1.|0202-05 (kruszywo z demontazu- 80%)
3|analogia
24.0 m2 24.000
RAZEM 24.000
2 Przyt acza kanalizacji sanitarnej
2.1/71355000-1 |Roboty pomiarowe ST 00-01
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35|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurocigau w tere- |km
d.2./0113-03 nie réwninnym
1|analogia
<PVC de 160 mm> 27/1000 km 0.027
RAZEM 0.027
2.2|45111000-8 |Roboty ziemne ST 00-02
36|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.2./0212-08 odktad w gruncie kat.lll - 90 % mechanicznie
2
PVC 160 <S6-P6>3.0*1.92*1.0*90% m3 5.184
mm
<S7-P7>2.5*2.88*1.0*90% m3 6.480
<S8-P8>2.0*2.985*1.0*90% m3 5.373
<S9-P9>2.0*2.17*1.0*90% m3 3.906
<S10-P10>1.5*1.76*1.0*90% m3 2.376
<S11-P11>1.5*1.77*1.0*90% m3 2.390
<S12-P12>2.50*1.68*1.0*90% m3 3.780
<S14-P14>3.0*2.03*1.0*90% m3 5.481
<S15-P15>4.0*2.01*1.0*90% m3 7.236
<S16-P16>5.0*1.96*1.0*90% m3 8.820
RAZEM 51.026
37|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2./0310-0501 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. 111-
2 IV; gtebokos$¢ do 3.0 m - 10 % recznie
PVC 160 <S6-P6>3.0*1.92*1.0*10% m3 0.576
mm
<S7-P7>2.5*2.88*1.0*10% m3 0.720
<S8-P8>2.0*2.985*1.0*10% m3 0.597
<S9-P9>2.0*2.17*1.0*10% m3 0.434
<S10-P10>1.5*1.76*1.0*10% m3 0.264
<S11-P11>1.5*1.77*1.0*10% m3 0.266
<S12-P12>2.50*1.68*1.0*10% m3 0.420
<S14-P14>3.0*2.03*1.0*10% m3 0.609
<S15-P15>4.0*2.01*1.0*10% m3 0.804
<S16-P16>5.0*1.96*1.0*10% m3 0.980
RAZEM 5.670
38|KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2.|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-1V wraz z roz-
2 biorkg (szerokosé do 1m)
PVC 160 <S6-P6>3.0*1.92*2 m2 11.520
mm
<S7-P7>2.5*2.88*2 m2 14.400
<S8-P8>2.0*2.985*2 m2 11.940
<S9-P9>2.0*2.17*2 m2 8.680
<S10-P10>1.5*1.76*2 m2 5.280
<S11-P11>1.5*1.77*2 m2 5.310
<S12-P12>2.50*1.68*2 m2 8.400
<S14-P14>3.0*2.03*2 m2 12.180
<S15-P15>4.0*2.01*2 m2 16.080
<S16-P16>5.0*1.96*2 m2 19.600
RAZEM 113.390
39|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.2./0320-01 kat.gr.l-1l-podsypka,obsypka,zasypka ponad wierzch rury 30 cm
2
<podsypka>3.24 m3 3.240
<obsypka,zasypka>(10.55+0.54) m3 11.090
RAZEM 14.330
40|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01
2
poz.39 m3 14.330
RAZEM 14.330
41 Koszt piasku do podsypek,obsypek ,zasypek, wymiany gruntu wraz z dowo- |m3
d.2.|wycena indy- |zem na plac budowy
2|widualna
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poz.40 m3 14.330
RAZEM 14.330
42|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
2
(p0z.36+p0z.37)-(p0z.39) m3 42.366
RAZEM 42.366
43|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-03
2|z.sz. 2.5.2.
9907
poz.42 m3 42.366
RAZEM 42.366
44|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2./0108-06 grunt.kat. 1l
2
poz.39 m3 14.330
RAZEM 14.330
45|/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.2./0108-08 dodatek do 5 km
2 Krotnosé = 4
poz.44 m3 14.330
RAZEM 14.330
46 Optata za recykling urobku z wykopu t
d.2.
2
poz.45*2 t 28.660
RAZEM 28.660
47/KNNR 1 Odtworzenie terenéw zielonych w zwigzku z przebiegiem trasy przytaczy przez |m2
d.2.|0507-01 posesje prywatne.
2|analogia
40.50 m?2 40.500
RAZEM 40.500
2.3|45231300-8 |Roboty monta zowe ST 00-03
48| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
3
27.0 m 27.000
RAZEM 27.000
49| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm-kaskady m
d.2.|0408-02
3
0.9+0.58+0.53+0.51 m 2.520
RAZEM 2.520
50| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. |szt
d.2.|0421-02 zewn. 160 mm-tr6jnik PVC 160/160
3
<kaskady>4 szt 4.000
RAZEM 4.000
51|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. |szt
d.2.|0421-02 zewn. 160 mm-kolano PVC 160
3
<kaskady>4 szt 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg telesko- |szt
d.2.|0517-02 powg
3|analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
53|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2.|0804-01
3
poz.48 m 27.000
RAZEM 27.000
54|wycena wias-|Likwidacja istniejgcej instalacji kan. sanitarnej szt.
d.2.|na
3
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
55/KNNR 6 Rozebranie podbudowy-nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.|0801-02
3
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
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56| KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozscietanego me-|m2
d.2./0202-05 chanicznie - kruszywo z demontazu
3
12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000
57|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na pod- |m?2
d.2.|0803-06 sypce piaskowej
3|analogia
4.60 m2 4.600
RAZEM 4.600
58/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- | m?2
d.2./0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - (kostka z demontazu)
3|analogia
4.60 m2 4.600
RAZEM 4.600
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